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СТО Газпром 2-2.3-941-2015

СТАНДАРТ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ГАЗПРОМ"

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ ДОБЫЧИ ГАЗА. МЕТОДИКА ОБСЛЕДОВАНИЯ И ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ АППАРАТОВ ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ДОБЫЧИ СЕРОВОДОРОДСОДЕРЖАЩИХ ГАЗА, КОНДЕНСАТА, НЕФТИ

ОКС 75.180.01

Дата введения 2015-02-25

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Обществом с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий - Газпром ВНИИГАЗ"

2 ВНЕСЕН Управлением 307/4 Департамента 307 ОАО "Газпром"

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ распоряжением ОАО "Газпром" от 22 января 2015 г. N 8

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Введение

Настоящий стандарт разработан в рамках Программы научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ ОАО "Газпром" на 2011 год, утвержденной Председателем Правления ОАО "Газпром" А.Б.Миллером 21 марта 2011 г. N 01-24, и Перечня приоритетных научно-технических проблем ОАО "Газпром" на 2011-2020 годы, утвержденного Председателем Правления ОАО "Газпром" А.Б.Миллером 04 октября 2011 г. N 01-114, пункт 5.4 "Технологии добычи углеводородов на действующих месторождениях".

Целью разработки настоящего стандарта является повышение промышленной, экологической безопасности и эффективности эксплуатации объектов добычи газа ОАО "Газпром".

Настоящий стандарт разработан ООО "Газпром ВНИИГАЗ" по договору НИОКР с ОАО "Газпром" от 17 сентября 2012 г. N 2620-0710-11-5 "Анализ опыта, результатов и совершенствования методов и организации проведения диагностического обслуживания объектов добычи газа".

Разработка настоящего стандарта выполнена авторским коллективом в следующем составе: А.Г.Филиппов, В.Ю.Артеменков, Б.А.Ерехинский (ОАО "Газпром"); С.В.Нефедов, Д.Н.Запевалов, И.Л.Вялых, В.Л.Лазарев, Д.А.Зотов, А.А.Каверин, И.Г.Петухов, И.В.Недопад, А.Е.Ремизов, А.В.Липовик (ООО "Газпром ВНИИГАЗ"); В.М.Кушнаренко, Ю.А.Чирков, Е.Ю.Чирков, А.В.Смородин (АНО "Технопарк ОГУ").

1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт распространяется на проведение работ по техническому диагностированию аппаратов воздушного охлаждения отечественного и зарубежного производства, эксплуатирующихся на объектах организаций ОАО "Газпром", добывающих природный газ, газовый конденсат, нефть, содержащих в своем составе кислые (сероводородсодержащие) среды. Работы по техническому диагностированию выполняются в рамках диагностического обслуживания аппаратов воздушного охлаждения на протяжении всего их жизненного цикла.
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1.2Настоящий стандарт предназначен для структурных подразделений, дочерних обществ и организаций ОАО "Газпром", осуществляющих эксплуатацию объектов добычи газа; специализированных организаций, осуществляющих техническое диагностирование и экспертизу промышленной безопасности объектов добычи газа; инспекционных контрольных органов ОАО "Газпром", которые осуществляют корпоративный контроль (надзор) за соблюдением требований, установленных в стандартах ОАО "Газпром" и других нормативных документах.

1.3Договоры со сторонними организациями должны в обязательном порядке содержать ссылку на настоящий стандарт.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 9.302-88 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Методы контроля

ГОСТ 9.311-87 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Метод оценки коррозионных поражений

ГОСТ 9.901.1-89 Единая система защиты от коррозии и старения. Металлы и сплавы. Общие требования к методам испытаний на коррозионное растрескивание

ГОСТ 9.908-85 Единая система защиты от коррозии и старения. Металлы и сплавы. Методы определения показателей коррозии и коррозионной стойкости

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 12.2.003-91 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.3.002-75 Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности

ГОСТ 27.002-89 Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения ГОСТ 166-89 Штангенциркули. Технические условия ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 1497-84 Металлы. Методы испытаний на растяжение ГОСТ 1778-70 Сталь. Металлографические методы определения неметаллических включений

ГОСТ 2789-73 Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики ГОСТ 3242-79 Соединения сварные. Методы контроля качества ГОСТ 3749-77 Угольники поверочные 90°. Технические условия ГОСТ 5378-88 Угломеры с нониусом. Технические условия
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	ГОСТ 5639-82
	Стали и сплавы. Методы выявления и определения величины зерна
	 

	ГОСТ 5640-68
	Сталь. Металлографический метод оценки микроструктуры листов и ленты
	 

	ГОСТ 6996-66
	Сварные соединения. Методы определения механических свойств
	 



ГОСТ 7268-82 Сталь. Метод определения склонности к механическому старению по испытанию на ударный изгиб

ГОСТ 7512-82 Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Радиографический метод ГОСТ 7661-67 Глубиномеры индикаторные. Технические условия ГОСТ 8233-56 Сталь. Эталоны микроструктуры

ГОСТ 8731-74 Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Технические условия ГОСТ 9012-59 Металлы и сплавы. Метод измерения твердости по Бринеллю ГОСТ 9013-59 Металлы. Метод измерения твердости по Роквеллу ГОСТ 9450-76 Измерение микротвердости вдавливанием алмазных наконечников

ГОСТ 9454-78 Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при пониженной, комнатной и повышенной температурах

ГОСТ 10243-75 Сталь. Метод испытаний и оценки макроструктуры

ГОСТ 11358-89 Толщиномеры и стенкомеры индикаторные с ценой деления 0,01 и 0,1 мм. Технические условия

ГОСТ 12503-75 Сталь. Методы ультразвукового контроля. Общие требования ГОСТ 14019-2003 Материалы металлические. Метод испытания на изгиб

ГОСТ 14782-86 Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые ГОСТ 15467-79 Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения ГОСТ 15843-79 Принадлежности для промышленной радиографии. Основные размеры

ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения

ГОСТ 18322-78 Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения ГОСТ 18353-79 Контроль неразрушающий. Классификация видов и методов ГОСТ 18442-80 Контроль неразрушающий. Капиллярные методы. Общие требования ГОСТ 18661-73 Сталь. Измерение твердости методом ударного отпечатка ГОСТ 18895-97 Сталь. Метод фотоэлектрического спектрального анализа

ГОСТ 20426-82 Контроль неразрушающий. Методы дефектоскопии радиационные. Область применения

ГОСТ 20700-75 Болты, шпильки, гайки и шайбы для фланцевых и анкерных соединений, пробки и хомуты с температурой среды от 0°С до 650°С. Технические условия
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ГОСТ 20911-89 Техническая диагностика. Термины и определения ГОСТ 21105-87 Контроль неразрушающий. Магнитопорошковый метод ГОСТ 22727-88 Прокат листовой. Методы ультразвукового контроля

ГОСТ 22761-77 Металлы и сплавы. Метод измерения твердости по Бринеллю переносными твердомерами статического действия

ГОСТ 22762-77 Металлы и сплавы. Метод измерения твердости на пределе текучести вдавливанием шара ГОСТ 23273-78 Металлы и сплавы. Измерение твердости методом упругого отскока бойка (по Шору)

ГОСТ 23479-79 Контроль неразрушающий. Методы оптического вида. Общие требования

ГОСТ 23667-85 Контроль неразрушающий. Дефектоскопы ультразвуковые. Методы измерения основных параметров

ГОСТ 23702-90 Контроль неразрушающий. Преобразователи ультразвуковые. Методы испытаний ГОСТ 23764-79 Гамма-дефектоскопы. Общие технические условия ГОСТ 23829-85 Контроль неразрушающий акустический. Термины и определения

ГОСТ 24507-80 Контроль неразрушающий. Поковки из черных и цветных металлов. Методы ультразвуковой дефектоскопии

ГОСТ 24522-80 Контроль неразрушающий капиллярный. Термины и определения

ГОСТ 25113-86 Контроль неразрушающий. Аппараты рентгеновские для промышленной дефектоскопии. Общие технические условия

ГОСТ 25706-83 Лупы. Типы, основные параметры. Общие технические требования

ГОСТ 25822-83 Сосуды и аппараты. Аппараты воздушного охлаждения. Нормы и методы расчета на прочность

ГОСТ 25859-83 Сосуды и аппараты стальные. Нормы и методы расчета на прочность при малоцикловых нагрузках

ГОСТ 26266-90 Контроль неразрушающий. Преобразователи ультразвуковые. Общие технические требования ГОСТ 28702-90 Контроль неразрушающий. Толщиномеры ультразвуковые. Общие технические требования

ГОСТ 30432-96 Трубы металлические. Методы отбора проб, заготовок и образцов для механических и технологических испытаний

ГОСТ 30872-2002 Аппараты воздушного охлаждения. Общие технические условия ГОСТ Р ИСО 3452-1-2011 Контроль неразрушающий. Проникающий контроль. Часть 1. Основные требования

ГОСТ Р ИСО 6157-1-2009 Изделия крепежные. Дефекты поверхности. Часть 1. Болты, винты и шпильки общего назначения

ГОСТ Р ИСО 6157-2-2009 Изделия крепежные. Дефекты поверхности. Часть 2. Гайки ГОСТ Р ИСО 9934-1-2011 Контроль неразрушающий. Магнитопорошковый метод. Часть 1. Основные
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ГОСТ Р ИСО 9934-2-2011 Контроль неразрушающий. Магнитопорошковый метод. Часть 2. Дефектоскопические материалы

ГОСТ Р ИСО 13706-2011* Аппараты с воздушным охлаждением. Общие технические требования

________________

* Вероятно, ошибка оригинала. Следует читать: ГОСТ Р ИСО 13706-2006. - Примечание изготовителя базы данных.

ГОСТ Р ИСО 15330-2010 Изделия крепежные. Испытание на предварительную нагрузку для обнаружения водородного охрупчивания. Метод с применением параллельных несущих поверхностей

ГОСТ Р 50599-93 Сосуды и аппараты стальные сварные высокого давления. Контроль неразрушающий при изготовлении и эксплуатации

ГОСТ Р 51364-99 Аппараты воздушного охлаждения. Общие технические условия

ГОСТ Р 52330-2005 Контроль неразрушающий. Контроль напряженно-деформированного состояния объектов промышленности и транспорта. Общие требования

ГОСТ Р 52630-2012 Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия

ГОСТ Р 52643-2006 Болты и гайки высокопрочные и шайбы для металлических конструкций. Общие технические условия

ГОСТ Р 52727-2007 Техническая диагностика. Акустико-эмиссионная диагностика. Общие требования

ГОСТ Р 52728-2007 Метод натурной тензотермометрии. Общие требования

ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования

ГОСТ Р 52857.2-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Расчет цилиндрических и конических обечаек, выпуклых и плоских днищ и крышек

ГОСТ Р 52857.3-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Укрепление отверстий в обечайках и днищах при внутреннем и внешнем давлениях. Расчет на прочность обечаек и днищ при внешних статических нагрузках на штуцер

ГОСТ Р 52857.4-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Расчет на прочность и герметичность фланцевых соединений

ГОСТ Р 52857.5-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Расчет обечаек и днищ от воздействия опорных нагрузок

ГОСТ Р 52857.6-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Расчет на прочность при малоцикловых нагрузках

ГОСТ Р 52857.7-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Теплообменные аппараты

ГОСТ Р 52857.8-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Сосуды и аппараты с рубашками

ГОСТ Р 52857.9-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Определение напряжений в местах пересечений штуцеров с обечайками и днищами при воздействии давления и внешних нагрузок на штуцер

ГОСТ Р 52857.10-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Сосуды и аппараты,
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работающие с сероводородными средами

ГОСТ Р 52857.11-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Метод расчета на прочность обечаек и днищ с учетом смещения кромок сварных соединений, угловатости и некруглости обечаек

ГОСТ Р 52857.12-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Требования к форме представления расчетов на прочность, выполняемых на ЭВМ

ГОСТ Р 53006-2008 Оценка ресурса потенциально опасных объектов на основе экспресс-методов. Общие требования

ГОСТ Р 53678-2009 Нефтяная и газовая промышленность. Материалы для применения в средах, содержащих сероводород, при добыче нефти и газа. Часть 2. Углеродистые и низколегированные стали, стойкие к растрескиванию, и применение чугунов

ГОСТ Р 53679-2009 Нефтяная и газовая промышленность. Материалы для применения в средах, содержащих сероводород, при добыче нефти и газа. Часть 1. Общие принципы выбора материалов, стойких к растрескиванию

ГОСТ Р 53700-2009 Контроль неразрушающий. Магнитопорошковый метод. Часть 3. Оборудование

ГОСТ Р 54907-2012 Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Техническое диагностирование. Основные положения

ГОСТ Р 55045-2012 Техническая диагностика. Акустико-эмиссионная диагностика. Термины, определения и обозначения

СТО Газпром 2-5.1-148-2007 Документы нормативные для проектирования, строительства и эксплуатации объектов ОАО "Газпром". Методы испытаний сталей и сварных соединений на коррозионное растрескивание под напряжением

СТО Газпром 2-2.3-220-2008 Документы нормативные для проектирования, строительства и эксплуатации объектов ОАО "Газпром". Методика мониторинга напряженно-деформированного состояния трубопроводных систем "высокой стороны" КС

СТО Газпром 2-2.3-243-2008 Документы нормативные для проектирования, строительства и эксплуатации объектов ОАО "Газпром". Инструкция по проведению измерений напряжений в металле трубопроводов при использовании приборов, основанных на магнитошумовом методе

СТО Газпром 2-3.5-253-2008 Документы нормативные для проектирования, строительства и эксплуатации объектов ОАО "Газпром". Контроль качества оборудования при поставке и эксплуатации. Агрегаты газоперекачивающие с газотурбинным приводом. Аппараты воздушного охлаждения газа

СТО Газпром 2-1.3-446-2010 Документы нормативные для проектирования, строительства и эксплуатации объектов ОАО "Газпром". Положение о планах ликвидации аварийных ситуаций на объектах газодобывающих предприятий и подземных хранилищ газа ОАО "Газпром"

СТО Газпром 2-2.3-491-2010 Документы нормативные для проектирования, строительства и эксплуатации объектов ОАО "Газпром". Техническое диагностирование сосудов, работающих под давлением на объектах ОАО "Газпром"

СТО Газпром 2-3.5-510-2010 Документы нормативные для проектирования, строительства и эксплуатации объектов ОАО "Газпром". Установки и аппараты воздушного охлаждения газа. Технические требования

СТО Газпром 2-3.5-521-2010 Документы нормативные для проектирования, строительства и эксплуатации объектов ОАО "Газпром". Правила безопасности для объектов добычи и транспорта газа и газового конденсата, содержащих сероводород

СТО Газпром 5.29-2009 Обеспечение единства измерений. Организация испытаний средств измерений для
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определения их пригодности к применению в ОАО "Газпром"

СТО Газпром 9.0-001-2009 Защита от коррозии. Основные положения

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификатора в информационной системе общего пользования - на официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячно издаваемого информационного указателя "Национальные стандарты" за текущий год. Действие стандартов ОАО "Газпром" проверяют в журнале регистрации документов Системы стандартизации ОАО "Газпром", размещенном на сайте ОАО "Газпром", на сайте официального издателя, в Единой информационной системе по техническому регулированию ОАО "Газпром" (АИС "Газпромтехнорма"). Если заменен ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого документа с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины, определения и сокращения

3.1 В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3. 1. 1 авария: Разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ.

[Федеральный закон [1], статья 1]

3. 1. 2 акустико-эмиссионный контроль: Вид неразрушающего контроля, основанный на анализе параметров упругих волн, излучаемых объектом контроля.

[ГОСТ Р 54907-2012, пункт 3.1]

3.1.3 АРД-диаграмма: Графическое изображение зависимости амплитуды отраженного или прошедшего сигнала от глубины залегания модели дефекта с учетом его размера и типа преобразователя.

[ГОСТ 23829-85, пункт 69]

3.1.4 дефект: Каждое отдельное несоответствие продукции установленным требованиям.

[ГОСТ 15467-79, пункт 38]

3 . 1 . 5 диагностическое обследование: Совокупность организационно-технических мероприятий, предусмотренных соответствующей нормативной и технической документацией, по определению технического состояния и продлению сроков безопасной эксплуатации находящихся в эксплуатации объектов на протяжении всего их жизненного цикла.

3.1.6 диагностическое обслуживание: Совокупность мероприятий, осуществляемых в рамках действующей системы диагностического обследования, технического обслуживания и ремонта объектов технического диагностирования на протяжении всего их жизненного цикла, предусматривающая использование людских и материальных ресурсов, взаимодействующих согласно принятой организационной структуре их распределения при надлежащем диагностическом обеспечении, направленных на реализацию задач, выполняемых в процессе диагностических обследований.
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3.1.7водородное растрескивание (hydrogen-induced cracking; HIC): Плоское растрескивание углеродистых

инизколегированных сталей, вызванное диффузией атомарного водорода с образованием молекулярного водорода в ловушках.

Примечание - Растрескивание вызывается ростом давления водорода в ловушках. Для возникновения водородного растрескивания приложения внешнего напряжения не требуется. Ловушки, способные вызывать водородное растрескивание, обычно возникают в сталях с высоким уровнем загрязнения, имеющих высокую плотность плоских включений или участки с аномальной микроструктурой вследствие сегрегации примесей и легирующих элементов. Эта форма водородного растрескивания не связана со сваркой.

[ГОСТ Р 53679-2009, пункт 3.1]

3.1.8гамма-процентный ресурс: Ресурс, в течение которого изделие не достигнет предельного состояния

свероятностью , выраженной в процентах.

[ГОСТ 27.002-89, пункт 6.15]

3. 1. 9 заключение экспертизы: Документ, содержащий обоснованные выводы о соответствии или несоответствии объекта экспертизы требованиям промышленной безопасности.

3. 1. 10 зона контроля: Часть объекта контроля или стандартного образца, в пределах которой контролируемый параметр может быть определен с заданной степенью достоверности.

3.1.11 инцидент на опасном производственном объекте ОАО "Газпром": Механическое повреждение или проявление скрытого дефекта конструкции, отдельного элемента сооружений опасного производственного объекта, отказ обслуживающих его систем (телемеханики, связи, энергосбережения, электрохимической защиты или других), не повлиявшие на работоспособность объекта, но вызвавшие необходимость принятия нештатных действий, не предусмотренных планом технического обслуживания и ремонта, для восстановления его безопасного состояния.

[ВРД 39-1.2-054-2002 [2], раздел "Термины и определения"]

3.1.12 контроль технического состояния: Проверка соответствующих значений параметров объекта требованиям технической документации и определение на этой основе его технического состояния в данный момент времени.

[ГОСТ 20911-89, пункт 5]

3.1.13 коррозионное растрескивание: Поражение металла, вызванное одновременным воздействием коррозионной среды и номинально статическим растягивающим напряжением, в результате которого обычно образуются трещины. Этот процесс часто значительно снижает несущую способность металлических конструкций.

[ГОСТ 9.901.1-89, пункт 1]

3.1.14 критерий предельного состояния: Признак или совокупность признаков предельного состояния объекта, установленные нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документацией.

[ГОСТ 27.002-89, пункт 2.6]

3.1.15 метод неразрушающего контроля: Метод контроля, при котором не должна быть нарушена пригодность объекта к применению.

[ГОСТ 16504-81, пункт 89]
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3.1.16 неработоспособное состояние: Состояние объекта, при котором значение хотя бы одного параметра, характеризующего способность выполнять заданные функции, не соответствует требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации.

[ГОСТ 27.002-89, пункт 2.4]

3.1.17 оперативная диагностика: Анализ функциональных (рабочих) параметров данного объекта контроля (температуры и давления рабочей среды, температуры металла и т.д.) и сравнение их с расчетными параметрами.

[ГОСТ Р 53006-2008, пункт 3.1.3]

3.1.18 остаточный ресурс: Суммарная наработка объекта от момента контроля его технического состояния до перехода в предельное состояние.

[ГОСТ 27.002-89, пункт 4.8]

3.1.19 оценка готовности диагностической организации (оценка готовности): Процедура проверки деятельности диагностической организации, подтверждающая, что организация обладает техническими, организационными и квалификационными возможностями для качественного выполнения работ по диагностическому обследованию объектов добычи газа ОАО "Газпром".

3.1.20 охрупчивание металла: Процесс перехода от пластического разрушения металла к хрупкому.

[СТО Газпром 2-2.3-491-2010, пункт 3.33]

3.1.21 параметры технического состояния: Параметры, характеризующие надежную и безопасную эксплуатацию сосуда, установленные нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документацией.

[РД 03-421-01 [3], приложение А]

3.1.22 периодические контрольные измерения: Систематический (периодический) контроль параметров, характеризующих техническое состояние оборудования.

3.1.23 повреждение: Событие, заключающееся в нарушении исправного состояния объекта при сохранении работоспособного состояния.

[ГОСТ 27.002-89, пункт 3.2]

3.1.24 предельное состояние: Состояние объекта, при котором его дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна, либо восстановление его работоспособного состояния невозможно или нецелесообразно.

[ГОСТ 27.002-89, пункт 2.5]

3.1.25 прогнозирование технического состояния: Определение технического состояния объекта с заданной вероятностью на предстоящий интервал времени.

Примечание - Целью прогнозирования технического состояния может быть определение с заданной вероятностью интервала времени (ресурса), в течение которого сохранится работоспособное (исправное) состояние объекта или вероятности сохранения работоспособного (исправного) состояния объекта на заданный интервал времени.

[ГОСТ 20911-89, пункт 8]
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3.1.26 программа технического диагностирования (контроля технического состояния): Совокупность предписаний, определяющих последовательность действий при диагностировании (контроле).

[РД 03-421-01 [3], приложение А]

3.1.27 работоспособное состояние: Состояние объекта, при котором значения всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции, соответствуют требованиям нормативнотехнической и (или) конструкторской (проектной) документации.

Примечание - Изделие в одно и то же время может находиться в работоспособном состоянии для некоторых функций и в неработоспособном состоянии для других функций.

[ГОСТ 27.002-89, пункт 2.3]

3.1.28 ресурс: Суммарная наработка объекта от начала его эксплуатации или ее возобновления после ремонта до перехода в предельное состояние.

[ГОСТ 27.002-89, пункт 4.5]

3.1.29 сероводородное растрескивание под напряжением (sulfide stress cracking; SSC): Растрескивание металла под влиянием коррозии и растягивающих напряжений (остаточных и (или) внешних) в присутствии воды и сероводорода.

[ГОСТ Р 53679-2009, пункт 3.10]

3.1.30специализированная диагностическая организация: Организация, прошедшая оценку готовности к выполнению работ по диагностическому обследованию объектов добычи газа ОАО "Газпром" и имеющая соответствующие заключения.

3.1.31специализированная научно-исследовательская организация: Организация, имеющая разрешение Ростехнадзора на проведение проектно-конструкторских работ по разработке, изготовлению, монтажу, ремонту, реконструкции оборудования и (или) их наладку, диагностику.

3.1.32срок службы: Календарная продолжительность эксплуатации от начала эксплуатации объекта или

еевозобновления после ремонта до перехода в предельное состояние.

[ГОСТ 27.002-89, пункт 4.6]
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