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1.Какая система обозначается как В1?

Хозяйственно-питьевой водопровод

2.Что такое К1?

Это бытовая канализация зданий

3.Что такое внутренний водопровод по СНиП 2.04.01-85?

Это система трубопроводов и устройств, подающих воду внутри зданий, включая ввод водопровода, который находится снаружи

4.Что такое К2?

Это внутренние водостоки зданий

5.Что такое В2?

Противопожарный водопровод

6.Что такое внутренняя канализация по СНиП 2.04.01-85?

Трубы и устройства, отводящие сточные воды из зданий, включая наружные выпуски

7.Что такое В3?

Производственный водопровод

8.Что такое К3?

Производственная канализация

9.Что такое Т3-Т4?

Горячее водоснабжение зданий

10.Максимальное расстояние между водосточными воронками на кровлях зданий?

48 метров

11.Назовите наиболее представительный список требований к качеству воды в В1?

Вода в В1 должна быть питьевой (по ГОСТу и СанПиН) и холодной

12.Назовите перечень элементов внутренней системы К1?

Санитарные приборы. Отводящие трубы с фасонными деталями. Стояки. Коллекторы. Выпуски

13.Перечислите список элементов внутреннего В1 (по ходу движения воды)?

Ввод. Водомерный узел. Насосная установка. Разводящая сеть. Стояки. Подводки. Арматура.

14.Наиболее часто применяемые диаметры труб во внутренней К1?

50 мм, 100 мм







15.Нормативный расход воды из водоразборного крана в В1?

0,2 литра в секунду

16.Где применяют косые тройники в К1 с учетом требований СНиП 2.04.01-85?

Для присоединения к стояку отводных труб под потолком помещений в подвалах и техподпольях

17.Разновидности потерь напора в водопроводной сети?

Линейные и местные потери напора

18.Где применяют прямые крестовины во внутренней системе К1?

На вертикальных участках

19.Выберите интервал экономичных скоростей при расчете внутреннего В1?

0,9-1,2 метров в секунду

20.Где по СНиП 2.04.01-85 должны устанавливаться ревизии?

Только на стояках и не реже чем через три этажа

21.Какой диапазон диаметров стальных трубопроводов для внутреннего В1?

15 - 50 мм

22.Как соединяют канализационные трубы?

С помощью раструбного соединения

23.Допустимые потери напора на водомерах по требованиям СНиП 2.04.01-85?

На крыльчатых водомерах не более 5 м и на турбинных – не более 2,5 м вод. столба

24.Что такое каболка (ударение на первый слог)?

Это просмоленная пеньковая прядь для заделки раструбов канализационных труб

25.Диапазон калибров водомеров крыльчатых (ВК) и турбинных (ВТ)?

ВК от 15 до 40 мм и ВТ от 50 мм и более

26.Что такое сифоны в К1?

Это гидрозатворы

27.Максимальный напор во внутреннем В1 по СНиП 2.04.01-85?

Не более 45 метров водяного столба

28.Какие устройства устанавливают для прочистки внутренней К1?

Ревизии и прочистки

29.Способы прокладки водопроводных труб в зданиях по СНиП 2.04.01-85?

Полимерные трубы прокладывать скрыто. Металлические трубы - открыто






30.Укажите расчетные наполнения в трубах К1?

0,3-0,6

31.Способы креплений водопроводных труб?

На опорах. На кронштейнах. На подвесках.

32.Допустимый интервал скоростей движения сточных вод в канализации (м/с)?

0,7 -4,0 м/с

33.Минимальные свободные напоры перед смесителями для моек и с душем по СНиП 2.04.01-85?

2 и 3 метра водяного столба

34.Зачем устанавливают сифоны (гидрозатворы) в системах К2?

От промерзания водосточных стояков и открытых выпусков

35.Способы соединений труб внутреннего водопровода?

Резьбовое, сварное, фланцевое, клеевое

36.Каков диапазон уклонов канализационных труб?

1/d-0,15

37.Диаметры пожарных кранов для внутреннего В2?

Не менее 50 мм

38.Что такое система К4?

Системы с механически загрязнёнными сточными водами

39.Что такое дренчерные и спринклерные установки?

Дренчерная – водяные завесы для тушения пожара. Спринклерная – площадное орошение

40.Какие применяют способы испытания внутренней канализации К1 и К2?

К1 способом пролива 75% приборов, К2 заполнением стояка до отметки кровли на 10 минут

41.Нормативное значение расхода воды от пожарного крана

2,5 литра в секунду

42.При каком % физического износа внутренний водопровод требует капитального ремонта?

60%

43. Что такое В4 и В5?

Оборотное водоснабжение






44.Требования к качеству воды в Т3 по СНиП 2.04.01-85?

Горячая вода в Т3-Т4 должна быть питьевой по ГОСТ 2874-82

45.Что такое открытые и закрытые системы Т3 в зданиях?

Система с горячей водой соответственно из теплосети или от водонагревателей

46.Когда производят монтаж внутренних водопроводов в здании?

До начала отделочных работ

47.Расчетный срок эксплуатации внутреннего Т3 по СНиП 2.04.01-85 (в годах)?

25 лет

48.Расчетный период эксплуатации внутренних водопроводов В1 по СНиП

2.04.01-85 (в годах)?

50 лет

49.Точное определение дренажа здания?

Сооружение для понижения уровня грунтовых вод и их водоотведения

50. Что такое гидравлический уклон?

Отношение линейных потерь напора к длине трубопровода

51.Что входит в состав внутреннего водопровода?

Трубопроводы, фитинги, арматура, приборы и оборудование

52.Методы монтажа внутренней канализации?

Россыпью, узлами и блоками, санитарно-техническими кабинами

53.Приоритет применения материала водопроводных труб по СНиП 2.04.01-85 (с

изм. 1996 г.)?

Пластмасса, металлополимер, стелопластик, медь, бронза, латунь, сталь

54.Перечислите набор сан.-тех. приборов для жилых зданий квартирного типа?

Унитазы, ванны, мойки и умывальники

55.Классификация производственного водопровода по использованию воды?

Системы прямоточные, повторного использования и оборотного водоснабжения

56.Что входит в состав внутренней канализации?

Сан.-тех. приборы и приемники стоков, раструбные трубы, фасонные детали, устройства прочистки

57.Минимальная глубина заложения ввода водопровода от поверхности земли?

Нормативная глубина промерзания грунта плюс 0,5 метра

58.Наименьшая глубина заложения выпуска канализации?






Нормативная глубина промерзания грунта минус 0,3 метра

59. Что такое фитинги?

Это фасонные детали для соединения водопроводных труб

60.Перечислите характерные элементы внутренней системы К3?

Приемник сточных вод, отводящая сеть, местная очистка, выпуски

61.Как расшифровать обозначения труб Т3-Т4?

Т3 – подающий, Т4 – циркуляционный трубопровод горячей воды

62.Перечислите характерные элементы внутренней системы К2?

Водосточные воронки, стояки, ревизии, сифоны, выпуски

63.Рекомендуемая температура во внутренней системе В1?

+8...+11 градусов по Цельсию

64. Что такое напольные трапы?

Это разновидность плоских водосточных воронок

65. В чем разница между системами Т1...Т2 и Т3...Т4?

Т1…Т2 – это теплосеть, а Т3…Т4 – горячий водопровод

66.Система К2 включает такие способы отведения атмосферных вод с кровель зданий?

Лишь организованный способ по внутренним водостокам

67.По СНиП 2.04.01-85 систему В2 применяют в следующих жилых зданиях?

12 и более этажей

68.Колено и отвод - чем они отличаются в системе К1?

Колено имеет угол 90 градусов, а отвод – 135 градусов

69.Напоры в системе внутреннего водопровода В1 контролируют с помощью че-

го?

Манометров

70.Высота стояка К1 над кровлей по СНиП 2.04.01-85 должна быть не менее?

0,3 м – для плоских неэксплуатируемых; 0,7 м – скатных; 3 м - эксплуатируемых

71.Где на внутренних системах К1 должны быть установлены прочистки?

Только на горизонтальных трубопроводах

72.Что такое гарантированный напор?

Напор наружной сети водопровода на вводе внутреннего водопровода

73. Чем уплотняют раструбы чугунных и пластмассовых канализационных труб?






Чугунные трубы – каболкой, пластмассовые – резиновыми кольцами

74.Обводная линия на водомерном узле системы В1?

Имеет опломбированную задвижку или вентиль

75.Где применяют ленту ФУМ в инженерных сетях зданий?

Для уплотнения резьбового соединения водопроводных труб

76.Обводная линия в насосной установке системы В1?

Имеет обратный клапан с запорной арматурой

77.Норма расхода воды В1 на одного жителя в квартире с ваннами длиной от

1500 до 1700 мм?

180 литров в сутки

78.Максимальная высота невентилируемого стояка К1?

90 внутренних диаметров стояка

79.Какие приборы применяют во внутренней системе В1?

Манометры и водомеры

80.Какой минимальный уклон может быть принят для канализационных труб К1?

1/d, где d – внутренний диаметр трубы в мм

81.Что является ОБОРУДОВАНИЕМ во внутренней системе В1?

Насосы

82. Что такое РЕВИЗИЯ во внутренней системе К1?

Это раструбная труба со съемными фланцем на боковой поверхности

83.С каким шагом ставят поливочные краны по периметру здания?

С шагом 60-70 метров по периметру здания

84.В следствие чего происходит срыв сифонов (гидрозатворов) в системах К1?

Неисправна вентиляция стояка К1

85. Кто должен пробивать монтажные отверстия для пропуска труб в стенах и перекрытиях квартир?

Строители

86.Типы водосточных воронок внутренней системы К2?

Колпаковые и плоские

87.Пожарный кран для внутреннего В2 располагают над полом на какой высо-

те?

1,35 метра







88.Во внутреннюю систему К3 могут входить какие сооружения?

Песколовки и жироловки

89.Что такое спринклер и дренчер в системах пожаротушения?

Это оросители: дренчер всегда открыт, спринклер с легкоплавкой вставкой

90.Что проверяют при испытании и сдаче в эксплуатацию внутренней системы К1?

Соответствие проекту, сток, отсутствие утечек и подтеканий

91.Как включить спринклерную установку?

Сама включается при пожаре от легкоплавкой вставки

92.Какой документ регламентирует проведение испытания внутреннего водопровода?

СНиП 3.05.01-85

93.В трубах Т3-Т4 должна быть соответственно температура воды?

+50…+75 градусов по Цельсию

94.В детских дошкольных учреждениях в трубах Т3 температура воды должна быть?

Не должна превышать +37 градусов по Цельсию

95.Какую трубу надо использовать для полотенцесушителя?

Т3

96.Кто в здании устанавливает монтажные закладные детали для крепления элементов В2?

Строители

97.Что такое бойлер?

Это емкостный водонагреватель

98.Основной тип насосов для внутренних водопроводов В1?

Центробежные

99.Вакуумный клапан на канализационном стояке К1 для чего нужен?

Препятствует срыву сифонов

100.Спринклер под потолком мусорокамеры устанавливают при какой этажности здания?

В жилых зданиях 10 и более этажей

101.В мусорокамерах жилых зданий что следует устанавливать от водопровода?

Поливочный кран с подведением холодной и горячей воды






102.В мусорокамерах жилых зданий что следует устанавливать на канализации?

Трап диаметром 100 мм

103.Водомеры следует устанавливать в помещениях с какой температурой воздуха?

Не ниже +5 градусов по Цельсию

104.Что такое водозабор?

Сооружение по захвату воды из источника водоснабжения

105.Что такое метантенк?

Подземный резервуар для сбраживания осадка сточных вод в анаэробных условиях

106.Средняя скорость движения воды в отстойнике?

1сантиметр в секунду

107.Для канализационной трубы d=150 мм максимальное расстояние между колодцами?

35метров

108.Для канализационной трубы d=200 мм максимальное расстояние между колодцами?

50метров

109.ШЕЛЫГА В ШЕЛЫГУ – что это такое?

Соединение канализационных труб с выравниванием по верхней части

110.ЛОТОК у канализационной трубы - что это такое?

Нижняя часть живого сечения трубы

111.Основные сооружения, входящие в состав биологической очистки?

Аэротенки. Вторичные отстойники

112.Длина выпуска канализации от наружной стены до смотрового колодца?

От 3 до 12 метров

113.Где в квартирах надо устанавливать запорную арматуру по СНиП 2.04.01-

85?

На ответвлениях в квартиру, перед смывными бачками и водонагревателями

114.Оптимальные уклоны для труб К1 диаметром 50 и 100 мм?

Соответственно 0,035 и 0,02

115.Перечислите городские канализационные сети последовательно по ходу движения сточных вод?






Дворовые сети. Уличные коллекторы. Районные коллекторы. Городской коллектор.

116.Давление в системе Т3 около водоразборных приборов должно быть не бо-

лее:

0,45 МПа

117.Гидростатический напор в системе В2 зданий не должен превышать (в метрах)?

90метров вод. столба

118.Гидростатический напор в системе В1+В2 зданий не должен превышать (в метрах)?

45метров вод. столба

119.Стандартные длины пожарных рукавов для В2 по СНиП 2.04.01-85?

10, 15 и 20 метров

120.Как определить число вводов водопровода для жилого здания?

1ввод на каждые 400 квартир

121.Минимальное расстояние по горизонтали в свету между вводом В1 и выпуском К1?

Не менее 1,5 м при диаметре ввода до 200 мм включительно

122.Где прежде всего следует прокладывать разводящую сеть В1 в жилых здани-

ях?

В подпольях, подвалах, технических этажах и на чердаках

123.Где в производственных зданиях следует размещать питьевые фонтанчики?

На расстоянии не более 75 метров от рабочих мест

124.Материал запорной арматуры внутреннего Т3 диаметром до 50 мм включительно?

Бронза, латунь и термостойкие пластмассы

125.Что такое аэротенк?

Проточное сооружение с аэрацией воды и активным илом для окисления загрязнения в стоках
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