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STP

Виртуальные локальные сети (VLAN) EtherChannel

Высокоскоростной Ethernet







Содержание

•STP

•Виртуальные локальные сети (VLAN)

•Магистрали EtherChannel (FEC, GEC)

•Высокоскоростной Ethernet

–Fast Ethernet

–Gigabit Ethernet

–10 Gigabit Ethernet






Коммутация (1)

•"Коммутация" - средство быстрого прозрачного соединения

–реализованная аппаратными средствами

–также называемая коммутацией на 2 уровне или Ethernet коммутация

•Многоходовые коммутаторы допускают полную дуплексную работу на двухточечных линиях

–отсутствует потребность в проверке коллизий (управление доступом к среде) на линии связи, которая разделена только двумя устройствами

•сетевая станция <-> коммутатор

•коммутатор <-> коммутатор

•Коммутатор — это многопортовый мост, который позволяет создавать несколько широковещательных доменов [2]










Коммутация (2)










	Коммутация (3)

	Полный дуплекс

	в соединениях точка-точка

	Нет коллизий

	Широковещательный домен

	broadcasts Domain













Коммутация (4)

Полный дуплекс = свободная от коллизий сеть В настоящее время сети так и строятся, с некоторыми “добавками….”




Широковещательный домен broadcasts Domain









Коммутация (5)

•Коммутаторы второго уровня могут подключать пользователей по

Ethernet 10 Mbit/s, 100 Mbit/s или 1000 Mbit/s, например:

–Клиенты 10 Mbit/s подключаются либо полудуплексно на разделяемых среда, либо полный дуплекс на двухточечном соединении с коммутатором

–сервер использует 100 Mbit/s, полное дуплексное, двухточечное соединение с коммутатором

–внимание: многопортовый повторитель не способен сделать это!

•Коммутатор второго уровня работает в режиме асинхронного TDM (мультиплексной передачей с временным уплотнением)

–перегрузки можно избежать, используя новый MAC-подуровень, реализующий управление потоком данных (команда паузы)










Коммутация (6)

	100 Мбит/с
	100 Мбит/с
	Сервер

	 

	 
	 

	 
	1 Гбит/с
	 



Управление

потоком

Клиент

10 Мбит/с










Избыточные топологические связи












Параллельные Пути

•параллельные пути между двумя сегментами LAN являются причиной:

–бесконечное движение по кругу кадров с неизвестным адресатом

(DSAP)

–бесконечное движение по кругу широковещательных кадров

–бесконечное движение по кругу unicast-кадров в фазе наводнения

(flooding)

–блокирование буферных ресурсов

•параллельные пути в более сложной топологии приводят к:

–переполнению всех буферных ресурсов и стагнации LANs

–широковещательному шторму

•избежать этих эффектов можно посредством

–Spanning Tree Protocol (STP) Протокол связующего деоева
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