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Плоская крыша

Крыша – часть здания, служащая защитой от атмосферных осадков, перепада температур, сол-

нечной радиации, ветра и даже от вредных выбросов промышленных предприятий.

Чтобы быть надежной защитой, кровельное покрытие (кровля) должно быть устойчивым ко всем этим явлениям. Надежность ему обеспечит использование качественных материалов и профессио-

нальное исполнение кровельных работ.

Плоской крышей принято называть крышу, которая имеет уклон от 0 до 12%. Как правило, она находится в пределах конструкции здания с организованным внутренним водоотводом. Для уст-

ройства кровельного покрытия плоской крыши применяют материалы, обеспечивающие полную герметичность кровли. Отметим, что абсолютно плоских крыш не бывает, уклон должен обеспе-

чивать сход воды к местам водосброса. В основном, плоские крыши, применяются при строитель-

стве больших промышленных зданий, гаражей, жилых домов, выставочных павильонов, торговых центров и других крупных объектов.

Кроме своей основной функции, служить защитой от атмосферных явлений, плоская крыша может быть террасой, садом и даже автостоянкой, что становится актуальным для современных мегапо-

лисов. В качестве основания, при устройстве плоской крыши, служит стальной профилированный настил или железобетонная плита покрытия.

Нужно ли утеплять плоскую крышу? Ответ очевиден: если у нас обогреваемое здание, то это нужно для того, чтобы уменьшить теплопотери, а значит, сократить расходы на электроэнергию.

Конечно, драгоценное тепло «уходит» и через стены, поэтому в здании необходимо утеплять всю ограждающую конструкцию, устраивая замкнутый тепловой контур. Вместе с тем, по законам конвекции, нагретый воздух поднимается вверх, и теплопотери через крышу ощутимее. Так что её утепление – задача первостепенной важности. Кроме того, если крыша не теплоизолирована,

то при контакте нагретого воздуха из помещения с холодной поверхностью покрытия неизбежно выпадение конденсата. Вода будет постепенно разрушать несущее основание крыши и будет течь обратно в жилое помещение. Наконец, утепление играет особую роль в создании благоприятного микроклимата в помещениях, находящихся непосредственно под крышей.




Технические характеристики материалов.

Гидроизоляционные материалы для устройства плоской кровли.

Рулонные битумно-полимерные материалы

		Наименование показателя
	Техноэласт ЭПП
	Техноэласт ЭКП
	Техноэласт ФИКС
	Техноэласт

		ПЛАМЯ СТОП ЭКП

		 
	 
	 
	 
	 

		Область
	 
	ТУ 5774-003-
	ТУ 5774-003-
	ТУ 5774-003-
	ТУ 5774-001-

		применения
	 
	00287852-99
	00287852-99
	00287852-99
	72746455-2006

		 
	 
	Используется как
	Используется
	Используется как
	Используется

		 
	 
	изоляционный
	как верхний слой
	нижний слой
	как верхний слой

		 
	 
	слой в двухслойных
	в двухслойных
	в двухслойных кро-
	в двухслойных

		 
	 
	системах гидроизо-
	кровельных
	вельных системах
	кровельных

		 
	 
	ляции. Также может
	системах гидроизо-
	гидроизоляции.
	системах. Данный

		 
	 
	использоваться
	ляции.
	Применяется для
	материал позволяет

		 
	 
	как нижний слой
	 
	механического креп-
	значительно повы-

		 
	 
	в кровельных систе-
	 
	ления к основанию.
	сить пожарную бе-

		 
	 
	мах гидроизоляции.
	 
	Не требует прайми-
	зопасность зданий

		 
	 
	 
	 
	рования поверхнос-
	и сооружений.

		 
	 
	 
	 
	ти основания.
	 

		Толщина, мм
	 
	4,0
	4,2
	3,0
	4,2

		Масса* 1 м2, кг,
	(±0,25 кг)
	4,95
	5,2
	4,0
	5,2

		Разрывная сила в продольном/
	 
	 
	 
	 

		поперечном направлении, Н,
	 
	 
	 
	 

		не менее
	полиэфир
	600/400
	600/400
	600/600
	600/400

		 

		Масса вяжущего с наплавляемой
	2,0
	2,0
	–
	2,0

		2
	не менее

		стороны, кг/м,
	 
	 
	 
	 

		Водопоглощение в течение
	1
	1
	1
	1

		24 ч, % по массе, не более

		 
	 
	 
	 

		Температура хрупкости
	минус 35
	минус 35
	минус 35
	минус 35

		о
	 

		вяжущего, С, не выше
	 
	 
	 
	 

		Температура гибкости на брусе
	минус 25
	минус 25
	минус 25
	минус 25

		о
	 

		R=25 мм, С, не выше
	 
	 
	 
	 

		Температура гибкости на брусе
	минус 25
	минус 25
	минус 25
	минус 25

		о
	 

		R=10 мм, С, не выше
	 
	 
	 
	 

		 
	о
	100
	100
	100
	100

		Теплостойкость, С, не менее

		Водонепроницаемость при дав-
	 
	 
	 
	 

		лении не менее 0,2 МПа
	абсолютная
	абсолютная
	абсолютная
	абсолютная

		в течение 2 ч.
	 
	 
	 
	 
	 

		Тип защитного покрытия:
	 
	 
	 
	 

		- верхняя сторона
	пленка без логотипа
	сланец
	пленка с логотипом
	сланец

		- наплавляемая сторона пленка с логотипом
	пленка с логотипом
	крупнофракцион-
	пленка с логотипом

		(нижняя сторона)
	 
	 
	ный песок
	 

		Длина / ширина, м
	10х1
	10х1
	10х1
	10х1

		Упаковка поддона
	 
	термоусадочный белый пакет с логотипом
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Рулонные битумно-полимерные материалы (продолжение)

		Наименование показателя
	Техноэласт ДЕКОР
	Техноэласт ГРИН К
	Унифлекс ВЕНТ ЭПВ

		Область
	ТУ 5774-003-00287852
	ТУ 5774-012-17925162-2004
	ТУ 5774-001-17925162-99

		применения
	Используется как верхний
	Используется для уст-
	Предназначен для устройс-

		 
	слой в двухслойных кро-
	ройства гидроизоляции
	тва кровельного ковра

		 
	вельных системах. Благо-
	строительных конструкций
	зданий и сооружений и гид-

		 
	даря разнообразию цвета
	и сооружений, в том числе
	роизоляции строительных

		 
	материала – синий микс,
	всех типов озелененных
	конструкций. Применяется

		 
	красный микс, коричне-
	кровель, где возможен кон-
	для устройства «дыша-

		 
	вый микс, зеленый микс
	такт гидроизоляционного
	щих» кровель с полосовой

		 
	– можно создавать как тра-
	слоя с корневыми система-
	приклейкой к основанию,

		 
	диционные и однотонные
	ми растений.
	решает проблему вздутий

		 
	кровли, так и применять
	 
	на кровле. Использование

		 
	новаторские дизайнерские
	 
	материала позволяет повы-

		 
	решения.
	 
	сить производительность

		 
	 
	 
	труда.

		Толщина, мм
	4,2
	4,2
	3,5

		Масса* 1 м2, кг, (±0,25 кг)
	5,2
	5,0
	4,0

		Разрывная сила в продольном/по-
	 
	 
	 

		перечном направлении, Н,
	 
	 
	 

		не менее
	 
	 
	 

		полиэфир
	600/400
	600/400
	500/350

		Масса вяжущего с наплавляемой
	2,0
	2,0
	2,0

		стороны, кг/м2, не менее

		 
	 
	 

		Водопоглощение в течение
	1
	1
	1

		24 ч, % по массе, не более

		 
	 
	 

		Температура хрупкости
	минус 35
	минус 35
	минус 30

		о

		вяжущего, С, не выше
	 
	 
	 

		Температура гибкости на брусе
	минус 25
	минус 25
	минус 20

		о

		R=10 мм, С, не выше
	 
	 
	 

		Температура гибкости на брусе
	минус 25
	минус 25
	–

		о

		R=25 мм, С, не выше
	 
	 
	 

		Водонепроницаемость при давле-
	 
	 
	 

		нии не менее 0,2 МПа
	абсолютная
	абсолютная
	абсолютная

		в течение 2 ч.
	 
	 
	 

		Тип защитного покрытия:
	 
	 
	 

		- верхняя сторона
	цветной базальт
	сланец
	пленка без логотипа

		- наплавляемая сторона
	пленка с логотипом
	пленка с логотипом
	вентилируемое покрытие

		(нижняя сторона)
	 
	 
	 

		о
	100
	100
	95

		Теплостойкость, С, не менее

		Длина / ширина, м
	10х1
	10х1
	10х1

		Упаковка поддона
	термоусадочный белый пакет с логотипом

		 
	 
	 
	 






Праймер

	Наименование показателя
	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01

	Область
	ТУ 5775-011-17925162-2003

	применения
	Праймер применяется для подготовки (огрунтовки) изолируемых повер-

	 
	хностей (бетонная плита, цементно-песчаная стяжка и т.п.) перед уклад-

	 
	кой наплавляемых и самоклеющихся кровельных и гидроизоляционных

	 
	материалов.

	Массовая доля летучих веществ, %, в пределах
	60–70

	0
	12

	Время высыхания при 20 С, ч., не более

	о
	80

	Температура размягчения, С, не ниже

	 
	 



ПВХ мембраны

Полимерная мембрана LOGICROOF

		Наименование
	LOGICROOF V-RP LOGICROOF V-SP LOGICROOF V-GR
	LOGICROOF V-RP

		показателя
	ARCTIC

		Область
	ТУ 5774-001-
	ТУ 5774-001-
	ТУ 5774-001-
	ТУ 5774-001-

		применения
	56818267-2005
	56818267-2005
	56818267-2005
	56818267-2005

		 
	ПВХ мембрана,
	Неармированная
	ПВХ мембрана,
	ПВХ мембрана,

		 
	армированная
	ПВХ мембрана.
	армированная стекло-
	армированная

		 
	полиэстеровой сеткой.
	Применяется для
	холстом или фиброво-
	полиэстеровой сеткой

		 
	Применяется в качест-
	изготовления элемен-
	локном.
	с улучшенной

		 
	ве гидроизоляционно-
	тов усиления
	Применяется
	гибкостью.

		 
	го слоя в кровлях
	и сопряжения
	для гидроизоляции
	Применяется

		 
	в системах
	с различными кровель-
	в балластных
	в холодных регионах

		 
	с механическим
	ными конструкциями,
	и инверсионных
	в качестве гидроизоля-

		 
	креплением.
	такими как трубы,
	кровельных системах.
	ционного слоя

		 
	 
	воронки, мачты.
	Обладает повышенной
	в кровлях.

		 
	 
	 
	прочностью на прокол.
	 

		Тип полимера
	ПВХ
	ПВХ
	ПВХ
	ПВХ

		Толщина
	1,2-2,0
	1,5
	1,5-2,0
	1,2-2,0

		Прочность при макси-
	20
	15
	15
	20

		мальном напряжении,

		МПа
	 
	 
	 
	 

		Относительное удлине-
	90
	200
	90
	90

		ние при разрыве, %

		 
	 
	 
	 

		Водопоглощение
	0,3
	0,1
	0,3
	0,3

		по массе, %
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Полимерная мембрана LOGICROOF (продолжение)

		Наименование
	LOGICROOF V-RP
	LOGICROOF
	LOGICROOF
	LOGICROOF

		показателя
	V-SP
	V-GR
	V-RP ARCTIC

		 

		Гибкость на брусе
	минус 45
	минус 45
	минус 45
	минус 55

		5 мм, С о



Сопротивление статическому продавливанию, Выдерживает испытание на водонепроницаемость

250Н х 24 ч.

	Группа горючести
	Г1 (1,2 мм), Г2
	Г4
	Г4
	Г1 (1,2 мм), Г2

	 
	 
	 
	 
	 



Полимерная мембрана ECOPLAST

		Наименование
	ECOPLAST V-RP
	ECOPLAST V-SR
	ECOPLAST V-GR

		показателя

		 
	 
	 

		Область
	ТУ 5774-018-72746455-2007
	ТУ 5774-018-72746455-2007
	ТУ 5774-018-72746455-2007

		применения
	ПВХ мембрана, армирован-
	Неармированная ПВХ мемб-
	ПВХ мембрана, армирован-

		ная полиэстеровой сеткой.
	рана. Применяется
	ная стеклохолстом

		 

		 
	Применяется в качестве
	для изготовления элементов
	или фиброволокном.

		 
	гидроизоляционного слоя
	усиления и сопряжения
	Применяется для гидроизо-

		 
	в кровлях в системах с меха-
	с различными кровельными
	ляции в балластных и инвер-

		 
	ническим креплением.
	конструкциями, такими как
	сионных кровельных систе-

		 
	 
	трубы, воронки, мачты.
	мах. Обладает повышенной

		 
	 
	 
	прочностью на прокол.

		Тип полимера
	ПВХ
	ПВХ
	ПВХ

		Тип основы
	полиэстер
	без армирования
	стеклохолст,

		фиброволокно

		 
	 
	 

		Толщина
	1,2-2,0
	1,5
	1,5

		Прочность при максимальном
	19
	14
	14

		напряжении, МПа

		 
	 
	 

		Относительное удлинение
	60
	200
	90

		при разрыве, %

		 
	 
	 

		Водопоглощение
	0,3
	0,1
	0,5

		по массе, %

		 
	 
	 

		Гибкость на брусе 5 мм,Со
	минус 40
	минус 40
	минус 30

		Сопротивление статическому
	Выдерживает испытание на водонепроницаемость

		продавливанию, 250Н х 24 ч.

		 
	 
	 

		Группа горючести
	Г1 (1,2 мм), Г2
	Г4
	Г4

		 
	 
	 
	 






Теплоизоляционные материалы

Минеральная вата ТЕХНОНИКОЛЬ

		 
	ТЕХНОРУФ
	ТЕХНОРУФ
	ТЕХНОРУФ
	ТЕХНОРУФ
	ТЕХНОРУФ
	ТЕХНОРУФ
	ТЕХНОРУФ

		 
	Н25
	Н30
	Н35
	Н40
	В50
	В60
	В70

		Описание
	ТУ 5762-043-17925162-2006
	 
	 
	ТУ 5762-043-17925162-2006
	 

		 
	Плиты ТЕХНОРУФ Н предназначены для применения
	Плиты ТЕХНОРУФ В предназначены

		 
	в качестве теплоизоляционного слоя в покрытиях
	для применения в качестве верхнего

		 
	из железобетона или металлического профилированно-
	теплоизоляционного слоя в покрытиях

		 
	го настила с кровельным ковром из рулонных и мастич-
	из железобетона или металлического

		 
	ных материалов. Плиты рекомендуется применять
	профилированного настила с кровель-

		 
	в комбинации с плитами ТЕХНОРУФ В.
	 
	ным ковром из рулонных и мастичных

		 
	 
	 
	 
	 
	материалов, в том числе без устройства

		 
	 
	 
	 
	 
	защитных стяжек. Плиты рекомендуется

		 
	 
	 
	 
	 
	применять в комбинации с плитами

		 
	 
	 
	 
	 
	ТЕХНОРУФ Н и/или ТЕХНОРУФ.

		3
	85-105
	90-110
	99-121
	108-132
	155-185
	165-195
	175-205

		Плотность, кг/м

		Прочность на сжатие
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

		при 10% деформации,
	25
	30
	35
	40
	50
	60
	70

		кПа, не менее
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

		Паропроницаемость,
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3

		мг/(м ч.Па), не менее

		 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

		Влажность по массе,
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

		%, не более

		 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

		Теплопроводность,
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

		Вт/м0С
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

		λ10
	0,036
	0,034
	0,035
	0,037
	0,036
	0,037
	0,038

		λ
	0,037
	0,036
	0,037
	0,039
	0,038
	0,038
	0,040

		25
	0,045
	0,041
	0,044
	0,042
	0,043
	0,043
	0,045

		λА

		λБ
	0,048
	0,044
	0,047
	0,045
	0,046
	0,046
	0,048

		Водопоглощение по
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

		объему, %, не более

		 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

		Содержание органи-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

		ческих веществ,%,
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5
	4,5

		не более
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

		Степень горючести
	НГ
	НГ
	НГ
	НГ
	НГ
	НГ
	НГ

		Длина, мм
	 
	 
	 
	1000, 1200
	 
	 
	 

		Толщина
	 
	50-200
	 
	 
	30-50
	 

		(с шагом 10 мм), мм
	 
	 
	 
	 

		 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

		Ширина, мм
	 
	 
	 
	500, 600
	 
	 
	 

		 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 








	 
	Технические характеристики кровельных гидро и теплозоляционных материалов
	3


















Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ

		Наименование
	30-250
	СТАНДАРТ 35-300
	СТАНДАРТ
	45-500
	35-200
	СТАНДАРТ

		показателя
	 
	30-250
	 
	35-300
	 
	 
	35-200

		Область
	ТУ 2244-047-17925162-2006
	 
	 
	 
	 

		применения
	Представляет собой современный теплоизоляционный материал, производимый

		 
	методом экструзии («выдавливания») из полистирола. Применяется в общеграж-

		 
	данском строительстве при устройстве теплоизоляции фундамента, кровли,

		 
	полов, утеплении фасадов. Основным показателем, отличающим материалы друг

		 
	от друга, является прочность на сжатие при 10% деформации (второе число в

		 
	обозначении марки, например, ТЕХНОНИКОЛЬ XPS 30-250 – прочность данного

		 
	материала составляет 250 кПа при 10% деформации), плотность – номинальное

		 
	значение указано для дополнительной информации.
	 
	 

		Прочность на сжатие при 10% линейной
	250
	250
	300
	300
	500
	200
	200

		деформации, не менее, кПа

		 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

		о
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

		Теплопроводность при (25±5) С, Вт/(м К),
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029
	0,031
	0,029
	0,029

		не более

		 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

		Теплопроводность в условиях эксплуатации
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,032
	0,031
	0,031

		«А» и «Б», Вт/(мК), не более
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

		Группа горючести, не ниже
	Г3
	Г4
	Г3
	Г4
	Г4
	Г3
	Г4

		Водопоглощение, не более ,%
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

		Модуль упругости, МПа
	17
	17
	17
	17
	20
	17
	17

		Коэффициент паропроницаемости,
	0,011
	0,011
	0,010
	0,010
	0,005
	0,010
	0,010

		мг/(мч.Па)

		 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

		Удельная теплоемкость, кДж/(кгСо)
	1,45
	1,45
	1,45
	1,45
	1,50
	1,45
	1,45

		Предел прочности при изгибе,
	0,30
	0,30
	0,35
	0,35
	0,35
	0,30
	0,30

		МПа, не менее

		 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

		Плотность кг/м3, не менее
	28
	28
	30
	30
	38
	30
	30

		Температура эксплуатации, Со
	 
	 
	 
	от -70 до +75
	 
	 

		Толщина, мм
	40,50,60,80,100
	40,50,60,80,100,120
	40,50,60
	50
	20**,30,50

		Ширина, мм
	580
	580
	580
	580
	580
	580
	580



* Наличие «L»-кромки предотвращает появление «мостиков холода», улучшает скрепление между собой.

По согласованию с потребителем возможно изготовление плит других размеров. ** Толщина 20 мм не предполагает наличие «L»-кромки.




Стеклохолст, геотекстиль, пленки

Стеклохолст

	Наименование показателя
	Стеклохолст

	Область
	Применяют в качестве разделительного слоя между экструзионным пенополистиролом и

	применения
	ПВХ-мембраной или в качестве армирующей основы при устройстве мастичной гидро-

	 
	изоляции кровли. Стеклохолст не совместим с цементом, поэтому не может укладываться

	 
	непосредственно на бетонное основание и цементно-песчаную стяжку.

	Поверхностная плотность, г/м2
	100±7

	Толщина , мм
	0,8

	Длина волокна, мм
	12, 18

	Диаметр волокна, мкм
	13, 16

	Ширина рулона, см
	100±2

	Длина рулона, м
	250±0,3

	Упаковка
	8 рулонов на поддоне

	Вес рулона, кг
	25

	 
	 



Геотекстиль

	 
	 
	Геотекстиль иглопробивной

	 
	 
	термообработанный ТехноНИКОЛЬ

	 
	 
	Геотекстиль широко используется в гражданском строительстве как разделительный,

	Область
	 
	армирующий, защитный, фильтрующий и дренирующий материал. Геотекстиль стоек

	применения
	 
	к химическому воздействию, может эксплуатироваться в условиях высоких и низких

	 
	 
	температур, постоянного давления и трения. Ширина рулона идеально подходит для

	 
	 
	укладки под полимерную мембрану ТехноНИКОЛЬ в качестве разделительного слоя.

	 
	 
	Термофиксация волокон позволяет легко засверливаться через геотекстиль или за-

	 
	 
	кручивать саморезы без наматывания волокон, что характерно для иглопробивного

	 
	 
	геотекстиля, а также позволяет сваривать полотна материала между собой горячим

	 
	 
	воздухом. Все рулоны упаковываются в специальную полиэтиленовую пленку, кото-

	 
	 
	рая защищая геотектсиль от намокания и повреждения.

	Поверхностная плотность, г/м2
	150
	300

	Толщина при давлении,
	2,0 кПа
	1,59
	2,33

	мм
	20,0 кПа
	1,50
	2,15

	 
	100,0 кПа
	1,28
	1,9

	Разрывная нагрузка,
	по длине
	256
	435

	Н/5 см
	по ширине
	277
	485

	Относительное удлине-
	по длине
	35
	28

	ние при разрыве, %
	по ширине
	80
	42

	Водопроницаемость при давлении
	34
	30

	10 кПа, дм3/м2с
	 

	 
	 
	 

	Коэфициент фильтрации
	2,0 кПа
	22,1
	24,6

	при давлении, м/сут.
	20,0 кПа
	19,5
	21,3

	 
	100,0 кПа
	15,1
	16,9

	Устойчивость к УФ-облучению
	 
	полотно устойчиво к УФ-облучению

	Биостойкость
	 
	 
	полотно биохимически устойчиво

	Ширина рулона, м
	 
	 
	2

	Длина рулона, м
	 
	 
	50
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Пароизоляционные строительные пленки ТехноНИКОЛЬ

		 
	Пароизоляция
	Пароизоляциядля
	Пленка
	Пароизоляционная

		 
	армированная
	плоской кровли
	пароизоляционная
	пленка

		 
	ТехноНИКОЛЬ
	ТехноНИКОЛЬ
	универсальная
	ТехноНИКОЛЬ

		Описание
	Трехслойная
	ТУ 5774-001-
	ТУ 5774-051-17925162-
	ГОСТ 10345-82

		 
	пароизоляционная
	94384219-2007
	2006
	Пароизоляционная

		 
	пленка применяет-
	Пароизоляционная
	Пароизоляционная
	пленка, облада-

		 
	ся как в конструк-
	пленка, обладающая
	пленка, обладающая
	ющая высокой

		 
	циях малоэтажных
	высокой эластичнос-
	высокими прочностны-
	эластичностью

		 
	домов, так и в
	тью и прочностью.
	ми характеристиками.
	и прочностью.

		 
	системах плоской
	Применяется для
	Применяется для уст-
	Применяется для

		 
	кровли. Обладает
	устройства пароизо-
	ройства пароизоляции
	устройства паро-

		 
	повышенными
	ляции в системах
	в системах утепленной
	изоляции в систе-

		 
	прочностными
	утепленной плоской
	скатной и плоской
	мах утепленной

		 
	характеристиками.
	кровли.
	кровли.
	плоской кровли.

		Вес 1м2, г
	110
	150
	96
	150

		Разрывная нагрузка, Н/5 см
	250
	170
	750
	170

		Паропроницаемость, г/(м2
	1,1
	1,11
	10
	1,11

		сут.)

		 
	 
	 
	 

		Сопротивление паропрони-
	NA
	36,4
	7
	30

		цанию (м2 ч.Па/мг)

		 
	 
	 
	 

		Водоупорность, м вод.
	≥ 2
	≥ 2
	≥ 2
	≥ 2

		столба

		 
	 
	 
	 

		Размер Д х Ш, м
	50 х 1,5
	30 х 3
	50 х 1,6
	100 х 3



Крепеж

Телескопический крепеж ТехноНИКОЛЬ

		Телескопический
	 
	 
	Температурный
	Отрыв опорной поверхности

		 
	Количество штук в
	телескопического крепежа

		крепеж ТехноНИКОЛЬ
	Длина, мм
	диапазон
	 
	 

		упаковке
	0
	С
	через саморез, закрепленный

		(маркировка)
	 
	 
	эксплуатации,
	в неподвижном захвате, Н

		 
	 
	 
	 
	 
	 

		Область
	Телескопический крепеж с саморезом предназначен для механической фиксации тепло-

		применения
	и гидроизоляционных материалов к несущим основаниям кровли из металлического профилирован-

		ного листа, бетона и дерева. Длина телескопического элемента должна быть меньше толщины слоя

		 

		 
	теплоизоляции не менее чем на 10-15%. В месте крепления крепежный узел «саморез – телескопичес-

		 
	кий крепеж» должен выдерживать нагрузку не менее 1200 Н.
	 
	 
	 
	 

		1/20
	20
	2000
	 
	 
	 
	 
	 

		1/50
	50
	1300
	 
	 
	 
	 
	 

		1/60
	60
	1170
	 
	 
	 
	 
	 

		1/80
	80
	930
	 
	 
	 
	 
	 

		1/100
	100
	720
	 
	 
	 
	 
	 

		1/120
	120
	560
	 
	 
	 
	 
	 

		1/130
	130
	530
	от -50 до +90
	 
	 
	не менее 2200

		1/140
	140
	470
	 
	 
	 
	 
	 

		1/150
	150
	450
	 
	 
	 
	 
	 

		1/170
	170
	250
	 
	 
	 
	 
	 

		1/180
	180
	300
	 
	 
	 
	 
	 

		1/190
	190
	250
	 
	 
	 
	 
	 

		1/200
	200
	250
	 
	 
	 
	 
	 

		 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 






Саморез ТехноНИКОЛЬ для комплектации тарельчатых элементов

		 
	Саморез сверлоконечный ТехноНИКОЛЬ EDS-B
	Саморез остороконечный ТехноНИКОЛЬ EDS-S

		 
	диаметром 4,8
	диаметром 4,8

		Область
	Саморезы предназначены для комплектации с телеско-
	Саморезы предназначены для комплектации с телеско-

		применения
	пическим и тарельчатым крепежом для механической
	пическим и тарельчатым крепежом для механической

		 
	фиксации тепло- и гидроизоляционных материалов к
	фиксации тепло- и гидроизоляционных материалов к

		 
	несущим основаниям кровли из металлического про-
	несущим основаниям кровли из металлического про-

		 
	филированного листа, бетона и дерева. Применяется
	филированного листа, бетона и дерева. Для крепления

		 
	по основанию кровли из металлического профилиро-
	в металл до 0,7 мм, а также в комплекте с анкерным

		 
	ванного листа толщиной 0,7-2,5 мм.
	элементом для крепления в бетон класса B15-B25.

		Кол-во штук
	Длина

		в упаковке

		 
	 

		2000/500
	60
	60

		2000/500
	70
	70

		2000/500
	80
	80

		2000/500
	100
	100

		1400/350
	120
	120

		500
	160
	 

		500
	200
	 

		 
	 
	 



Мембрана из полиэтилена высокой плотности PLANTER

	Название
	PLANTER-standard
	PLANTER-geo PLANTER-active
	PLANTER-gigant
	PLANTER-life

	Описание
	Однослойное полот-
	Двухслойная
	Трехслойная мемб-
	Однослойная мемб-
	Однослойная

	и область
	но из полиэтилена
	мембрана –
	рана – полотно
	рана из полиэтилена
	мембрана из

	применения
	высокой плотности с
	полиэтилен
	из полиэтилена
	высокой плотности с
	полиэтилена

	 
	высотой шипа 8 мм.
	высокой плот-
	высоко плотности
	высотой шипа 20 мм.
	высокой плот-

	 
	Защита гидроизоля-
	ности с высотой
	с высотой шипа 8
	Пластовый вертикаль-
	ности

	 
	ции заглубленных
	шипа
	мм, защитный слой
	ный и горизонтальный
	с высотой шипа

	 
	частей во время
	8 мм, второй
	из гладкой поли-
	дренаж для тоннелей
	20 мм с пер-

	 
	засыпки котлована
	слой геотек-
	этиленовой пленки.
	открытого и закрытого
	форацией.

	 
	грунтом обратной
	стильное
	Защита гидроизо-
	типа, вертикальный
	Применяется

	 
	засыпки,
	полотно,
	ляции и организа-
	дренаж фундаментов
	в конструкци-

	 
	защита фундаментной
	приклеенный
	ция пристенного
	в случае большого
	ях «зеленых

	 
	плиты от капилляр-
	к мембране.
	дренажа в усло-
	водопритока при
	кровель» для

	 
	ной влаги, санация
	Организация
	виях пучинистых
	строительстве зданий
	организации

	 
	влажных стен,
	пластового
	грунтов и в случае
	методом «стена в грун-
	дренажа, а

	 
	в эксплуатируемых
	дренажа
	большой глубины
	те», горизонтальный
	также для со-

	 
	кровлях,
	в кровлях и гид-
	заложения.
	пластовый дренаж
	хранения влаги

	 
	замена бетонной
	роизоляции.
	 
	под зданиями, замена
	для подпитки

	 
	подготовки.
	 
	 
	бетонной подготовки.
	растений.

	Вес 1м2, кг
	0,6
	0,65
	0,95
	1,0
	1,0

	Прочность, кН/м2 (т/м2)
	280 (~28)
	250 (~25)
	400 (~40)
	180 (~18)
	180 (~18)

	Водопропускная спо-
	 
	4,6
	3,5
	12
	12

	собность, л/ с м2
	 

	Объем воздуха между
	5,5
	5,5
	5,5
	14
	14

	шипами, л/м2

	Температура приме-
	-30 +80
	-30 +80
	-30 +80
	-30 +80
	-30 +80

	нения, C0

	Высота шипа, мм
	 
	8,0
	 
	20,0

	Размер рулона, м
	2,0 х 20
	 
	2,0 х 15
	1,9 х 20
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Материалы производства компании "ТехноНИКОЛЬ", рекомедуемые для устройства эксплуатируемых кровель

В последнее время, благодаря стремительному развитию строительных технологий, возникает все больше новых архитектурных решений, связанных, как с формированием облика здания или сооружения, так и расширением его функциональности. Не стала исключением и кровля.

В современном мегаполисе стоимость площадки под застройку растет с каждым годом, поэтому все чаще поднимается вопрос о рациональном использовании всех имеющихся площадей, а также использования площадей на кровле. Эксплуатируемые кровли позволяют полностью изменить внешний вид здания и активно использовать кровли для устройства террас, летних кафе, автомобильных стоянок и т.д.

Настоящее руководство предназначено для проектирования эксплуатируемых кровель, выполненных с применением гидроизоляционных материалов компании «ТехноНИКОЛЬ » в дополне-

ние к главе СНиП II-26-76* «Кровли. Нормы проектирования ».

Для устройства эксплуатируемой кровли применяются ниже перечисленные материалы:

	Техноэластмост Б ( ТУ 5774-004-17925162-2003) – рулонный гидроизоляционный наплавляемый

	битумно-полимерный материал. Нижняя поверхность материала закрыта легкоплавкой пленкой, а

	верхняя мелкозернистым песком. Применяется для устройства гидроизоляционного слоя в

	эксплуатируемых кровлях. Материал производится только на полиэфирной основе, не

	изменяющей своих характеристик при воздействии на материал грунтовых вод.

	Техноэластмост С ( ТУ 5774-004-17925162-2003) – рулонный гидроизоляционный наплавляемый

	битумно-полимерный материал. Материал применяется для устройства гидроизоляции с

	непосредственной укладкой на него литого асфальта.

	Техноэласт-Грин ( ТУ
	5774-012-17925162-2004) – рулонный гидроизоляционный корнестойкий

	наплавляемый битумно-полимерный материал. Материал предназначен для устройства

	гидроизоляции строительных конструкций, где существует опасность разрушения или

	повреждения гидроизоляционного слоя корневыми системами растений. Материал применяют в

	качестве верхнего слоя гидроизоляционного ковра.

	Материал Техноэласт-Грин обладает двумя видами защиты от корневых систем растений:

	механической ( толстая полимерная пленка сверху) и химической ( специальная добавка,

	распределенная по всему объему вяжущего). В качестве нижнего слоя гидроизоляционного

	покрытия применяют Техноэласт ЭПП или Техноэластмост Б.

	Техноэласт ЭКП ( ТУ 5774-003-00287852-99) – рулонный кровельный и гидроизоляционный

	наплавляемый битумно-полимерный материал. Применяется при устройстве примыканий

	кровельного ковра к
	вертикальным поверхностям. Применяется в местах, где на



гидроизоляционный ковер возможно попадание солнечных лучей, в системе с регулируемыми опорами. Материал имеет на верхней поверхности сланцевую посыпку для защиты от ультрафиолетового излучения.

С нижней стороны всех наплавляемых материалов нанесена легкоплавкая полимерная пленка с индикаторным рисунком, показывающим готовность к укладке материала в момент наплавления.

Техноэласт ЭПП ( ТУ 5774-003-00287852-99) – рулонный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый битумно-полимерный материал . Применяется для устройства гидроизоляции в эксплуатируемых кровлях. Может быть применен в сочетании с материалами Техноэластмост Б , Техноэласт-Грин, Техноэласт ЭКП и ЭПМ.

Техноэласт-Фикс ЭПМ (ТУ 5774-003-00287852-99) – рулонный кровельный и гидроизоляционный материал. Применяется при свободной ( без приклейки) укладке гидроизоляционного ковра на основание, свариваются только боковые и торцевые нахлесты. Материал применяется в случае, если приклейка нижнего слоя к основанию затруднена или невозможна.

Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 (ТУ 5775-011-17925162-2003) – раствор нефтяных битумов в органических растворителях. Применяется для грунтовки поверхностей из бетонных плит, цементно-песчаных и сборных стяжек перед укладкой рулонных кровельных и гидроизоляционных материалов.

Мастика для гибкой черепицы №23 (Фиксер) (ТУ 5775-017-17925162-2004) – битумно-

полимерная приклеивающая холодная мастика. Применяется для заделки мест примыкания кровельного ковра к вертикальным поверхностям, наносится в отгиб сверху краевой рейки.

Мастика кровельная горячая №41 (Эврика) (ТУ 5775-010-17925162-2003) – кровельная и гидроизоляционная битумно-полимерная горячая мастика. Не содержит растворителя. При подготовке основания применяется для заполнения трещин в основании, при шпаклевке неровностей и мелких сколов. Допускается заделка мастикой усадочных швов в цементнопесчаной стяжке. Перед применением необходимо разогреть мастику до 160-180 оС. Мастика должна разогреваться в котлах при непрерывном перемешивании.




Дренирующие материалы:

Дренажная композиционная мембрана

необходима для отвода воды в Planter-plast эксплуатируемых конструкциях выдерживающих вес автомобиля ( крышные парковки, проезды над помещениями).

Геодренажная полимерная мембрана используется для отвода воды при малых Planter-geo эксплуатационных нагрузках ( террасы, летние кафе на кровлях).

Материалы, используемые в качестве фильтрующих и разделительных слоев.

Геотекстиль с развесом 350-400 г/м2 – фильтр,

ТехноНИКОЛЬ

препятствующий засорению дренажа грунтом.

Укладка материалов гидроизоляционного покрытия производится наплавлением с помощью пропановых горелок. Технологические особенности укладки приведены в « Руководстве по проектированию и устройству кровель из битумно-полимерных материалов компании «ТехноНИКОЛЬ». Материал Техноэласт-Фикс укладывается без наплавления на основание (свободная укладка) и служит нижним слоем гидроизоляционного ковра. При укладке материала Техноэласт-Фикс места нахлестов сплавляют газовой горелкой. Материал верхнего слоя наплавляется непосредственно на Техноэласт-Фикс. На всех вертикальных поверхностях материал нижнего слоя наплавляют, а в месте сопряжения вертикальной и горизонтальной поверхностей ( примыкания к стенам и конструкциям) наклеивают слой усиления. В эксплуатируемых кровлях нет необходимости в устройстве переходного бортика для укладки гидроизоляции.

ТН-КРОВЛЯ Терраса

Система облегченной эксплуатируемой крыши под пешеходную нагрузку с пластиковыми опорами.

ТН-КРОВЛЯ Грин

Система эксплуатируемойкрыши с зелеными насаждениями.

ТН-КРОВЛЯ Авто

Система эксплуатируемой крыши под автомобильную нагрузку.

	Технические характеристики кровельных гидро и теплозоляционных материалов
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	Плоские крыши на железобетонном основании
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ТН-КРОВЛЯ Лайт

Спецификация к системе ТН-КРОВЛЯ Лайт:

Система неэксплуатируемой холодной крыши по бетонному основанию.
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Техноэласт ЭКП

2. Техноэласт ЭПП

3. Праймер битумный

1.

ТЕХНОНИКОЛЬ №01

4.Стяжка цементно-песчаная армированная

5.Уклонообразующий слой из керамзита

6.Железобетонное основание




1

	2

	3

	4



5

6




Компоненты системы:

1.Техноэласт ЭКП

2.Техноэласт ЭПП

3.Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01

4.Стяжка цементно-песчаная армированная

5.Уклонообразующий слой из керамзита

6.Железобетонное основание







Область применения:

Система ТН-КРОВЛЯ Лайт применяется при устройстве новой и реконструкции старой крыши без утепления. Такая система также часто используется на жилых зданиях и сооружениях

при устройстве изоляции кровельного перекрытия в «холодных» чердаках.

Описание и преимущества системы:

В системе для придания уклона по железобетонному основанию устраивают слой из керамзита. Для обеспечения высокой прочности и надежности кровли по уклонообразующему слою устраивают армированную цементно-песчаную стяжку.

Двойная надежность гидроизоляции

Для увеличения адгезии перед укладкой гидроизоляции поверхность необходимо огрунтовать праймером битумным ТЕХНОНИКОЛЬ №01.

В качестве материала нижнего слоя в системе применен наплавляемый битумно-полимерный материал Техноэласт ЭПП.

Известность технологии

В качестве верхнего слоя используют битумно-полимерный материал с посыпкой Техноэласт

ЭКП, который защищает водоизоляционный ковер от УФ-лучей и обладает высокой долговечностью – до 30 лет на крыше.




	Изображение
	Наименование
	ед. изм.
	размер, упаковка
	расход
	номер

	на м2
	техлиста



	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01*
	Металлические
	0,35
	6.01

	л
	евроведра

	ТУ 5775-011-17925162-2003
	10 л и 20 л
	 
	 

	Техноэласт ЭКП**
	Рулоны,
	1,2
	1.02

	м2
	площадь 10 м2

	ТУ 5774-003-00287852-99
	1 м х 10 м
	 
	 

	Техноэласт ЭПП***
	Рулоны,
	1,2
	1.02

	м2
	площадь 10 м2

	ТУ 5774-003-00287852-994
	1 м х 10 м
	 
	 



*Альтернативные материалы: Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №03, Праймер битумный эмульсионный ТЕХНОНИКОЛЬ №04.

**Альтернативные материалы: Унифлекс ЭПП, Техноэласт С ЭМС, Техноэласт ПРАЙМ ЭММ, Техноэласт ФИКС ЭПМ, Техноэласт СОЛО ЭКМ, Техноэласт ВЕНТ ЭКВ.

***Альтернативные материалы: Техноэласт ДЕКОР, Техноэласт ПЛАМЯ СТОП.

Альтернативные материалы для устройства мастичной кровли: Мастика кровельная ТехноНИКОЛЬ №21 (ТЕХНОМАСТ), Мастика кровельная эмульсионная ТехноНИКОЛЬ №31, Мастика алюминиевая ТехноНИКОЛЬ №57.

Альтернативные материалы для укладки на мастику: Техноэласт ПРАЙМ ЭММ, Техноэласт ПРАЙМ ЭКМ, Техноэласт СОЛО ЭКМ.
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	Устройство неэксплуатируемой холодной кровли с монолитной стяжкой
	 

	 
	Поручень - труба стальная 75 мм.
	 
	 
	и разуклонкой из керамзита
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Стойка - труба стальная 50 мм.
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Ограждение - труба стальная 32 мм.
	КОМПОНЕНТЫ КРОВЛИ:
	 
	 
	 

	 
	 
	1.
	Техноэласт ЭКП
	1
	2
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	2. Техноэласт ЭПП
	 
	 
	 

	 
	 
	3.
	Праймер битумный
	 
	4
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1200
	 
	ТЕХНОНИКОЛЬ №01
	 
	 
	 

	 
	4. Стяжка цементно-песчаная
	 
	3
	 

	 
	До
	 
	 

	 
	 
	армированная
	 
	 
	 

	 
	Капельник - оцинкованное
	 
	 
	5
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	железо окрашенное
	5. Уклонообразующий слой
	 
	 
	 

	 
	Барьер водоотведения -
	 
	 
	 

	 
	 
	из керамзита
	 
	6
	 

	 
	оцинкованное железо
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	окрашенное
	6. Железобетонное основание
	 
	 
	 

	 
	Кляммер
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Анкер крепления карнизной плиты
	 
	 
	 
	 
	 

	60
	600
	 
	 
	Узел примыкания к выступающим конструкциям:
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	1. Техноэласт ЭКП
	 

	 
	Карнизная плита
	 
	 
	 
	2. Техноэласт ЭПП
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	3. Праймер битумный
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	ТЕХНОНИКОЛЬ №01
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	4. Стяжка цементно-песчаная
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	армированная
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	5. Уклонообразующий слой
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	из керамзита
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	6. Железобетонное основание
	 

	 
	Примечание: Пароизоляция заводится выше уровня утеплителя.
	Устройство неэксплуатируемой холодной кровли с монолитной
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	стяжкой и разуклонкой из керамзита
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          Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]
          	#08.04.2015189.09 Кб70методичка - Английский язык.docx

	#16.08.2019314.88 Кб28Методичка биохимия.doc

	#08.04.20153.47 Mб32Методичка Записка.doc

	#08.04.20154.27 Mб155Методичка по ГЕНПЛАНАМ.pdf

	#15.11.20191.4 Mб34Методичка по КОМПАС-ГРАФИК.doc

	#08.04.20156.82 Mб372Методичка по КРОВЛЕ.pdf

	#08.04.20153.1 Mб857Методичка по поясам.doc

	#08.04.2015360.5 Кб29Методичка по тер. механике (3 семестр).pdf

	#08.04.2015231.04 Кб44Методичка по химии.pdf

	#06.11.2018855.55 Кб32Методичка по ценообразованию. Задачи.doc

	#08.04.2015264.19 Кб21Методичка УП 2 курс.doc
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