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Дисциплина «Антропометрия»

Лекция № 6

Тема: Антропометрия.

Каноны. Антропометрия как наука.

Классификация антропометрических признаков. Статистическое понятие «перцентиль».

Метод перцентилей в проектировании. Антропометрические параметры мужчин, женщин, детей.

Практическое задание – замеры (2 листа)











Антропометрия

Форма и функциональные размеры всей предметной среды, ее объемнопространственных структур неразрывно связаны с размерами и пропорциями тела человека на протяжении всей истории цивилизации.

Древние народы, как и народы всей Европы, вплоть до XIX века пользовались системами мер, основанными на параметрах человеческого тела (локоть, дюйм, пядь, фут и т.д.).

Строители, архитекторы возводили постройки, в которых не только отношения частей были созвучны пропорциям человека, но и абсолютные размеры самих построек были сомасштабны людям.

Художники и скульпторы, руководимые желанием получить простые средства для

воспроизведения фигуры без непосредственного обращения к натуре, а также стремясь к созданию гармоничного образа человека, предлагали и пользовались системами пропорций — канонами (от греч. kanon - правило, предписание).











	6.1. КАНОНЫ
	Египетский канон. Канон Поликлета



Известны канонические пропорции Древнего Египта, Древней Греции, Древнего Рима. В них мерой человечес-

кого тела служили размеры его головы, лица и стопы.

Долгое время был общепризнанным стандартом Канон Поликлета (вторая половина V века до н.э.), теоретически закрепленный скульптором в трактате «Канон» и практически воплощенный в статуе «Дорифор», также получивший название «Канон».





8 пропорциональных

величин, из геометрических построений после деления сторон исходного квадрата в золотом сечении. Местоположение отдельных элементов фигуры — уровень носа, рта, шеи, плеч, пояса и т.д. - определяется 8-мью последовательно возрастающими величинами, отмеряемыми от верхнего предела.




«Дорифор» (Копьеносец) (450-440 до н. э.).

Канон Поликлета.

Вканоне Поликлета за единицу принимались ширина ладони и голова, составлявшая 1/8 длины тела, а лицо - 1/10 и т.д.

Всвоем «Каноне» Поликлет уделял большое внимание пифагорейской теории золотого деления (вся длина так относится к большей части, как большая к меньшей). Например, весь рост «Дорифора» относится к

расстоянию от пола до пупка, как это последнее расстояние — к расстоянию от пупка до темени.

При этом Поликлет отказывался от золотого деления, если оно противоречило естественным параметрам человеческого тела.
















Канон Витрувия

Римский зодчий второй половины I века до н.э. Витрувий применял термин «канон» к совокупности правил архитектурного творчества.

В своем учении о пропорциях он принимал следующие соотношения частей тела: голова - 1/8,

лицо - 1/10,

расстояние от середины груди до макушки - 1/4, длины тела, длина ступни и предплечье - 1/6,

ширина груди - 1/4 длины тела,

размах рук равен высоте фигуры - тело можно вписать в квадрат.

Пупок - центр описанной окружности.

Витрувия интересовали не только пропорции тела, но и их метрологический подтекст. Ссылаясь на архитектуру греческих храмов, он отмечал, что «части человеческого тела

послужили им [архитекторам] единицами измерения, необходимыми для всех строительных операций, например палец или




«Идеальный человек» Витрувия, выполненный Джоном Гибсоном и Дж. Бономи, Лондон, 1857.






дюйм, ладонь, ступня, локоть».













Древнерусские меры длины

Также были связаны с размерами человека – сажень (простая, мерная, косая), локоть, пядь.

Одной из первоначальных задач, которая стояла перед строителями древности, являлось построение прямого угла и правильного прямоугольника.

При построении квадрата пользовались двумя взаимосвязанными мерами длины: простой и косой саженьями.

Отношение стороны квадрата к его диагонали

часто использовалось в пропорциональных

построениях, так как позволяло легко образовать непрерывный ряд взаимосвязанных величин (пропорциональную шкалу), на основании которой зодчий мог строить соразмерность частей здания.

Великий Новгород (859 г.)




Двор ремесленника-ювелира Рязань.














Канон Леонардо да Винчи

В эпоху Возрождения видоизмененный квадрат древних стал каноном идеальных пропорций человеческого тела Леонардо да Винчи (1452—1519).

По его канону фигура с приподнятыми и разведенными руками и раздвинутыми ногами вписывается в круг, центр которого - пупок.

Канон Альбрехта Дюрера

(1471—1528) знаменитого немецкого

живописца и графика эпохи Ренессанса.












Пропорционирование по Готфриду Шадову




Немецкий скульптор Готфрид Шадов (1764-1850) на основе морфологических исследований установил метрические данные и предложил систему пропорций мужской и женской фигур в зависимости от возраста.
















Метрическая система

Платиново-иридиевый цилиндр -

современныйэталонкилограмма

в Международном бюро мер и весов в Севре (Франция).

Предыдущий эталон метра - платиново-иридиевыйбрусок длинойодин метр.




Первый метр как мера измерения (Париж).

За единицу длины — метр — была принята 1 сорокамиллионная часть длины парижского географического меридиана.

Париж улица Вожирар, напротив Люксембургского дворца, стена под аркадой

Современный эталон метра – расстояние,

проходимое лучом лазера за 1/299 792 458 секунды.






Метрическая система — общее название международной десятичной системы единиц, основанной на использовании метра и килограмма. В настоящее время система СИ международно признанна, широко используется в научных целях и в повседневной жизни.

(официально принята во всех государствах мира, кроме США, Либерии и Мьянмы (Бирма).

7 апреля 1795- Декрет о введении М.с.м. принят во Франции.

1875 - Метрическая конвенция для обеспечения международного единства и усовершенствования метрической системы (участники 17 стран, в т.ч. Россия).

4 июня 1899 – М.с.м. законом допущена к применению в России (в необязательном порядке) проект которого был разработан Д.И.Менделеевым.

14 сентября 1918 декрет СНК РСФСР и 21 июля 1925 постановление СНК СССР для СССР

введена в качестве обязательной.












«Модулор» Ле Корбюзье. Шарль Эдуар Жаннере (1887—1965)

С появлением системы СИ размеры сооружений и их элементов стали утрачивать живую связь с размерами человека.

Французский архитектор Ле Корбюзье попытался вернуться к

гармонизации рукотворной среды обитания на основе размеров человеческого тела. Запатентованная им и применявшаяся на практике система пропорционирования, названная «Модулор» - шкала линейных размеров, которые:

1)находятся в определенных пропорциональных отношениях друг с другом, позволяя гармонизировать сооружение и его детали;

2)прямо соотносятся с размерами человеческого тела, обеспечивая

человеческий масштаб архитектуры;

3)выражены в системе СИ - отвечают задачам унификации строительных изделий.

Он пытался соединить достоинства традиционно идущей от человека английской системы линейных мер (фут, дюйм) и более абстрактной и универсальной метрической системы.










Основоположник науки в современном понимании -

Бельгийский математик, астроном, метеоролог, социолог.

Адольф Кетле (один из родоначальников научной статистики),

придумавший сам термин «антропометрия», в 1870 г.

опубликовал одноименный труд. Он предложил свой способ измерения частей тела с целью идентификации преступников и др. лиц.

1796 - 1874

Альфонс Бертильон (сын уважаемого врача, статистика и вице-президента Парижского антропологического общества) работал в Парижском Кабинете

судебной идентификации ввел новый метод идентификации личности

на основе антропометрических замеров - «бертильонаж», который успешно применялся полицией многих стран с 1888 г. вплоть до

изобретения дактилоскопии. (Препятствовал применению дактилоскопии, пожалел при краже 1911 г. из Лувра «Мона Лизы»)

С течением времени накопилось огромное количество антропометрической информации.

И только в 40-е гг. XX в. возникла насущная потребность в применении антропометрических данных, уже собранных в различных отраслях промышленности (прежде всего в авиастроении).

Вторая мировая война ускорила этот процесс. По сей день именно в военно-промышленном секторе проводятся наиболее интенсивные антропометрические исследования.
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