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1.ФормаиразмерыЗемли

Геоид – образованная основной уровенной поверхностью замкнутая фигура принимаемая за обобщенную поверхность Земли. Поверхность геоида является одной из уровенных поверхностей потенциала силы тяжести. Эта поверхность, мысленно продолженная под материками, образует замкнутую фигуру, которую принимают за сглаженную фигуру Земли. Часто под геоидом понимают уровенную поверхность, проходящую через некоторую фиксированную точку земной

	поверхности у берега моря.
	 
	 

	Эллипсоидвращения
	 
	– близкаяпоформе
	геоиду,но

	матемпраповерхностьческиильная,
	 
	 
	 
	 

	котможноперуюезультатынестиизмерений
	 
	 
	 

	выполненныхнафизическойповерЗемли. ности
	 
	 
	 

	Земнойэллипсоид
	 
	– эллипсоидвращавшийся
	 

	вокругсвоеймалойоси.
	 
	 
	 
	 
	 

	ФорЗе(млиа
	геоид)близка сплюснутому
	 

	эллипсоиду.Расхожгеоидаение
	 
	 
	 

	с аппроксимирующимего
	эллипдостигаетодом
	 

	100метров [87].Среднийдиаметрпланеты
	 
	 
	 

	составляетпримерно12 742
	 
	 
	км,аокружность
	—

	40 000 км
	 
	 
	 
	 
	 

	2.Понятиекартыпл
	 
	ана
	 
	 

	Карта - уменьшенное,искаженное,построенноев
	 
	 

	определеннойкартографическойпроекции
	 
	 
	 

	изображземнойповерхности. ние
	 
	 
	 
	 

	Планместности
	- уменьшенное,подобное
	 
	 

	изображениегоризонтальногопроложенияучастка
	 
	 
	 

	местннаплос.Планы,косотличиевтикар
	 
	 
	 
	т,

	строятсянанебополучасткиьшиеощади
	 
	 
	 
	 

	земнойповеиприпостроениихностипланов
	 
	 
	 
	 

	плановисп ртогональнаяльзуетсяпроекция.
	 
	 
	 

	3.Геоидквазигеоид
	 
	 
	 
	 

	Геоид – образованная основнойуровенной
	 

	поверхностью замкнутаяфигурапринимаемая
	 
	 

	обобщповерхностьЗемлинную.
	 
	 
	Поверхность

	геоидаявляетсяоднойизуровенныхповерхностей
	 
	 
	 

	потенциаласилытяжести.Этаповерхность,
	 
	 
	 

	мысленнопродматерикамилженнаяд,образует
	 
	 
	 

	замкнуфигуру,копринимаюторуюза
	 
	 
	 

	сглаженнфигЗемли.Частоуруюподге идом
	 
	 
	 

	понимаютуровеннуюпове, оххнодящуюсть
	 
	 
	 

	черезнекоторуюфиксированнуюточкуземной
	 
	 
	 

	поверхностиуберегаморя.
	 
	 
	 
	 
	 

	Дляточногоопределенияверхностигеоида
	 
	 
	 

	какой-либоточкинеобходимовыполнить
	 
	 
	 

	комплизм,неренийкс
	 
	посредственнона
	 

	поверхносгеоида.Чтопрактическине
	 
	 
	 

	возможно,либосо тветствующейточкена
	 
	 
	 

	физическойповерхностиЗемлиучетом
	 
	 
	 
	 

	распредмассвэтоме,члениястеакжеоне
	 
	 
	 
	 

	предоставляетсявозм.Пэтойпричинежным
	 
	 
	 
	 

	былопредлвместож рхно
	 
	 
	стигеоида
	 

	использовать квазигеоид, – поверхностьблизкую
	 

	поверхностиге, пределяемаяидатолько
	 
	 
	 

	результатамизмереназемповерхностиоийбез
	 
	 
	 

	привлеченияданныхпораспределениюмасс.
	 
	 
	 

	Максимальноеотклонениеквазигеоида4
	 
	 

	м,нобольшинствоученыхсчи, м2.ает
	 
	 
	 
	 
	 

	4Эллип. Красовскогоид
	 
	 
	 
	 

	– референц-эллипсоид,размерыкотороговыведены
	 

	в1940г.вЦентральномнаучно
	 
	-исследовательский

	институтегеод,аэросъёмкизиикартографии
	 
	 
	 

	(ЦНИИГАиК)совгетскимодезистом..
	 
	 
	 

	Изотовымнаоснованииисследований,
	 
	 
	 

	провепобщимруководствомённыхФ.Н.
	 
	 
	 

	Красовского.РазмерыэллипсоидаКрасовского
	 
	 
	 

	быливыведеныз
	 
	градусныхизмерений
	,
	 

	произведённыхнатерриториибывшейСССР,
	 
	 
	 
	 

	странЗападнойЕвропыиСША.Хотяназванные
	 
	 
	 

	градусныеизмерениявместеопр делениями
	 
	 
	 

	силытяжестиприводиликзаключению,
	 
	 
	 

	что фигурагеоида
	 
	можетбытьболееправильно
	 
	 

	представленатрёхоснымэллипсоидом,всёже
	эллипсоида
	 

	эллипсоидбылпринятввиде
	 
	 
	 

	вращения.
	 
	 
	 
	 
	 

	ЭллипКрахарактеризуетсясоидвского
	 
	 
	 

	следующвелич: инами
	a 6 378м; 245
	 
	 

	– большаяполуось
	 
	 

	– сжатиеЗемли1: 298,3.
	 
	 
	 
	 
	 

	Положори( )енэллтиеровкапсоида
	 
	 
	 
	 

	КрасовскоготелеЗемлиопределено
	 
	 
	 
	 

	геодезичкоординатамицекруглогоскиминтра
	 
	 
	 
	 

	залаПулковскойобсерватории:
	 
	 
	 
	 

	широта B0 = 59°46'18,55",
	 
	 
	 

	долгота L0 = 30°19'42,09",
	 
	 
	 

	высота x0 положенаравнойнулю.
	 
	,каки
	 

	Эти исходныегеодатыезические
	 
	 

	эллипсоКрасов,принятызадсединойкновуго
	 
	 
	 
	 

	государственной системыкоординатСК
	-95 при

	произввсгеодезическихстве
	 
	 
	 

	картографическработнатерриторРФ. иих
	 
	 
	 
	 

	До1946годавРоссприземмеинялсяой
	 
	 
	 
	 

	эллипБес,размерысоидкоторогоеляоказались
	 
	 
	 

	ошибочными.
	 
	 
	 
	 
	 

	ЭллипКрапрсоивстаменяетсядвкогоже
	 
	 
	 

	геодезическихкартографически
	 
	хработахвсех
	 

	странбывшегоСССР,странахсточной
	 
	 
	 
	 

	Европы,Китае,Индии,КНДР,ЮжнойКорее,
	 
	 
	 
	 

	Монголивдругстранах.ии
	 
	 
	 
	 
	 






									
	5.Балтийсксистемавысотя
	 
	 
	 
	 
	 

	— принятаяв
	СССР в 1977
	 
	 
	 
	 

	году система абсолютныхвысот
	 
	,отсчёткоторых
	 

	ведётсяотнул
	 
	 
	кроншфутадштоскаого
	 
	.От
	 

	этойотметкиотсчитанывысоты
	 
	 
	 
	 
	 

	опорных геодезическихпунктов
	 
	,которые
	 

	обозначеныместностиразными
	 
	 
	геодезическими

	знаками ина
	несенынакарты.
	 
	 
	 
	 

	ВнастоящеевремяБСВиспользуетсявРоссии
	 
	 
	 
	 

	рядедругихстранСНГ.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	НульКроншфупредтштокаадтскоготавляет
	 
	 
	 
	 

	собоймноголетнийсреднийуровеньБалтийского
	 
	 
	 
	 

	моря.Системавысотподанномуисходному
	 
	 
	 
	 

	пунктусоздаваласьприпомощиназемных
	 
	 
	 
	 

	геодезичизм,методамискихрений
	[1]
	 
	 
	 

	нивелированияIIIклассов.
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	Дляраспространенияединойсистемывысотпо
	 
	Государственная

	территориистран
	 
	ыприменяется

	нивелирнаясеть
	 
	(являечастьюся
	 
	Государственной

	геодсетизческой
	)Главн. высосновойтной
	 
	 

	сетиявляютсянивелсетиIIIклассоврные.
	 
	 
	 
	 

	КромеустановленияБалтийскойсистемывысот,
	 
	 
	 
	 

	ониисподрешенияльзуютсянаучныхзадач:
	 
	 
	 
	 

	изучениеизменвысотземнойповерхностиния
	 
	 
	 
	 

	(земнойкоры),определенияуровняводыморей
	 
	 
	 
	 

	океанови
	т.
	д.Какминимум,каждые25лет
	 
	 
	 
	 

	проводповторноеивелированиется
	 
	 
	всехлиний

	нивелклассаI инекоторыхровалиIIнийя
	 
	 
	 
	 

	класса.
	[2][3]
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	НивсеклассIлирнтьсостоитизомкнутыхая
	 
	 
	 
	 

	полигоновпериметром1200
	 
	—2000 км.Средняя
	 

	ошибкаопределениявысоты
	 
	— менее0.8
	ммна
	 

	1 кмхода.НивсеIIклассобрлирнтьазя
	 
	 
	ует

	полигоныспериметромв400
	 
	—1000 км.Средняя

	погрешностьопределениявысоты
	 
	— менее2
	мм

	на1 кмхода.
	 
	[4]
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



6.Основные формы рельефа и их изображение на планах и картах

						
	Оснформырельефавн.
	Несмотрянабольшое

	разнообразиееровностейземнойповерхности,
	 

	можновыделитьосновныеформырель:гора, фа
	 
	 

	котловина,хребет,лощина,седловина.
	 
	 

	Гораили(холм)
	 
	- этов звышенность

	конусообрфор.Онаимеетхыазнойрактерную
	 

	точку - вершину,боковыескатыили(склоны)и
	 

	характернуюлинию
	- линиюподошвы.Линия

	подошвы - этолинслбоковыхияскатовния
	 

	окружающейместностьюНаскатах. горыиногда
	 
	 

	бываютгоризоплощадки,нтальныеаз
	 
	ываемые

	уступами.
	Котловина - этоуглубление

	конусфКотловина. рмыобразнойимеет
	 
	 

	характернуюточку
	- дно,б скатыковыеили(
	 

	склоны)ихарактернуюлинию
	 
	- линиюбровки.

	Линиябровки
	 
	- этолинслбоковыхияскатовния
	 

	сокружающейместностью.
	 
	 

	Хребет - это вытянутаяипостепенно
	 

	понижающаясяводномнаправлении
	 
	 

	возвыш.Онимхарактерныеетнностьлинии:
	 

	однулиниювод,образуемуюразделабоковыми
	 

	скатамиприихслияниивверху,двелинии
	 
	 

	подошвы.
	Лощина - этовытянутоеиоткрытоес

	одногоконцапостепенно
	понижающееся

	углубление.Лощинаимеетхарлинииктерные:
	 

	однулиниюводослива( тальвеганию),
	 
	 

	образуемуюбоковыскатамиприихсл янии
	 
	 

	внизу,двелиниибровки.
	 
	 
	 

	Седловина - этонебольшоепонимежениеду
	 

	двумясоседнимигор;кправик,седлови
	 
	на

	являетсяначаломдвухлощин,понижающихсяв
	 

	противоположныхнаправления.Седловинаимеет
	 

	однухарактернуюточку
	- точкуседловины,

	располагающуюсявсамомнизкомместе
	 
	 

	седловины.
	Существуютразновидности
	 

	перечисленныхосновныхформ,например,
	 
	 

	разновидностилощины:долина,овраг,каньон,
	 

	промои,балкат.д.Инрогдазновидности
	 

	основныхформхарактеризуютособеннос и
	 

	рельефаконкретногоучасткаместности,
	 
	 

	например,вгорахбываютпики
	 
	- остроконечные

	вершиныгор,ущ,т лья,сниныщеки,плато,
	 
	 

	перевалы ит.д.
	Вершинагоры,днокотловины,

	точкаседловиныявляюхарактернымиочкамися
	 

	ре;льефаинияводохребталиния,аздела
	 
	 

	водлощ,сллинияподнывагоилирышвы
	 
	 

	хре,линиябтаровкикотловиныощины
	 
	 

	являютсяхарактернымилиниямирельефа.
	 
	 

	Способыи
	зобрельефаажения
	.Способ

	изображениярельефадолженобеспечивать
	 

	хорошеепространедоственноеавление
	 

	рельефеместности,надежноеопределение
	 

	направленийкрутскаотзныовметок
	 
	 

	отдельныхточек,решенинженерныхразличных
	 

	задач.
	Завремясущест
	вованиягеодезиибыло

	разработанонеспосколькоизобовражения
	 

	рельефанатопографическихкартах.Перечислим
	 

	некоторыеизних.
	 
	Персп.ективныйособ

	Способотмывки.Этотспособприменяетсяна
	 

	мелкомасштабныхкартах.ПоверхностьЗемли
	 

	показываетсякоричне
	вымцвет:чембольшем

	отметки,темгущецв.Глубинытморя
	 
	 

	показываютголубымилизеленымцветом:чем
	 
	 

	большеглубина,темгущецв. т
	 
	 
	 

	Способштриховки.
	 
	 

	Способотмет.Приэтомспособенаккарт
	 
	 

	подписываютотмеотдельныхкиочекместности.
	 

	Спгособризонт
	алей.
	 

	Внастоящеевремятопографическихкартах
	 

	применяютспособгоризонвсочетаниилей
	 
	 



способтметок,причемнаодномквадратном дециметрекартыподписывают,какправило,не менеепяотточекиметок. Спгособризонталей.Сущностьспособа горизонталейможпоизнрис.ятьо5.6.




	7.Масштаб, точность масштаба
	 

	Степуменьизображенияшенияпланах
	 
	 

	картахконтуровместностиназываютмасштабом
	 
	 

	илиотношениедлилиниипланеы,карте
	 
	 

	длинегоризонтальногопроложения
	 
	 

	соответствующейлиниинаме
	стности.

	Масштаб показывает,восколькоразкаждая
	 

	линия,нанесеннаякартуиличертёж,меньше
	 
	 

	илибольшееёдействиразмеров.Естьрильных
	 
	 

	видамасштаба:числен,име,нованный
	 
	 

	графический.
	 
	 
	 

	Масштабынакартиплмогутнахбыть
	 
	 

	представленычисленн
	оилиграфически.
	 

	Точностьмасштаба
	 
	— этоотрезок
	 

	горизонтальногопроложениялинии,
	 
	 

	соответствующий0,1
	ммнаплане.Значение
	 

	0,1 ммдляопределенияточностимасштаба
	 
	 

	признято -затого,чтоэтоминимальныйотрезок,
	 

	которыйчелмразличитьвекжетневооруж
	 
	енным

	глазом.Например,дляасштаба1:10
	 
	000точность

	масштабабудетравн1
	 
	м.Вэтоммасштабе1
	см

	напланесоответствует10
	000 см(100
	м)на

	местности, 1
	мм — 1 000 см(10 м), 0,1
	мм —



	100 см(1 м).
	 
	 

	8.Географическая система координат
	 

	Шидолготарота,
	определяютпол жениечки
	 

	наземнойповерхности.Географширотаческая
	-

	уголмеждуотвеснойлиниейданнойточке
	 
	 

	плоскостьюэкватора,отсчитываемыйдо090°
	 

	обестоэкваторароны.Географическаядолгота
	-

	уголмеждуплоскостьюмеридиана,прохо
	 
	дящего

	черезданнуюточку,иплоскостначальногою
	 



меридиана.Долготдо0180°квостытоку началамеридианазываютвосточными,к паду - западными.

9.Прямоугольнаясистемакоординат

Прирешенииинженерно -геодезизадав ческих основномприменяют плоскуюпрямоугольную геодезическуюполярнуюсистемыкоординат.

Дляопределенияполт вжч ния прямоугольнойгеодезическойсистеме испгоризльзуюткон плоскость взаимноперпендикул нихпринимаютзаосьабсцисс ординат Y, координат.

	10.Местная система координат
	 

	ВсоответствииПостаноПравительствалением
	 

	РФотмарта3 2007г.№139Обутверждении«
	 

	Правилустановлениямесистемтныхкоординат»
	 

	подместнсистемойк ординатпонимается
	 

	условнаясистемакоорди,устанавливаемаят
	 

	ограничтерритории, превышающейнной
	 

	территсубъектаРоссийскойриюФедерации.В
	 

	местнойсистемекоординатСК()началоот
	счета

	коордиориентиосейнаткоординатовка
	 

	смещепоотношениюк ыачалуотсчета
	 

	коордиориентиосейнаткооединойрдинатовке
	 

	государственсистемыкоорди, нойат
	 

	используприосуществлениигеодезическихмой
	 

	картографичерабвР ссийФедерацскойих
	ии.

	Местныесистемыкоординатмогут
	 

	устанавливпоиницифедеральногоативеься
	 

	органаисполнивлас, потеильнойнительного
	 

	органагосударвласубъектастРФ,ивенной
	 

	органамесамтноидругогоуправления
	 

	субъектаотнвобластишгеодезическойн
	 

	картографическойдеятельности.Они
	 

	устанавливаютсядляпровегеодез ческих
	 

	топографическихработприинженерных
	 

	изысканиях,строительствеэксплуатациизданий
	 

	исоору,межеземель,веденииванииний
	 

	кадастровидругихработ.Обязательным
	 

	требованием,
	предъявляемымквводимойместной
	 

	системекоординат,являобетсяспечение
	 

	возможнперехотк единойстида
	 

	государствсистемкоордипомощьюеннойат
	 

	параметровпереходаключей( )В.качестве
	 

	параметровпереходамогутбытьиспользованы:
	—

	координатынач
	аламестнойсистемыкоординатв
	 



единойгосударствсистемкоорди; еннойат

—координначаламестнойсистемыкоординатты вместнойсистемекоординат;

—долготаосевогомеридиана,проходящегочерез

началоместнойсистемыкоординат;

—угповорлосейко рдта инатместнойсистемы координатвточкеначалам системыстной координат;

—высотаповерхностиотносимостиместной

системыкоординат;

— системавысот.Дляпримерарассмотримзадачу преобразовтопографкартын ническойя

	территЛенинградскойриюбластивм
	естную

	системукоординат.Выберемдляпос роения

	местнойсистемыкоординатследующие
	 

	параметры:
	 

	— эллипсоидWGS
	–84;



—проекциюUTM,зона36;

—Балтийскуюсистемувысот1977г.пересчет( высотыдляместнойСКневыполняется);

	— смещениякначалуместнойСК
	относительно

	системыWGS
	–84:Х=D
	–23,400м;УD= 117,400

	м; DZм; = 73,650
	 
	 

	— углыповороосеймесСКотносительноаной
	 

	системыWGS
	–84: WX = 0,135’’; WY = 0,345’’; WZ



















	= 0,815’’;
	 
	 

	— масштабныйкоэффициент(Mмм/км==0,05
	 

	0,05х10e –6).
	 

	Дляпереходаотгеоде
	 
	зичекосистемыойрдинат

	(СК –95,СК
	–42, WGS–84/UTMит.п.к)местной

	системекоординатпозаданнымпараметрам
	 

	необходимовыполнитьследействияующ:
	—

	пересчитатькоординатыобъеккариз ов
	 

	системыкоординаткартынапример( ,СК
	–95или

	СК–42)наэлли
	псоидWGS84;



—вычислитьгеодезическиекоординатыпо7 коэффициентам;

—перевестиполученныегеодезические координввыбрп аоекцнапример(тынную, ю

				
	WGS–84/UTM,зона36);
	 
	 

	— внестиизмененияпаспортка.Везультатеты
	 

	получаемкартувместнойсистемеко
	 
	ординат.

	Ключамиявляютсяследующиепараметры
	 
	— 7

	коэффициендляпересчекоординат,видова
	 
	 

	эллипс,накотвыоидарпересчетолненм
	 
	 

	координатпокоэффициен,в парамедтамры
	 

	проекции,вкоторойвычисленыплоские
	 
	 

	прямкоугольныеордив(данслучаоматы
	 
	е —

	WGS–84/UTM,зона36илизначосениевого
	 

	меридиана)Знание. ключейпозволяетпри
	 
	 

	необходимостиосуществитьобратныйпересчет
	 
	 

	картыизместнойсистемыкоординатвисходную
	 

	геодезическуюсистему.
	 
	 

	11. Ориентирование линий
	 

	ОриентлинАзимутый. , рование
	 
	румб,

	дирекционныйугол
	 
	 

	Ориентлинместностиюна ровать
	 
	- значит

	опреенаправлениеделитьотносительно
	 

	некоторогоначальногонаправления.Дляэтого
	 
	 

	служатазимутыА,дирекционныеуглыa,румбыr.
	 

	Заначальпринимнапрыеистинавлеютногоия
	 

	меридианаN
	и, магнитногомеридианаN
	ми

	направлениеN
	о,параллосевомульноеридиану
	 

	илиоХсистепрямкыоугольныхординат
	 

	(рис.1). Азимутом называютгоризонтальный

	угол,отсчитываемыйсеверногонаправления
	 

	меридианапоходучастрелкиовой
	 
	 

	ориентируемогона
	правления.Азимуты
	 

	изменяютв0°до360°бываютстиннымияили
	 

	магни.ИсазимутнымиинныйАотсчитывается
	 

	отистинномеридиана,магАонитный
	 
	м - от

	магнитного.
	Дирекционныйугол
	a - это

	горизугол, тсчитываемыйнтальныйотсеверного
	 

	направленияосев
	огомеридианалинии
	 

	параллельнойему(+Х)походучастрелкиовдой
	 
	 

	направориентлинии. руемойя
	 
	 

	ОриентированиелиОМместностиии.
	 

	Уголδ,отсчитываемыйсеверногонаправления
	 

	истиннмагнитногомеридианаNо меридиана
	 

	Nм,называется склонениеммагнитнойстрелки
	.

	Склонесеверногокомагнитнойиецастрелки
	 
	 



запназдуываписчиаднымютают отрицательным -δ,квостоку - восточными

			
	положительнымδ+.Уголγ
	междусеверными

	направлениямиистNпараллельюнногоосевого
	вается зональным

	Nо меридиановназы

	сближенмеридиановем
	.Еслипараллельосевого

	меридианааспвосточнееложеисти ногоа
	 

	мериди,тосближенаназывавосточнымиется
	 

	имеетзнакплюс.Е ближенмеридианов
	 

	западное,тоегопринимаютсознакомминус.Если
	 

	известныдол
	готымеридианов,проходящихчерез

	точкиАВ, сближенмеридиановможно
	 



найтипопр ближеннойформуле:γ=Δλsinφгд,

Δλразностьдолготмеридианов,проходящих

	черезточкиАВ.Изформулы(1)следует,чтона
	 
	 

	экватореφ(=0сближенмеридианов)
	λ=ана0,

	полюсеφ(=90γ )
	=Δλ.
	 



12.Прямая и обратная геодезические задач

Прямаягеодезизада. ческая Решензадачданноготипапроводитсяе помфонахождениящьюрмулприращений определениякоорд.Возмточностьнатжность

расчетакоординатточ екзависитоткорректности исходдан,такженыхприметодики.няемой Решениепрямойгеодезизадаможетческойи осущекосилитвлвеннымипрямымиться методами.

Чтокасаетсяпервых,ониявляютсявесьма чувствительнымикисходдан работаютпри наличиизначительныхрасстояний

	измененийазиму,вчас,всеверныхтностиа
	 

	широтах.Прямыежеметпозволяютполучитьды
	 

	достаточноточныекоординатыпосоотношениям
	 

	сфероигео. дическойезии
	 

	Обратнаягеодезизада. ческая
	 

	Вданномслучаеискомыевеличины
	 

	рассчитпомощьювываютсячислениярумба
	 

	расстояниямеждузаданныточка.Приэтомми
	 

	уголдирекциинахчетвертияпо системы
	 

	координат,вкоторойразмещеныискомые
	 

	позиции.
	 

	Решениеобратнойгеодезизадаческойи
	 

	проводитсяучетомзнаковприращени
	й.Всвою

	очередьпоследнвойственнытойилиной
	 

	четверти.Праврешеопределяетсяльностьия
	 

	сходимостьюрезультавычислений,которые
	 

	проводятсянесколькораззависимостиот
	 

	свойствгоризонтальногопроломеждуения
	 

	расчетнымиточками.
	 






13. Прямая угловая засечка

применяетсядляопределениякоординат дополн.точкидвумисходнымпунктам

известнымикоординатами,такжедляпривязки ходовкопорпу.Нанпрактикемымобычно применяютмногократныепрямыезастречких

болеепунктов,лбеспеч ивающиенадежный контрольиповышающиеточностьопределения коордиискомогопункта. ат

14Обратная. угловаязасечка

Кэлементаризмерениямотноситсяым измерениеуглаβнаопределяемойточкеPмежду напрадпунктавлениямиABсизвестными координатамиXA,XB,рисYA.2.YB10).(

Однако,этоизмерениеоказываетсятеоретически довольносложным,поэторассмотримегоу отдельно.

ПрокружностьведемчеточкиезA,PИзB. школьногокурсагеометрииизве,чтоуголстно

вершинойнаокружности змеряетсяполовиной дуги,накоторуюонопирае.Ценуголт,ральныйся опирнтуажедугующийся,измервсейется дугой,следовательно,онбудетравенβ2рис(.2.10).

	Рис.2.10
	 
	 
	 

	Расстоямеждуb пунAиктамиBсчитаетсяие
	 
	 

	известным, прямоугольноготреуго
	 
	льника

	FCBможнонайтирадиусRкружности:
	(2.41)
	 

	Уравненокружностииме: ед
	 

	 
	 

	(2.42)
	 
	 
	 

	гдеXCиYC
	– координатыцентраокружности.Их
	 

	можновычислить,решивлибопрямуюугловую,
	 
	 

	либолинейнуюзаспунктовечкуABнаточку
	 
	 

	CВуравнении. (2.42) X
	иY – координатылюбой

	точкиокружн,втомчислеоP,ностичкдля
	 
	 

	нахождендвухкоордиточкиPодтакогоянат
	 
	 

	уравнениянедостаточно.Обратнойугловой
	 
	 

	засечкназываютспособйпределениякоординат
	 
	 

	точкиPподвумугламβ1иβ2,измереннымна
	 
	 

	определяемойточкеPмеждунаправлениями
	 

	трипунктасизвестнымикоординатамиA, B, C
	 
	 

	(рис.2.11).
	 
	 
	 

	Графичреш.ПривеспособниескБолотовадем
	 
	 

	графичрешенияобратнугловойскогозасечки.
	 
	 

	Налистепрозрачнойбумагикальки( )нужно
	 
	 

	построитьуглыβ1β2
	 
	собщейвершинойP;затем
	 

	наложитькалькучертеж,перее, мещая
	 
	 

	добиться,чтобынаправленияугловкальке
	 
	 

	проходиличерезпунктыA,начертежеB,; C
	 
	 

	переколотьточкуPскалькиначертеж.
	 
	 

	Исходдан: XA,ныеYA, XB,
	 
	 

	YB, XC, YC;
	 
	 

	Измеряемыеэлементы:
	β1,β2.
	 

	Неизвестэлеме: X,нYтыые.
	 
	 

	Рис.2.11
	 
	 
	 

	Аналитическоерешение.Аналитическоешение
	 
	 

	обратнойугловойзасечкипредусматриваетее
	 
	 

	разложнаболпростыезадние, апример,чина
	 
	 

	2прямыхугловыхзасечкиоднулинейную,
	 
	 

	налинейных3 засечки
	т.д.Известноболее10
	-ти

	способованалитическогорешения,номы
	 
	 

	рассмотримтолькоодин
	– черезпоследовательное

	решениетрехлинейныхзасеч.Предположим,к
	 
	 

	чтоп лтоPизвестножениечки,прод дем
	 
	 

	окружности:однурадиусомR1черезточкиA, B
	 
	 

	Pи другуюрадиусомR2черезточкиB,PC
	 
	 

	(рис.2Радиусы.11)этихокружностей. получим
	 
	 

	формуле(2.41):
	 
	 
	 

	(2.43)
	 
	 
	 

	Есликоординатыценток ужностейов
	 
	– точекO1

	иO2будутизвестны,токоординатыточкиP
	 
	 

	можнопределитьпоформуламлинейнойзасечки:
	 
	 

	източк иO1порасстояниюR1източкиO2
	 
	– по

	расстR2Ко.яниюординцентрO1можноаты
	 
	 

	найтипоформуламлинейнойзасечкиизточекA
	 
	 

	BпорасстояниямR1,причиздвухешений
	 
	 

	нужновзятьто,к соответствуроеличинет
	 
	 

	углаβ1:еслиβ1<90o,точкаO1
	находится

	справаотлинииAB,еслиβ1>90o,точкаO1
	 
	 

	находслеваотиABтсянииКоордин.центраты
	 
	 

	O2нахпоформуламдятсялинейнойзасечкииз
	 
	 

	точекBиCпорасстояниямR2,однорешениеиз
	 
	 

	двухозможныхвыбираетсяпотомужеправилу:
	 
	 

	еслиβ2<90o,т
	оточкаO2находитсясправаот
	 

	линииBC,еслиβ2>90,точкаO2находится
	 
	 

	слеваотлинииBCЗадачане. мре,шениятсли
	 
	 

	всеч точкитыреA,PнахB,наодC нойятся
	 
	 

	окружноокружности,таккакобе сливаются
	 
	 

	одну,иточ
	екихпересечнесущенияс
	твуе






15Снесениекоордивершинызнакат землю.

	Рисунок60
	– Снесениекоординатвершинызнака
	 
	 

	наземлю
	 
	 
	 
	 
	 

	Нарис.60точка
	 
	^ P - определяемыйпункт,
	T1, T2,

	T3 - пунктысизвестнымикоординатами,которые
	 
	 

	можноисплишьльзоватькачествевизирных
	 
	 
	 

	целей.Спункта
	 
	P можноизмеритьтолькодваугла
	 

	попрог раммеобратнойугловойзасечки,что
	 
	 
	 

	недостаточно;кртого,прималомрасстоянии
	 
	 
	 

	междупунктами
	 
	P и T1 ,уголзасечкиочень
	 

	маленькийточностьзасечкиполучается
	 
	 
	 

	недостаточной.Закладываютременных
	 
	 
	 

	пункта A1 и A2 иизмеряютрасстояния
	b1 и b2 и

	углы β1, β2, β3, β4, β5, β6. Такимобразом,общее
	 

	чизмеренийслоравновосемь,количество
	 
	 
	 

	неизвестных - шестькоординаты( трехпунктов).
	 

	Обрабэтогоге дезическоготкупостроения
	 
	 
	 

	- Вычирасстоянияление
	 
	(
	 
	)два

	раза:изтреугольника
	PA1T1 и
	 

	треугольника PA2T2 изатем
	– среиздвухнего

	Решениеобратнойгеодезизадамеждуческойи
	 
	 
	 

	пунктами T1 и T2 (вычисление и
	)имежду

	пунктами T1 и T3 (вычисление и
	);

	Вычислениеуглов
	и из
	 
	 

	треугольников PT2T1 и PT3T1
	 

	Вычисление углов и из
	 
	 

	треугольников PT2T1 и PT3T1
	 

	Вычдирекцсленуглаиеонного
	 
	линии T1P

	Решениепрямойгеодезизадаизческойи
	 
	 
	 

	пункта T напункт
	P
	 
	 
	 



	16Аналитиспособвычисленияе кий
	 
	 

	площадей.
	 
	 
	 
	 

	При аналитическом способе определения
	 

	площадей Применяютсяформулыгео
	метрии,
	 

	тригонометрии
	аналитической геометрии.При
	 

	определении площадей небольшихучастковдля(
	 

	учета площадейзанятых, строениями,усадьбами,
	 
	 

	площадей вс,пашкиосева)ониразбиваютсяна
	 

	простейшиегеометрическиефигуры,
	 
	 

	преимущественнотреугольники,
	рямоугольники,

	режетрапеции.Вэтомслучае
	 
	 
	площади участков

	определяютсякаксуммы
	 
	площадей отдельных

	фигур,вычисляемполинейнымэлементамх
	 
	—

	высотамиоснованиям.
	 
	 
	 

	Еслипограницамучасткавыполнены
	 
	 

	геодезическизмерен,то ияе
	 
	площадь всего
	 

	участкаили
	егочастиможновычислитьп
	 

	формулам,приведенпримек нымительно
	 
	 

	следующимфигураучастков:
	 
	 
	 

	Координатывершинполигонадля
	 
	определения

	площади участкакаквгосуд,тиавкрственной
	 

	местнсистемахобытьйгутполученыюбымиз
	 
	 
	 

	извгеодезическихстных
	 
	способов:
	 

	триангуляционнымилинейно
	-угловыми
	 

	построениями;проложени
	 
	-ем
	 

	полигонилитеодметрическихо; литныхдов
	 
	 

	угловыми,линейнымиполярнымизасечками;
	 
	 

	спутнприемникамиковымидля
	 
	определения

	местоположения.д.
	 
	 
	 

	Крткогда, гометребуетсяоп
	 
	редетолитьько
	 

	площадь илиграницыучасткавегочастной
	 
	 

	системекоордиприменять,можнаок
	 
	 
	 

	называемый способ изолированныхбазисов.
	Для

	приведениярезультатовизмеренийоднусистему
	 
	 

	координатнеобходимо,чтобыбыловыполнено
	 
	 

	условиепер,т. крытия
	.сосмежныхбазисов
	 



должнобытьопределенонесколькоминимум( две) общихточек.


















17Графический. способопределенияплощадей.

Пграфическом способе определения площадей участокнапланеделятнапростейшие геометрическиефигуры.

Приразбивкеучастканапростейшиефигуры можнопривариантовогоять,однакоточность вычисления площади участкапразличных

	вариантахнебуодетинаковой.
	Площадь

	треугольникаграфическим
	способом вычисляется

	точнее плопределяемых,щадейразбивкой
	на

	прямоугольники,трапециидругиефигуры.
	 

	Механический способ определения площадей

	наиболеецелесообразноприменятьдляучастков
	 

	ломали.нМымииямиопределитьжноплощади
	 

	прямоликриволинейнымипалетками.
	 

	Графическийспособопределенияплощ
	адей

	состоитвтом,чтоучастки,изображённыена
	 

	плане,разбиваютнатреуг,котльникиорых
	 

	высотыповеличиблизкиосн.Зновеаниям
	 

	высотуиоснование,вычисляютплощадь.
	 

	Дляконтроляиповышенточностивыч сленийя
	 

	площадькаждоготреугольникаопред
	еляют

	дважды:подвумразличнымоснованиям
	 

	выс.Дотампустимостьрасхомедвумяждения
	 

	значениямиплопределяютщадпоформуле
	где

	М — знаменатечисленногомасштабаплана; ь
	 

	Р — площадьтреугольника,га.
	 

	Дляопределенияплощадейнебольших
	 

	криволинейныхучастковприменяютпалетки.

	Точностьодн пкрплощадейеделенияатного
	 

	квадратнойипараллесреднемльнойтками
	 

	характеризуетсяформулой,
	гдеМ — знаменатель

	численногомасштабаплана;
	 

	Р — площфигуры,.адь
	 



18Механич. способопределенияский площадей. . Механический, когда площадь

определяется по плану с помощью специальных приборов (планиметров) или приспособлений (палеток). Иногда эти способы применяют комбинированно, например, часть линейных величин для вычисления площади определяют по плану, а часть берут из результатов измерений на местности.

	Механичспособопрплощадиескийделения
	 
	- это

	измерениенакартеилипланеплощадиучастка
	 
	 

	произвольнымиграницамиприпомощ
	 
	 

	специальногоприбора
	- планиметра.Полярный

	планиметримеетдварычага:полю
	 
	сныйR1и

	обвоRОконецд. инйп люсногорычага
	 
	- точка

	0 - являетсяполюсомпланиметра,
	 
	- нанем

	крепитсяигла;другойегошарнирнонец
	 
	 

	соединяетсяобводнымрычагомточкеbНа.
	 
	 

	однрычагеобводногомрычагаимеетсясчетное
	 
	 

	колесоK,котрасполрое
	 
	агапетсярпендикулярно

	рычагу,надругомконцерычаганаходится
	 
	 

	обвтоfДлячкдн.механясчислаетаческого
	 
	 

	оборосчетногоколесаимеетсяовсчетный
	 
	 

	механизм.Счетныйбаразделенбстоа
	 
	 

	ча,истейбокуотнегоимеется
	 
	mβ

	верньернаоднуесятую
	 

	деления.Обвколесоидное
	 
	ρ

	счетныймеханизмпомещаются
	 

	 
	 

	накаре,коможноткерую
	 
	 
	 

	перемещатьвдольобводногорычага,изменяятем
	 
	 

	самымегодлинуR = bf.
	 
	 
	 

	Измерениеплощадисводитсякобвпоконтуруду
	 
	 

	участканакартеобвочкднf;приэтомой
	 
	 

	вследствиетре
	нияобумагусчетноеколесо
	 

	вращае.Берутотпосчетсямеханизмуномудо
	 
	 

	обводаконтураn1ип слебвода
	 
	- n2Площадь.

	участкавычисляютпоформуле:
	 
	 

	P = c * ( n2 - n1 ), .гдеc
	- ценаделенияпланиметра.

	19Электр. тахеомсъемканная. трическая
	 

	Электроннаятахеомсъемкатрическая
	 

	Электроннаятахеометрическаясъемка
	 
	–

	топографическаясъемка,выполняемая
	 
	 

	помощью электронноготахеометра
	,врезультате

	котпоройлучаютпланмесизображениемтности
	 

	ситуациирельефа.
	 
	 

	Внастоящеевремяэлектроннаятахеометрическая
	 

	съемкаявляетсясамойраспространеннойсъемкой
	тахеометрическая

	местностивовсеммире.Как
	 
	 

	съемка выполняетсясамодлятоятельнооздания
	 

	плановили
	цифровыхмоделей
	 
	небольших

	участместностивкрупныховмасштабах(1: 500
	 
	–

	1:либо5000)всочетанвидамидругработи,
	 
	 

	когдадругиевидысъемокэкономически
	 
	 

	невыгодныилитехневоически
	 
	зможны.

	Эффективпримеэл ктроннойенияость
	 
	 

	тахеомсъпоесравнмктрическойнию
	 
	 

	традиционнымимет дамистигаютсявпервую
	 
	 

	очерзасчетавдьомавзятсчетовиязации
	 
	 

	ихзаписейнацифровомнакопителекарте(
	 
	 

	памяти),такжесвозможностьюувеличе
	 
	ния

	площадисъемкиоднойстанции.
	 
	 






20.Полярный метод съемки местности

ПОЛЯРНАЯ СЪЕМКА - вид топографической съемки, применяемый для небольших участков местности. Полярная съемка проводится с одной точки (полюса) . Полярная съемка производится методами инструментальной или глазомерной съемки. Полярный способ съемки - это реализация полярной системы координат. Теодолит устанавливают на пункте съемочного обоснования, принимая его за начало ( полюс ) местной полярной системы координат. Определяется направление на объект, расстояние до объекта определяется с помощьюрулетки,глазомерноили

	инымспособом
	 

	Сполярныхсобкоординатши окоименяют
	 

	празбивкеосейзданий,сооружений
	 

	конспунктовтрукцийтеодолитныхили
	 

	полигонометрическихходов
	,когдаэтипункты

	расположенысравнинедалекотельно
	 

	выносимыхнатуруточек.
	 

	Вэтомспосположопрбе точкиеделяемойниеС
	 

	(рис. 2находят.5)местностипуотложенияем
	 

	отнаправлАВпроектногония
	 

	Рис2Схема.5разбивки. способомполярных
	 

	координат
	 

	углаβир сстоянияSПроектный. уголft
	 

	находитсякакразностьдирекционныхугловβAB
	 

	иαAC,вычисленныхкакрасстояниеSиз
	 

	решенияобрзаподачтныхкоординатамточекА,
	 

	ВиС.Дляконтрползафиксированнойляжение
	 

	точкиСможнопроверить,измерив
	напунктеВ

	уголβ’исравегознивачением,полученным
	 

	какразностьдирекционныхугловαBAαBC.
	 

	Средняяквадратичеошибкавынатуруская
	 

	точкиСопределяетсяформулой
	 

	m2Cс.з. +исх=+m2ц+ф.(2m2.12)
	 

	Ошибкасобственноразбивкиполярным
	способом

	зависпостроенияотошβmибкиуглаβошибки
	 

	msотложпрорасстенияктнS огояния
	 

	m2с.р. = m2S (2.13)
	 

	ВлияниеошибисхданоприктAныхтB==
	 

	тABвыражаетсяформулой
	 

	(2.14)
	 

	аошибокцентрирования
	 

	(2.15)
	 

	Формулы(16и(16.аналог33).34)
	ичны.Изэтих

	формулсле,чтодлуменьшенияуетвлияния
	 

	ошибисхданоикцентрированияных
	 

	необходимо,чтобыугβ тношениел
	 

	S
	 



b

былиминимальны,полярныйуголбылменьше прям,а орасстгоектнояние - меньшебазиса разбивки,т.е.β≤90 °,≤bS.

Дляприближерасчетов, β=инS90°явных= b,получим mисх=√2;mABц=√2,(2e .16)

адлясуммарношибквполто,жениийчки разбиваемспособполярныхкоординат,мй

m2C = m2S + ( ) 2 S2 + 2m2AB + 2e2 + m2ф.(2.17)

21. Измерение угла полным приемом

Сприемовособ.Принеподвижномлимбе вращениялидадывизируютназаднююточку. Вначалепооптическомувизирузрительнуютрубу наводятотруки,покацельзирнаянепопадетв полезр.Затемниязакрепляютзажвимннтые

ализритдады ельнойтрубыи,отфокусировав зрительнуютрубупопредмету,выпочлноеяют визированспомощьюнаводящихвинтовтрубые иалидадыгоризонткруга.Осветивльного зеркаломполезротсчетнниямикр, огоскопа берутотсчетпогоризонтальномукругу записываютеговжурнал измеренийтабл(. Таблица1).1.

Открепивалидаду,визируютнапереднююточку поаналогииспредыдущимберутотсчет.Тогда значениеправогопоходуугла?,измеприенного положениивертиккруга(нап,льногоример

КЛ),определитсякакра зностьотсчетовназаднюю ипереднююточ.Укдействияазанные составодинпол.яютуприем Переводяттрубучереззенитповторяют измеренияприIIположениивертикальногокруга

(приКП),т.е.выполняютвторойполуприем.

Вычисляютзначениеуглакп? - Вслуч ае, сли отсчетна заднююточкуменьшеотсчна та переднююточку, привычислении

	углакнемуприбавляют360°.
	Дваполуприема

	составляютполныйприем
	.Расхождение

	результатовизмеренийпоперввт рому
	 

	полупринедолжноедвойноймамвышать
	 

	точностиотсчеустройне .Едгоствалита
	 

	расхдождениепустимо,тозакончательный
	 

	результатпринимаютсреднеезначение
	 

	угла.Такойрезультатбудетсвовлиябодения
	 

	коллимационнойпогрешностиза
	 

	счетнаклонаосивращениятрубы.
	 

	Измерение ивычислениелевпоходуго
	 

	горизонтальногоуглапроизводится
	 



аналпоследгичнтойлишьвательностий разницей,чтолевыйпоходууголкаждом полуприемерассчитывакакразностьотсчетсяов напереднизаднююточки.Значения

измеренныхугловпок аждомуполуприему среднеезначениеуглавычисляютстанции,пока несняттеодолит.




22 Привязка к парным стенным знакам . При съемке в городских условиях необходимо локальную съемочную сеть на площадке привязать к исходным

геодезическим пунктам. В качестве исходных данных можно использовать стенные

	знаки, которые закладываются,
	 

	какправил о, одинарными либопарнымивстенах
	 

	зданийсооружени
	 
	й.
	 
	 

	Привязка
	к
	 
	стенным
	знакам

	 
	может
	быть
	 

	 
	выполнена различными

	способами. Рассмотримсхему
	привязки кпарным

	стеннызнакам.
	 
	 
	 

	23 Проложение и обработка
	 

	полигонометрического хода
	 

	Полигонометрияявляетсянаиболее
	 
	 

	распростраинженервидом нымо
	-
	 

	геодезичопорныхсет.Применяетсяскихйона
	 
	 

	длявсехвидовинженерно
	 
	-геодезическихработ,

	включнаблюдениязплановымисм
	 
	ещениями

	сооружении.
	 
	 
	 
	 

	Взависимостиотпл бъектащад,егоформы,
	 
	 

	обеспечеисходнымипунктамиости
	 
	 

	полигонометриюпроектируютввидиночных
	 
	 

	ходов,опирнисходныеающихсяпунктывысшего
	 
	 

	класразряда( ),системходовузлтовымичками
	 
	 

	илисистемзамкн
	 
	утыхполигонов.
	 

	Наиболеешипрокоименяемыевпрактике
	 
	 

	инженерно-геодезическихработ
	 

	полигонометрическиесетисостоятходовз4
	 
	 

	класса,и1разрядов2 .Приэтомполигонометрия4
	 

	классасущественноотличаетсятойже
	 
	 

	полигономе,создпосляаваемойтрии
	 
	оения

	государгеодсетитвенной,з ческой
	 
	 

	допустдлинамиходовошмымибками
	 
	 

	измеренияуглов.Приведемосновные
	 
	 

	характеристикиполигонометриитабл(. 13.5).
	 
	 

	Внастоящвремяразрнекоторыешены
	 
	 

	отклонентребований,пр табляеденных.
	 
	 

	13При.изме5.
	рениисторонсветодальномерами
	 

	отдельныхслучаяразрешаетсяувеличивать
	 
	 

	длиныпривязочстородо30%Впорядкеных.
	 
	 

	исключениядопускаетсяабсолютнневязк10см ая
	 
	 

	вкорхполигонометрииткихдахразряда1
	 
	 

	длинойдокм1 разряда2
	 
	 
	- до0,5км.Еслив
	 

	ходахполигоном1раз2 нережечядовмтрии
	 
	 

	через15сторониликм3ходадополнительно
	 
	 

	определеныдирекционуглстс рошибкойные
	 
	 

	менее7’’,тодлиныэтихходовмогутбыть
	 
	 
	 

	увеличеныдо30%.
	 
	 
	 
	 

	Припроектированииполигонометриистремятся
	 
	 

	недопускатьбл
	 
	изкогорасположенияунктов,
	 

	принразнымходдлежащих,таквэтомк
	 
	 

	случаеошибкаихвзаимнположенияжетго
	 
	 

	значительнопревоошибкисоедхд няющеготь
	 
	 

	иххода,чтозатруднитихиспользование
	 
	 

	качествеисходансетейляныхболее
	 
	 
	 

	низкогокласс
	аточности.Лишьприпостроении
	 

	городскполигонометриив зможной
	 
	 

	параллепрокхлодногоьноеаклассаовывание
	 
	 

	илиразряданарасст2,5кмдруготдругаяниидля
	 
	 
	 

	4классаи1,5кмдляразряда1 .
	 
	 
	 
	 

	Присозданииполигономнаиболеетрии
	 
	 

	трудоемкимсчитаетсяп
	 
	 
	роцесслинейных
	 

	измерений.Различаютдваосновныхметода:
	 
	 

	непосредственикосвенныеизмере.
	ияые
	 
	 

	В методенепосредственныхизмерений
	 
	длины

	сторонизмеряютсветодальномерамиили
	методе

	подвмеприборамисными,в
	 

	косвенныхопределений
	 
	длинысторонв
	числяют

	поизмереннымвспомогательнымвеличинам.В
	 
	 

	связиэтметодуполинейныхизмерений
	 
	 

	полигоразделяютнометрию
	 
	 

	светодальномерную,короткобазисную,створно
	 
	-

	короткобазисную,параллактическуютраверсную
	 
	 

	(линииизмеряютсяподв ными
	 
	 

	приборами)В.современныхусловияхнаибольшее
	 

	распрослучилаветодальномернаятранение
	 

	полигонометрия.
	 
	 

	Посколькузначительдолюинженуюерно
	 
	-

	геодезическприходитсяработвыполнна ть
	 
	 

	застроеннеррит,топрипроизводствериий
	 
	 

	углоизмеренвходахыхполийго
	 
	 
	нометрии

	возникарядособорганизационногоенностей
	 

	точнпо,связанныхрядкастноговлиянием
	 
	 

	внешнихусловий.Из
	 
	-застприходитсяойки
	 

	проектироваходысосравникороткимиельно
	 
	 

	длинамистор,чтпроквеобходимостидит
	 
	 

	болеетщательногоцентрир
	 
	овантеодолитая

	визирныхцелей.Сочеткаменнойз стройки,ие
	 
	 

	асфальтиповезеленымированныххностей
	 
	 

	насаждениямисоздаетзастроенных
	 
	 

	терриустойчиературныетемрияхп;оляв
	 
	 

	результатеизмеряуглыискажаютсявлияниеммые
	 
	 

	боковойрефракции.Кро
	 
	 
	метого,нагретом
	 

	асфальтештативыстанеустойчивымиовятся.Все
	 
	 



этопривкнеобходдитвыбиратьнаибмостилее благоприятноевремядляизмерений,например утренниевечерние,асыпасмурнпогодит. ую п.Интенсивдвиженагородскихулицахное создаеторганизационныетрудностипри производствегеодезическихрабвообщедля полигонометриивчастности.


















24 Преобразование координат из одной плоской системы координат в другую

	Вгеодезиигорокадастреширокоеском
	 
	 
	 

	применениенаходитсистемапло
	 
	ских
	 

	прямкоугольныхординатпроекцииГаусса
	 
	–
	 

	Крюге.Земнойэллипсоидразбивают
	 
	 

	меридиаравныена зоныразпомдолготеероми
	 
	 
	 

	6ºили3ºШестиградусные. зонынумеруют
	 
	 

	запнавостокотдаГринвичскогомеридиана.
	 
	 
	 

	Началомкоордивкаждойзослужитнточкеат
	 
	 
	а

	переосемеридианавогоченияэкватора.Для
	 
	 
	 

	однопределенжениязначнполтоначкго
	 
	 
	 

	земнойповерхностипеординатойедставятномер
	 
	 
	 

	зоны.Всвязитем,чтокаждпредставляетзон
	 

	самостоятельсистемукоорди,нередкоуюат
	 
	 
	 

	возадачаникаперевыт
	 
	 
	числе-ния
	 

	(преобра)коориздзоаниянойив ыат
	 
	 
	 

	другую.Сущносэтойзадачисостоитв,омьчто
	 
	 
	 

	поизвестнымкоордиXI,отYI,катамесённым
	 
	 

	осевомумеридиануоднойзонысдолготойL0,
	 
	 
	 

	нахкоординатыдятXII, YII
	 
	тойжеточкис
	 

	отнесениемихкосевом
	 
	 
	умеридианусмежной
	 

	зоны.Необходимостьтакогопре бразования
	 

	возникаетслучаях: уравн1) риангуляциивания
	 

	илиполигонометр,когдаисх дныеординатыи
	 
	 

	отнесеныкосевыммеридиазонеж;2)ныхам
	 
	 
	 

	введениятрёхградусныхзонприпроизводстве
	 
	 

	крупномасштабныхсъёмокесли(осевые
	 

	меридтрёхградуснойишестиградуснойанызон
	 

	несов);3)побработкеадаютригеодезической
	 

	сети,когдапунктыр сположвполосены
	 
	 
	 

	перекрытия.Учи, ерриторываяРоссиия
	 
	 
	 

	располагаетсяв29шестиградусныхзонах,случаи
	 
	 

	перевычислениякоординатвстречаютсядовольно
	 

	часто.Присосткаталоговвлениигеодезических
	 

	пунктовсуществуетправило:дляпунктов,
	 
	 
	 

	лежащихвблизиграничногомеридиана,давать
	 
	 
	 

	координатывдвухсмежныхзонах.Этамера
	 
	 
	 

	существенноуменьшаетчислослучаев
	 
	 
	 

	преобразованкоордизоныяв ,ноатеу
	 
	 

	исключаетих.Извес ны
	 
	следующие способы
	 

	преобразования коордприпереходеиоднойнатз
	 

	зонывдругую: перевычисление1)
	прямоугольных

	координат с предваперкеходомительным
	 

	геодезическим;2)перевычисление
	координат
	 

	путём редуцирования измеренныхнаправлений;3)
	 

	перевычисленкоординатпомощьютабл.Этице
	 
	 
	 

	таблицыиспользуютдляпреобразования
	 

	координат: геодезических1) впрямоугольные
	 

	обратно;2)прямоугольныхизтрёхградуснойзоны
	 

	вшестиградусную; прямоугольны3)
	хизодной
	 

	шестигзонывдршестиградуснуюснойугую
	 
	 
	 

	зону.
	 
	 
	 
	 
	 

	25Трилатерация.
	— этометодпостроенияпла
	-

	новгеойдсетиввидзпримыкающихческой
	 

	другкдругутре ,вкгоизмеряютторыхльников
	 
	 
	 

	длинывсехторон.Изрешениятреугольников
	 

	находятихугл
	 
	ы,азатемвычисляюткоординаты
	 

	всетреугольхршин
	 
	 
	ников.Недостаткомметода
	 

	трилатерацииявляетсяотсут
	 
	ствиенадежного
	 

	полевогоконтризмерений. ля
	 
	 
	 

	26Триангуляция.
	— этометодпостроенияпла
	-

	новгеойдсетиввидзпримыкающихческой
	 

	другкдругутр
	 
	еугольников,которыхизмеряют
	 

	всеуглыидлинухотябыоднст,ойроны
	 
	 
	 

	называемойбазисомилибазиснстор/ оной
	 
	 
	—//

	(рис. 61,
	а).
	Триангуляцияявляетсянаиболее
	 

	распространемет строедомплановыхнымия
	 
	 

	геодсетей.Системызтреугольниковческих
	 

	строятввидерядовилисет.Решаяй
	 
	 
	 

	последовательнотреугольникиотначальной
	 
	 
	 

	непосредственноизмеряемойстороныI
	 
	—II,
	 

	находятвстороныесисттремыуголь
	 
	ников.В
	 

	основеметодатриангуляцлежитрешентре иие
	 
	 
	-

	угольниковпосторонедвумуглам
	 
	 
	 

	использованиетеоремысинусов
	 

	Такимоб,решаяазпоследовательном
	 

	треугольникитриангуляции,находятдлинывсех
	 
	 
	 

	сторон,ихдирекцион
	 
	ныеуглыазимуты( ),затем
	 

	икоординатывсехпунктов.Координаты
	 
	 
	 

	начальногопунктаопределяютпоизмере
	 
	ниямв

	сетивысшегоразряда.
	 
	 
	Далеекоординатыпунктов
	 

	триангуляционногорядаилисетипол чаюттем
	 
	 



последовательрешенияпрямыхгеодезическихого зад,нач чинаясначальногопунктаипоходовой линии.




	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28пов.невелирарки
	 
	 
	 
	 

	27. Геометрическоенивелирование.
	 
	 
	Поверкакруровняглого
	 
	 
	.Условие:оськруглого
	 

	Геометрическоенивел
	 
	ированиевыполняют,
	 
	уровнядолжнабытьпараллельосивращенаия
	 
	 
	 

	используянивелирныерейки.Нивелир
	 
	 
	–
	нивелиось(крурглогоовняа
	 
	 
	– этон крмаль

	прибор,вкоторомвизилучп ныйиводится
	 
	 
	 
	поверхностишлифуровняит нульчке
	 
	 
	-

	горизполож.нтальноеОтсчетыб порутние
	 
	 
	 
	 
	пункта)Чтобы. проверитьданноеусловие,
	 
	 
	 
	 

	шкалустамнавлвертивкаелемыхьноирных
	 
	 
	 
	необходустановитьзр трубутельнуюмо
	 
	 
	 
	 

	реек.Оцифровкашкнарейкахвозрастаетлот
	 
	 
	 
	оптическогонивелирапарадвумюбымлельно
	 
	 
	 

	пяткирейк
	ивверх.Еслинапяткерейки
	 
	 
	 
	подъемнымвинтам.Спом дъемныхщью
	 
	 
	 

	распнолшкалы,тоьотсчетженпорейкерав н
	 
	 
	 
	 
	винтовпривестипузыкруровняглогонуль
	 
	 
	 
	-

	рассопяткидоояниюлуча
	 
	 
	 
	 
	пункт,послечего
	 
	 
	поверчаснухнюють
	 
	 

	визир.Геометрическоеваниянивелирование
	 
	 
	 
	прибовокругве тикальнойосинасто
	 
	 
	 
	 

	выполндвумяспособамиют
	 
	- “изсередины”
	восемьдеградусов.Еслипоэтогопузырьятле
	 
	 
	 
	 

	“вперед”.
	 
	 
	 
	 
	 
	уровняостанеценампулыто, естьреся,внуль
	 
	 
	 
	-

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	пункте,тоусловиевыполнено.Впротивном
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	случаенеобхпроизвестиюсдимо, естьировку
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	выполнитьсовокупностьдействийдлядостижения
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	верноговзаимногоположенияэлементовнивелира
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	иправильнихвзаимодейст.Юстировкаго ия
	 
	 
	 

	Рис. 9Нивелирование.1. :
	 
	а - изсередины;
	б - вперед;
	круровняглп дразумеваетгоследующие
	 
	 
	 

	 
	ee – исходнаяуровеннаяповерхность
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	действия:помощьююстироввинтовчных
	 
	 
	 

	Нивелированиеизсередины
	 
	– основнспос. обй
	 
	круровняглогосмещпузырьполовинуают
	 
	 
	 

	 
	 
	всегоотклоцеампнтруения,оставшеесялы
	 
	 
	 

	Дляизмеренияпревышенияточки
	 
	 
	B над
	 
	 
	 

	 
	 
	отклоненподъемнымиубираютв .нтами
	 
	 
	 

	точкой A (рис. 9.1
	а)нивелирустанавливают
	 
	 
	 
	 

	 
	Поверкуповдотпорехоряют,покаусловиене
	 
	 
	 
	 

	серединемеждуточкамикак(правило,наравных
	 
	 
	 
	 
	Поверкагоризонтальности
	 

	 
	 
	 
	 
	будетвыполнено.
	 

	расстояниях)приводятеговизирную
	 
	 
	осьв
	 

	 
	 
	визирнойоси
	 
	.Условие:приположениипузырькав
	 
	 

	горизположение.нтальноеНа
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	центренуль
	 
	-пункта,линиянаведения
	 
	 

	точкахА и В устананивелирныерейкиливают.
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(виз ирования)должнабытьгоризонтальна.Для
	 
	 

	Берутотсчет
	a позаднейрейкеиотсчет
	 
	b по
	 
	 

	 
	проверкиданногоусловия,выберитедветочки
	 
	 
	 
	 

	пере.Прднйкевычисляютвышениейпо
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	(назовёмданныеточкиAB)нарасстоянии30
	 
	 
	 

	формуле h = a – b.Обычдляконтроля
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	метровдруготдругаи ертикальноустановитена
	 
	 
	 

	превышениеизмеряютдважды
	 
	 
	– почерными
	 
	 
	 

	 
	 
	нихнивелирныерейки.Зафиксируйтеприборна
	 
	 
	 

	краснымсторо
	намреек.Зао ончательный
	 
	 
	 
	 

	 
	штативепосемеждурейкамине
	 
	 
	и.Приведите

	результатпринимаютсреднее.Еслиизв стна
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	приборвраб ложенотчетычее,возьмпои е
	 
	 
	 
	 

	высота HA точки А,то
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	рейкамивычислитепревышениемеждуточками.
	 
	 
	 

	высоту HВ точки В вычисляютпоформуле
	 
	HB =
	 
	 
	 

	 
	Кпримеру,отчпо Aйкетм,=отчетпо1.787
	 
	 
	 
	 

	HA + hAB . (9При.1)
	нивеливпередовании
	(рис.
	 
	 
	 
	 

	рейкеB м,=превышение1.632(h)этомслуча
	 
	 
	 
	 

	9.1 б)нивелирустанавливаютнадточкой
	 
	 
	A и
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	будет:hА=
	 
	–B =м.Пере0.штатив155ставив
	 
	 

	измеряютобычно( спомрейщью
	 
	 
	ки)высоту
	 
	 
	 

	 
	 
	нивелиромбли
	жекточкеАна(расстоянии
	 
	 

	прибора k.Вточке
	B,высотуко ребуетсяорой
	 
	 
	 

	 
	порядкам1отнеё),ивзявотчетпоэтойжерейке
	 
	 
	 
	 

	определить,устанавливаютрейку.Приведя
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	(предвнезапривестибыврительноприбор
	 
	 
	 
	 

	визирнуюосьни горелиразонтальное
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	b почернойстороне
	 
	рабположениечее,возвращаяськнашему
	 
	 
	 

	положение,берутотсчет
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	примедопустим, отчетравен1.),509
	 
	 
	 
	 

	рейки.Вычисливпревышение
	 
	h = k – b,по
	 
	 
	 
	 

	 
	вычисляететеоретическийотчпо Bотчетйке(
	 
	 
	 
	 

	формуле(9находят.1)высоточкиу
	 
	 
	В. На
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	пор ейкеА
	 
	– h)Внашем. притеоретическийере
	 

	строительнойплощадке,гденаземляныхработах,
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	отчпореВйкет=м1.509
	 
	– 0.м155=м.Взяв.354
	 

	укладкебетонаилиасфальтаипр.требуется
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	отчпореВ,сравниватеоретическимйкетего .
	 
	 
	 

	однстонивелирайянкиопределитьвысоты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Еслиразностьмеждуотчетамипревышает3
	 
	 
	 

	мнто,сначалагихчеквычисобщудлявсехют
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	миллиметра,необходимовыполнитьюстировку.
	 
	 
	 

	точеквысоту
	HГИ горизонтаинс, естьрумента
	 
	 
	 
	 

	 
	Дляэтогонеобходимоотверн
	 
	утьзащитную
	 

	высотувизирнойоси
	нивелира HГИ = HA + k,а
	 
	 

	крышкуокуляраиспомощьююстировочной
	 
	 
	 

	затем – высотыопределяемыхточек
	H1
	= HГИ -
	 
	 
	 

	шпилькиизкомплектаприбораповорачивать
	 
	 
	 

	b1, H2 = HГИ - b2, где…1, 2, …
	- номера
	 
	 
	 

	юстирвинтдтехопорвочный, тчеткапо
	 
	 
	 
	 

	определяемыхточек.Еслиточки
	 
	 
	А и В,
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	среднейгоризонтнитистанетвельной
	 
	 
	 

	располтак,чтизомеженынимиритьжду
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	теорети(1м)После.354ченеобходимоскомуго
	 
	 
	 

	превышесоднойустановкинивиелира
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	повторитьповерку.
	 
	Проверка работоспособности

	невозможно,превышениеизмер
	 
	 
	яютпочастям,то
	 

	 
	 
	компенсаторанивелира.
	 
	Условие:принаклонах
	 

	естьпрокладывают
	нивелирныйход
	(рис. 9.2) .
	 
	 

	нивизелосьзрительнойирнаятрубыдолжна
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Превышениявычисляютпофор(.рисм. улам
	 
	 
	 
	 
	бытьгоризонтавпредеработыльнойах
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	компенсатора.Длявыпроволнпузырьниярки
	 
	 
	 
	 

	9.2):h1 = a1 - b1;h2 = a2
	- b2;h3 = a3 - b3;Превышение
	 
	 
	 
	 

	круровприводятглогонуль
	 
	 
	-пункт,наводят

	междуконечныточкаходами
	 
	 
	А и В равносумме
	 
	 

	 
	 
	визиосьритеную
	 
	льнойтрубынавертикально
	 

	вычисленныхпревышений
	 
	hAB = h1 + h2
	+ h3,а
	 
	 

	 
	установленнлинейку,тщательнофокусируются
	 
	 
	 

	высотаточки
	В определитсяпоформуле(9.1).
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	иберутотсчетк(примеру,А1)Подъемными.
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	винтамизад осиклоютвращенияивелираы.
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Вснегообходимополучитьчетырежения
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	пузырькакр ровняглогопринаклонеоси
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	нивелирап
	 
	одъемнывинта,влево,вправо,ми
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	вперединазад.Послекаждогонаклонаосиберут
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	отсчетполинейкеА(2,А3,А4А5)Разность.
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	значенийА(1
	 
	– А2),А1 (
	– А3),А1 (
	– А4),А1 (
	– А5)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	восехлучаяхнедолжнапревышатьодного
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	миллиметра.Вслучаеневыполненияусл
	 
	 
	овия

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	пов,неисправностьркиработыкомпенсатора
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	устранявмаст. етсярской
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	29тригонометневелированиеическое
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Тригонометнивелированиеическое
	 
	–
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	определвысотточземнойповниекрхности
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	отноисительнох спомощьючкиднойугла
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	наклонавизирноголуча,
	 
	проходящегочердвез
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	точкиместности,Выполняюттригонометрическое
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	нивелирспомтеодолитавщьюание
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	точке А уголнаклона
	n визирноголуча,
	В, и

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	проходящегочерезвизирнуюцельточке
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	знаягоризонрасстояниеальное
	 
	 
	s междуэтими

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	точками,высотуинструме
	 
	нта l ивысотуцели
	а ,

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	разностьвысот
	 
	h этихочеквычисляютпо
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	формуле:
	h = stgn + l - a.Этаформулаточнатолько
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	длямалыхрасстоян,когдаможнонесчисйтаться
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	влияниемкривЗемлискривлениемзны
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	световоголучаатмосБолеполнаяфеормулае
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	имеет вид: h = s tgn + l - a + (1 - k) s2/2R,где R –

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	радиусЗемликакшара
	 
	 
	k – коэффициент

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	рефракции.Тригонометрическимвелирование
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	определяютвысоты
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	пунктов триангуляции и полигонометрии.Оно



шипрокоименяетсяв пографическойсъёмке. Тригонометнивелирпозвическоеляетвание определязначительноразностивысотдвух удалённыхдруготпунктов,гамежду которымиимееоптическаявсядимость,номенее точно,чемге метрическоенивелирование Точностьегорезультатовоснозаотиситном тручитывадновлиянияземнойрефракциимого.














	30Топографическая. съемка
	- эток мплекс
	33. Перенесение проекта землеустройства в
	34. Оценка точности функций результатов

	геодезическихработ,выполняемыхнаместности
	 
	натуру заключаетсявпроложзакреплениии

	длясостопографическавления
	ихкартипланов.
	наместнос тиграницучастков,дорогдругих
	 
	измерений
	 
	 

	Различаютсъемкидлясоставления
	 
	 
	объектов,которыезапроектированынаплане.Для
	 
	Напрактприходитсяимкенетольколо
	 

	топогрплкрупныхановфическихмасштабов
	 
	перенесенияпроектавнатурувыбираютнаиболее
	 
	результатаминепосредственныхизмер.Оч ьий
	 

	(1:500, 1:1000,имелких(1:10000,1:2000, 1:5000)
	просме,требующиеыеодыменьшезатрат
	 
	 
	частобывает,чтоинтернасвесующуюличину
	 

	1:25000имельче)В.инжгеодезиинерной
	 
	 
	времесилыирабочейнпроизводствоэтого
	 
	нельзяилитрудноопризеизмеренийделить.
	 

	выполняютосновномсъемкикрупных
	 
	 
	видаработобеспечивающиетожевремя
	 
	Например,координатыточекповерхности
	 

	масштабов.
	 
	 
	 
	точн,удостьвлетвэкониоряющуюмическим
	 
	землиилиотметпун.Сцельюкопределениятов
	 

	Топределяющие, чкинапл
	 
	анеположение
	техническимтребованиямземлеустраиваемого
	такихвеличвыполняютсяизмерениядругих,
	 

	контситуации, ровсловноделятнатвердыеи
	 
	 
	хозяйства.
	 
	 
	 
	болеедоступныхдляизмеренийэлементов,а
	 

	нетвердые.До отнчеткогосят
	 
	 
	Техническоеперенесениепроектавнатуру
	 
	 
	интернасвесующиеличиныполучаютиз
	 

	определяемыеконтусоо,построенныхуж ний
	 
	предействиставляобратное, съемк: е
	 
	 
	вычисленийкакфункциипоследних.Так,для
	 

	подолгосрочнымматериаловкирпича( ,бетона),
	 
	 
	процсъемкитавлениясо плаконтуры
	 
	определенияпланко точеквыхрдинатизмеряют
	 

	например,углыкапитзданий.Кольных, етуры
	 
	 
	угодийучастковместнаности
	 
	сятнаплан,
	длинылинийгоризонтальныеуглы,для
	 

	имеющихчеткихграниц
	 
	,напримерлуга,леса,
	приперенесениипроектавнатуруграницы
	 
	 
	определенияотметокпунктов
	 
	– превышения

	паш,откносятиетвердого.
	 
	 
	участковпланапереносятместность,и
	 
	междуними.Ясно,чтточностьвеличины,
	 

	Натопогрплнаносятныфическиепунк ы
	 
	 
	точностьперенесенияпроектавнатуруможно
	 
	 
	вычисляемойкакфункциянекоторыхизмерений,
	 

	плановыхивысотныхгеодсетей,азических
	 
	приравкточностисъемки. ять
	 
	 
	зависиткакотточностиэтихизмерений,
	акиот

	такжевсеточки,изкоторыхделаютсъ,еслимку
	 
	 
	Еслиперенесениепроектавнатурупроизводится
	 
	видафункции,связывающейизмеряемые
	 

	онизакрепленыпостояннымизнаками.На
	 
	 
	погеодезическвеличинамданным( у
	 
	глови
	вели.Говоч, иныпроисходиттоятпереход
	 

	специапланахдопускаеизированных
	тся
	длинамлиний),получаепутемвычисленийым
	 
	(перенос)ошибокаргументовнафункцию.
	 

	отображениеневсейитуацииместности,только
	 
	 
	аналитическимспособом,тоточность
	 
	 
	Отметим,чтоистинныеошибкирезультатов
	 

	техобъект,которыене :применениевбходимо
	 
	перенесенныхвнатуруучастковбудутвлиять
	 
	 
	измеренийаргументов( функции)обычноостаются
	 

	нестандартныхвысотсеч ,снижениельефаний
	 
	толькопогрешностиполевыхизмерений.
	 
	неизвест,аистиошибкафункциинаяыми
	ожет

	илиповышениеточниз контуровбражениясти
	 
	Еслижеперенесениепроектавнатуру
	 
	 
	бытьизвтехестнаслучаях,когдаизвестно
	 

	съемкирельефа.
	 
	 
	 
	производитсяподанным,определяемым
	 
	истеоретическое(инное)значениефункции.
	 

	Топографичессъемкувыпточелняюткую
	 
	 
	графически попланупосле( проектирования
	Напри,сумугловтреугольникемаерилисумма
	 

	местности,полкоторыхжениевпринятой
	графичеилимеханспособомк),итоначеским
	 
	превзамкнуышенвысхоит.дтном.йВе
	 

	системекоординатизвестно.Такимиточками
	 
	 
	точностьперенесенныхвнатуруучастков,кроме
	 
	 
	этихслучаяхможнополучистошибкинныеть
	 

	служатпунктыопорныхгосударственныхи
	погрешностизмеренийполевых,будутвлиять
	 
	 
	функцийкакразностьмежду
	 
	практическим,..

	инженерно-геодсетей.Однакозических
	погрешностиграфичопрдлинделенияского
	 
	вычпоизмереннымсленнымаргу(гламментам,
	 

	количества,приходянаплоучасткащ, адьегося
	 
	линийугловпоплану.
	 
	 
	 
	превышениямт.д.),теоретическимзначениями
	 

	чтоснимает,восновномбываетнедостаточно,
	 
	Правильвыбраннымо
	методомперенесения
	функции.Этаразнвгеоназываетсястьдезии
	 

	поэтомуге
	одезическосновасгущается
	проектавнатурунеисправитьгеодезически
	 
	невязкой.
	 
	 

	обоснованием,называемымсъемочным.
	 
	 
	нетсоставленныйчноземлеустроительный
	35. Средняя квадратическая погрешность

	31. Геодезические работы при землеустройстве
	проект,однаконеправильметодовыбранным
	 

	перенесземлепроектаустроительногонияв
	 
	Дляоценкиточностиопределениякоординат
	 

	Какиегеодезическиеработыприменяютсяв
	 
	натуруможсвеститочностьет,полученную
	 
	характерныхточекрассчитывается
	 

	землеустройстве?
	1)построенгеодезического
	впроцессепроект
	 
	ирования.
	средняяквадратичпогрешность.Средняская
	 

	съёмочобоснования; съёмки2); го3)
	 
	 
	Поэттригеодезичмупроцессаких
	– съемка,
	квадратическаяпогрм шностьстоположения
	 

	корректировкапланов
	 
	; составление4)
	проектирование,перенесениепроектанатуру
	 
	–
	характточпринимаетсяравнойкныхвеличине
	 

	обновлениеплакартосновеыполненных
	должныпроизводитьсяпоточностисогласованно.
	 
	среднейквадратическойпогрешностихарактерной
	 

	съёмок; определение5) площадей
	 
	 
	Перенесениепроектавнатурупроизводится
	 
	точки,имеющеймаксимальноезначение.
	 

	землепиугсостальзодийваниялением
	 
	следующиметода: ми
	 
	 
	Наилучшим критериемоценкиточности
	 

	эксплик;сост6) проектныхациивлениепланов
	 
	—
	промеров – мернымприборлент( , ойм
	 
	измеренийпринятосчитатьсреднюю
	 

	косплановикартй; техническое7)
	 
	электромагнитнымдальномером);
	 
	квадратическуюпогрешностьСКП()измерения,
	 

	проектированиеобъектов; перен8)
	 
	есениепроекта
	угломерным – теодолитомсмерныприбором;
	определяемуюпоформулеГаусса:
	 
	 

	внатуру; исполнительные9) съемки.
	 
	графическим – мензулой.
	Перенесениюпроекта
	 
	 
	 
	 

	32. Способы проектирования земельных
	мернымприбследуетотдаватьромпредпочтение
	 
	гдеi=li
	-XХ(
	- истинноезначениеизм ряемой

	вдвухслучаях:
	 
	 
	 
	величины,аli
	- результатизмерения.
	 

	участков
	 
	 
	 
	1)месотностькрытая,.е.проложениюпроектной
	 
	 
	 
	 
	 

	Привыбспопределениясобаплощадей
	 
	 
	линиинаместностинепрепятствуют
	древесные
	Имеярядизмеренийоднойтой
	 
	жевеличинымы

	земельныхучастковобычноруководствуются
	насажд,постройки, е;льефния
	 
	 
	должныуметьоцениватьточностькак1
	 

	требуемойточностью,наличигеодезическихм
	2)полконцовпереносимыхжениенатурулиний
	 
	измерения,тарифметическойсередины.Для
	 

	данныхпограницам,размером
	 
	конфигурацией
	определяетсяпромерточкамимежду,которые
	 
	оценкиточностиизмеренияприменяютразличные
	 

	участков.
	 
	 
	 
	обозначеныпланеинадежноопределяютсяв
	 
	 
	 
	 
	 

	Взависимостиотэтихфакторовразличают:
	 
	натурезнаки( ,столбы,колья,вершиныуглов
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1) Аналитическийспособ
	 
	,когдаплощадьучастка
	поворотовчеткоотображенныхконту
	ровситуации
	 
	 
	 
	 

	вычисляютпорезульизмеренийлинийатам
	 
	 
	Еслипроектированиепроизводилось
	 
	 
	 
	 
	 

	угловнаместностиилипоихфункциям.
	 
	 
	аналитическимилиграфическимспособо,когдав
	 
	 
	 
	 
	 

	2) Графическийспособ
	 
	,прикоторомплощадь
	процессепроектированвычислялдлиныисья
	 
	 
	 
	 
	 

	определяетсяпо
	зультатамизмеренийлиний
	промеров,токачествеопорыприперенесении
	 
	36. Веса результатов измерений, числа,

	угловилипокоординатамточекпланово
	 
	-
	проекиспользуютсяточкиранеепроложенных
	 

	картографматер. ическомале
	 
	теодхоилилитныхдовпункты
	 
	других
	выражающиеотносительнуюточностьрезул татов
	 

	3) Механическийспособ
	 
	,когдаплощадиучастков
	геодсетей.зических
	Припроектировании
	измерений.В...обратнопроп рциональны
	 

	определяютприпомощиплан метра
	 
	 
	планимвсочетграфромспособоническим
	 
	дисперсиям (тоестьреднимзначениямквадратов
	 

	непосредственнопланам.
	 
	 
	вкачествеопорыдляперенесенияпроектав
	 
	соответствующихошибок)Надёжное.
	 

	Внекоторыхслучаяцелесообразносочетание
	 
	натурумогбытьиспользованыпрямыелинии
	 
	установленВ.р.и.напрактособважноикенно
	 

	графическогоимеханическогоспособа.
	контуровпахотныхземель,прямыедороги,
	 
	 
	втехслучаях,когдаизмеренияпроизводятся
	 

	Аналитическийспоссамыйо,ночныйбон
	 
	 
	вершиныугловповоротовчетко
	 
	браженных
	разнойточностью.Игнорироватьэтиразличияпр
	и

	треобязательныхуетполевыхизмерений.Общую
	 
	 
	контуровситуациивеличнеме40?ненойее
	 
	 
	использрезультатовваниидобныхизмерений
	 

	площадьземелучастопределяютных,каков
	 
	более140?Такуглами. зобилуютпланы
	 
	нельзя,таккакэтообесценивалобылучшие
	 

	правило,покоординатамповоротточекграницых
	 
	 
	аэрофотосъивменьшстепемкиний
	 
	– планы
	измерен,ставяихнаодуровеньися
	 

	Проектированиеуч стковналитическим
	мензульнойитеодолитнойсъемок.
	 
	 
	малонадёж.Поэболееточнмуыми
	 

	способом иеготочность
	.
	Перенеснатуруепроектав одолитом
	 
	измерениямприсваиваетсябольшийвес.Вслучае
	x1, x2,..., xn

	Прианалитичспоспроебескомктирования
	мернымприбоизводитсяромтрехслуч
	аях:
	несколькихнезависимыхизмерений

	необходимпроектируемогоэлементыучастка
	 
	1)усломестностивиявидузалесенности,
	 
	однойитойжевеличиныa
	, впредп,чтоложении

	вычисляютпоегопроекзада( )плнионойщади
	 
	закуста,наличиядренасажденийнностивесных,
	 
	измерениялишенысистематическойошибки
	p1, p2,..., pn,наиболее

	известнойлинейной,угловымвеличинам,
	 
	 
	застроенностииливсхолмленности,закрывающих
	 
	имеют,соответственно,веса

	измереннаместилиженпымофункциямхсти
	 
	видимостьнужныхнаправлениях,непозволяют
	 
	надёжнойлинейоцевеличиныкойявляетсяa
	р= p 1 + p2

	(координатам)Приэто.
	 
	мспоспроектированиябе
	осуществитьперенесениепроектатолметкодом
	 
	взвешесреднееное
	котороеимв сет

	необязнапланаличиетельно,достаточноиметь
	 
	промеров;
	2)проектныег
	раницыпредставляют
	+... + pn.Средивсехлинейоцевзвешенныхок
	ое

	схематическчертеж,накоторомвыпуглыийсаны
	 
	собойломали,ипрнихпроложенииые
	 
	среднееобладаетминимальнойдисперсией.
	 

	имерылиний.Учаможноспроектироватьток
	возникаетнеобходстроуглы; имость
	 
	 
	 
	 
	 

	одинприём,еслионтрееугольнуюитиногда
	 
	3)точкиситуациинемогслнадежнойжить
	 
	 
	 
	 
	 

	четырёхугформу.Какправило,вовсехльную
	 
	 
	опоройдляперенесенияпроектавнатуру,
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	другихслучаяхпроектированиевыполняется
	 
	возникаетнеобходимосопределяположениеть
	 
	 
	 
	 
	 

	приближениями,сначалаопределяютплощадь
	 
	 
	проектныхточекпутемпос
	 
	 
	троенияуглов
	 
	 
	 
	 

	предваритнамеченногоуч,засльноткаем
	 
	 
	промеровлинотточекилинийтеодолитных
	 
	 
	 
	 
	 

	проектнедостающуюиизбыточнуюруютли
	 
	ходовипунктдругихгеовсетей.зических
	 
	 
	 
	 
	 

	площадьпозаданнойпроектнойплощади.
	 
	 
	Перенесениепроектавнатурумензулой
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Графспосиеготочностьческийб
	 
	 
	предпроизводитьочтительнеесухуюпогоду
	 
	 
	 
	 
	 

	Пграфическом
	спосплопределяютщадибепо
	приналичиипланамензусъемкильной
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	результатизмеренаплакарте( ),нприэтомий
	 
	 
	аэрофотосъемкипреимуществен
	нонажесткой
	 
	 
	 
	 

	участокразбиваютнапростейшиегеометрические
	основеследующихслучаях:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	фигурыпреимущественно( треугольники)
	 
	1)проектировпроизводиломеханическимь
	 
	 
	 
	 
	 

	каждойфизмеряютгуревысотуш( ) рину
	 
	 
	способомвсочетаниинецелесообразно.
	 
	 
	 
	 
	 

	основадлину( )Дляповышения. иеточности
	 
	 
	Методыиприемыперенесенияпроектадолжны
	 
	 
	 
	 
	 

	исключениясистематическихпогрешностейв
	соответспосъемочныхобамтвоватьипроектных
	 
	 
	 
	 
	 

	смежныхфигурахобщизмеряютстороны
	 
	 
	работ.Нельзяпереноситьвнатуруотнос
	 
	ительно
	 
	 
	 
	 

	независимо
	 
	 
	точекконтуситуациипро,составленныйект
	 
	 
	 
	 
	 

	Механическийспосеготочностьб
	 
	 
	аналитическимспособом.Вэтомслучаепроект
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Механическийспособпредполагаетизмерение
	 
	переотносточекранееятительнопроложенных
	 
	 
	 
	 
	 

	площучастканпланеди .ниметром
	 
	теодхоилилитныхдовпунктовгеодезических
	 
	 
	 
	 
	 

	Целесообразноприменятьвтехслучаях,когда
	 
	 
	сетей.Нонетнеобходимостипрокладывать
	 
	 
	 
	 
	 

	графическийспособтребурасчётовдоёмкихет
	теодхдоопределяитный
	 
	ленияграницмежду
	 
	 
	 
	 

	из-зазначительизломагра.Переднойицности
	 
	участкаминеправильнойконфигу,кото ацииых
	 
	 
	 
	 
	 

	начравыполняютмботыиспытания,поверки
	 
	 
	вследствизрезанностикр волинейности
	 
	 
	 
	 
	 

	юстировкипланиметра.
	 
	 
	конотсутствуютурапрямуглистороные
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	непараллельны.Тогдавполнеприменимспособ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	определенияграницучастковотчеткомерами
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	отображенных
	чекконтуровситуации
	 
	 
	 
	 












	37. Уравнивание геодезических измерений –
	39. Общегеографические карты состоят из
	41. Картографи́ческая прое́кция — математически

	совокупностьматематическихопераций,
	 
	 
	 
	 
	 
	следующих элементов:
	 
	определенныйспособотоб
	 
	раженияповерхности

	выполняемыхдляполучениявероятнейшего
	 
	 
	 
	 
	 
	1Математическая. основа,кудавходит
	 
	 
	 
	Землилибо( другогонебте,илисноголавобщем
	 
	 
	 

	значениягеодезичкоординатточемнойсих
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	картографическаяпроекция,выражающая
	 
	 
	смысле,любойискрипов)налёнерхнойсти
	 
	 

	поверхностидля
	 
	 
	оценкиточностирезультатов
	 
	 
	 
	аналитзавимеждческсимостькоординатамиую
	 
	 
	плоскость.
	 
	 
	 

	измерений.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	точекповерхземэллипсоиданоегости
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Уравниваниепроводитсядляустранения
	 
	 
	 
	 
	 
	невязок,
	плоскогоизображения,масштаб,геодезическая
	 
	Сутьпроекцийсвязанатем,чтофигуру
	 
	 
	 

	обусловленныхналичиемошиизбыточноок
	 
	 
	 
	 
	 
	осн(крупномасштабныховакартах)и
	 
	 
	небтедля(сноголаЗемли
	 
	— геоид,дляпростоты

	измеренныхвеличинах,дляопределения
	 
	 
	 
	 
	 
	компоновка.Скартографичпроекциеской
	 
	 
	обычносчитаемыйэллипсоидомвращения),не
	 
	 

	вероятнзначискомыхнейшихнзв
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	естныхили
	связанакоордисетка,котораянанекоторыхтная
	 
	 
	развертывплоскость,заменяютемуюнадругую
	 
	 

	ихзначений,близкихвероятнейшим.Впроцессе
	 
	 
	 
	 
	 
	картахотсутствует,есликартаявлясх мойтся
	 
	 
	 
	фигуру,развёртываенаплоск.Приэтсостьмую
	 
	 

	уравнвианияэтод стигаетсяпутёмопределения
	 
	 
	 
	 
	 
	илиизображаетнебольшуютерриторию
	 
	эта
	эллипсоиданадругуюфигурупереносяттку
	 
	 
	 

	попракизмереннымвокеличинамуглам( ,
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	картанепредизмеренийназначеналя.С
	 
	 
	 
	параллелейимеридианов.Видэтойсеткибывает
	 
	 
	 

	направлениям,длинамилипревышениямй).
	 
	 
	 
	 
	 
	математосновсвязанаикческомпйоновкай
	 
	 
	равзныйависимоттого,какойфигуройсти
	 
	 
	 

	Уравниваниегеодезичизмеренбываетскийх
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	карты.
	 
	 
	 
	 
	 
	заменяетэллип.Классиоидя
	 
	фикация

	строгое и упрощенным(
	нестрогое)
	.Вслучае
	2Картографич. изображ,.е.содержаниениеское
	 
	 
	нормальныхкартографическихпроекцийповиду
	 
	 

	строгогоуравнивпопробычноавкиния
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	карты – основнойэлемлюбойгентографической
	 
	изображениймеридиановпараллелей,
	 
	 

	определяютспомощью
	 
	 
	 
	методанаименьших
	 
	карты.Оносостоитфизико
	 
	-географических
	являющаясярезультисторическогоразвитиятом
	 
	 

	квадратов так,чтобысуммаквадратоввсех
	 
	 
	 
	 
	элементовгидрография(
	 
	,рельеф,растительность
	 
	теорииК.п.объемлет, большинствоизвестных
	 
	 

	попрбылан вокименьшей.Определяемые
	 
	 
	 
	 
	 
	грунты)исоциально
	-экономичнасел( енныеских
	 
	проекций.Внейсохрнаименованиянились,
	 
	 

	такогоуравнивпопрания
	 
	 
	вкиимеют
	 
	 
	 
	пунк,путисообщенияысредствасвязи,объекты
	 
	 
	связанныегеометрическимметодо
	 
	мполучения

	вероятнейшиеоптимальные( )значения.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	экономикикультуры,пол тического
	 
	 
	пр,оекцийднакорассматриваемыеихгруппы
	 
	.

	Применениеметоданаименьшихквадратов
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	административногоделения)На.тематических
	 
	 
	тепеопраналитическиеделяють
	 

	уравниваниюизмеренныхвеличинвползаконно
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	специальныхкартахкомплексэлементов
	 
	 
	 
	Цилиндрическиепроекции
	— проекции,в

	тольковтомслучае, ошгдаихмеютбки
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	содержания ной.Нанихвыделяется
	 
	котомеризображаютсяыхидианы
	 
	 

	случайныйхарактер.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	общегечастьсодержанияграфическая,которая
	 
	 
	равноотстоящипараллельнымипрямыми,
	 
	 

	Так,впростейшпримереплоскотр мугольника
	 
	 
	 
	 
	 
	являетсягеографическойосновой,служащейдля
	 
	 
	параллели — прямыми,перпендикулярными

	суммаугло
	вдолжнастравнятьсяого180°.
	 
	 
	 
	 
	ориентипокартеп содержаниеанияивязки
	 
	 
	 
	изображенияммерид
	ианов.Выгодныдля
	 

	Измеренныеуглывследствиеошибокизмерения
	 
	 
	 
	 
	 
	(например,характеристикапочвили
	 
	 
	 
	изображениятерри,вытвдольорийянутых
	 
	 
	 

	этомуусл,в говорявиюобще,неудовлетворяют
	 
	 
	 
	 
	 
	геологическогостроентерр). ятории
	 
	 
	 
	экватораиликакие
	-либопараллели.Внавигации

	идолжныбытьисправленыприбавлением
	 
	 
	 
	 
	 
	3Вспомогательное. оснащ
	 
	ение - легенда
	 
	используетсяпроекцияМеркатора
	 
	 
	—

	соответствующихпоправок.Извсего
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	(условныеобозначениятекстовыепояснения
	 
	 
	равноугольнаяцилиндрическаяпроекция.
	 
	 

	бесконечногомножеспопра, торыевока
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ним),картографическграфикидляизмеренпо ийе
	 
	 
	ПроекцияГаусса
	— Крюгера — равноугольная

	приводятсумизмуе
	 
	 
	 
	ренныхугловк180°,лишь
	 
	 
	 
	 
	картам,справочныеда( азваниекарты,
	 
	 
	 
	поперечно-цилиндрическаяК.п.
	— применяется

	однасистемапопробладаеттемсвойствомвок,
	 
	 
	 
	 
	 
	автор,редактор,использованныеисточники,
	 
	 
	присостопографическихавлениикарт
	Коничпроекцииске

	чтосуммаквадраихестьминимум;такаяов
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	издательство,местогоддр.ания).
	 
	 
	 
	обработкетриангуляций.
	 

	сисчитаетсятемавероятнейшей.Вприведённом
	 
	 
	 
	 
	 
	4Дополнительные. д
	анные – карты-врезки,
	 
	— проекции,вкотопа изображаютсяаллелиых
	 

	примереэто ,есетневятолиразложитьку
	 
	 
	 
	 
	 
	проф,текстовыецифровлиданн, ые
	 
	 
	 
	концентрическокружностя,меридианыи
	 
	—

	поровнунавсетриугла.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	диаграммы,графики,фотографии,таблицы,
	 
	 
	 
	ортогональнымиимпрямыми.Вэтихпроекциях
	 
	 

	Строгоеуравнивание
	 
	еодезическихсетей,
	 
	 
	котпо,рыеясняютдопиобогащаютлняют
	 
	 
	искажениянезависятдолготы
	 
	 
	.Особопригодны

	особеннобольшихпоразме,сопряженоам
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	картографичизображ. ескоение
	 
	 
	 
	длятерри,вытвдольорийянутыхпараллелей.
	 
	 

	рядомтрудностейтехнического
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	40. Структура топографической карты
	КартывсейрритСССРчасторииставляются
	 
	 

	организхар.Поэтомуационногоктеранапрактике
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	вравноугольныхиравнопромежуточных
	 

	частоприменяюупрощенноенестрогое( ) ся
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Топографическаякарта
	 
	— геогркартафическая
	 
	коническихпроекциях.Используютсятакжекак
	.Азимутальные

	уравн,пркоторомивсеваниегеометрические
	 
	 
	 
	 
	 
	универсальнназ,накотченияпогоройдробно
	 
	 
	Геодезическиепроекции
	 

	условиявыполняются,авероят
	 
	 
	нейшиезнач ния
	изображенаместность.Такаякартасодержит
	 
	 
	 
	проекции— проекции,вкоторых
	 
	араллели —

	величиноценкаточностиполучаются
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	сведенияобопорныхгеодезическихпунктах,
	 
	 
	концентричеокружно,меридианыскти
	 
	— их

	приближенно.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	рельефе,гид, астительностиографии,грунтах,
	 
	 
	ради,приэтомуглысымеждупоследнимиравны
	 
	 

	Вгеодезичеспракткакстрогом,таккеиой
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	хозяйственныхикультурныхобъекта,дорогах,
	 
	 
	 
	соответствующимразностямдолгот.Час ны
	 
	 

	приупрощёуравшироконномивании
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	коммуникациях,границахдругих
	 
	объектах
	случаемазимутапроекцийявльныхяются
	 
	Псевдоконические

	испоглавнымобразьзуютсядваспособам
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	местн.Полнотасдержанияточность
	 
	 
	 
	перспективныепроекции.
	 

	уравнивания:
	способусловныхизмерений
	 
	 
	 
	и способ
	топографическихкартпозволяютрешать
	 
	 
	 
	проекции— проекции,вкотопа алых
	 
	лели

	посредственныхизм
	ерений.Припервомспособе
	 
	техничесТопографическиезадачи. арты
	 
	 
	изображаютсяконцентрическиокружностя, ми
	 
	 

	поправотыснепосредственнокиваютк
	 
	 
	 
	 
	 
	необходимыдляпроведенияразличных
	 
	 
	 
	среднмерийдиан
	— прямойлинией,остальные

	измереннымвеличинам,привторо
	 
	 
	 
	 
	 
	– ких
	исследованийинженерныхизысканийкак
	 
	 
	 
	меридианы — кривыми.Частоприменяется
	 

	функциямкак(правило,координатам).
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	основапринанесенииихрезу,дльтатовя
	 
	 
	 
	равновелипсевдопроекцияБоная;в ическаяна
	 
	 

	Вспособякийуравниваниясостоитизследующих
	 
	 
	 
	 
	 
	составленияотраслевыхтематическихкарт
	 
	нейс1847составляларёхвёр(1: 126сьтная000)
	 
	 

	основныхпроц:предварительныхссов
	 
	 
	 
	 
	 
	проектовпреобте ,дляазованияритории
	 
	 
	 
	картаЕвропейскойчасти
	 
	 
	 

	вычи,составлеленийусловния
	 
	 
	 
	ыхуравненийили
	рациональноговеденияхозяйстваохраны
	 
	 
	 
	России.
	Псевдоцилиндрическиепроекци
	—

	уравненийпогрешностей,составлениянормальных
	 
	 
	 
	 
	 
	природы.Т опографическаяк арта —
	 
	проекции,вкотопа изображаютсяаллелиых
	 
	 

	уравнений,решениянормальныхуравнений
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	́
	́
	 
	параллельнымипрямыми,среднмер йд ан
	 
	—

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	геогркартаунфивназначенияскерс, алья ого
	 
	 
	 

	оценкиточностиизмеуравенненных
	 
	 
	 
	 
	 
	накотпоройдризобместностьражена.
	 
	 
	 
	прямойлинией,перпендэтимпрямымкулярной
	 
	 

	величин.Прибольшомчислеор альных
	 
	 
	 
	 
	 
	Топографическая картасодержитсведенияоб
	 
	являющейсяо ьюимметриипр,оекцстальныей
	Поликонические

	уравненийнаиболеетрудоёмкойчастью
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	опорныхгеодезическихпунктах,рельефе,
	 
	 
	 
	меридианы — кривыми.

	уравнитевычисляв яьныхенийтся
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	хрешение,
	гид,растительностиографии,грунтах,
	 
	 
	проекции — проекции,вкотопа аллелиых
	 

	поэтонобычноосмуществляетсянаЭВМ.
	 
	 
	 
	 
	 
	хозяйственныхикультурныхобъекта,дорогах,
	 
	 
	 
	изображаюокружсцент, орамистями
	 
	 

	Уравнениямогутрешаметодомься
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	коммуникациях,границахдругихобъектах
	 
	 
	 
	расположенныминаоднойпрямой,изображающей
	 
	 

	последовательногоисключениянеизвестных
	 
	 
	 
	 
	 
	местн.Полнотасдержанияточность
	 
	 
	 
	среднмер.Припостроениийдианконкретных
	 
	 

	(схемаГаусса)илиметодомитерации
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	топографическихкарт
	позволяютрешать
	 
	поликоническихпроекцийставятся
	 
	 
	 

	(приближений)И. ногдармуравненияльные
	 
	 
	 
	 
	 
	техничесзад.Науосозданиичикойие
	 
	 
	 
	дополнитеусловия.Однаиз ьныеиконических
	 

	составляют,этомслучаенеизвестные
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	топографическихкартявляетопография.В
	 
	 
	проекцийомен
	дованадлямеждународной(1: 1

	определяютнепосредственноизрешенияили
	 
	 
	 
	 
	геогркавзависимостиртыфическиеотмасштабов
	 
	 
	000карты.Равноугольные000)проекции.Наэтих
	 
	 

	условныхуравнений,илиуравнений
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	услподрвнаследующиеозделяюттипы:
	 
	 
	 
	проекцияхуглынеискажаются,..углына
	 
	 
	 

	погрешностей.Внекотслучаяприрыхбработке
	 
	 
	 
	 
	 
	топогрпланыфические
	 
	— до1:5 000
	 
	местностимеждукакими
	 
	-либонаправлениями

	матгеодезическриаловизмневысокойрених
	 
	 
	 
	 
	 
	включительно;
	 
	 
	 
	равуглнкаыамертежемиду
	 
	 
	 

	точностиуравнрезультатоввыполняютвание
	 
	 
	 
	 
	 
	крупнтопмасштабные
	ографическиекарты
	— от
	направлен.Бесконечномалыефинагурыями
	 
	 
	 

	графическимспособо.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1:10до1:200включительно;000
	 
	 
	картевсилу
	войстваравнобудутгольности
	 

	Вгеодезичеспрактикепримеой
	 
	 
	 
	няютсяразличные
	среднемасштопографическиекартыабные
	 
	— от
	подобтемжефигурамнЗемлеы.Еслиостров
	 
	 
	 

	способыуравнивания:
	 
	параметрический,
	1:200невключая)до0001:1 (000 000
	 
	 
	 
	круглойформывприроде,тонакар
	 
	 
	- тев

	коррелатный, комбинированный, рекуррентный,
	включительно;
	 
	 
	 
	равноугольнойпр изобекциикружкомазится
	 
	 

	параметрспособзависимымический
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	мелкомасштабныетопографическиекарты
	 
	—
	некоторогорадиуса.Нолинейныежеразмерына
	 
	 
	 

	переменными, коррелатныйспособ
	 
	 
	 
	 
	менееменьше( ) 1:1 000
	 
	000.
	 
	картахэтойпроекциибудутискажены.
	 
	 
	 

	дополнительныпараметрами
	 
	 
	, способ
	Чеммезнамьшечисленногнатель
	 
	омасштаба,
	Равновеликиепроекции.Наэтихпроекциях
	 

	последовательприближенийых
	 
	 
	идр.
	 
	 
	темкрупнеемасштаб.Планысоставляют
	 
	 
	сохраняетсяпропорциональностьплощадейфигур,
	 
	 

	38. Проекция Гаусса — Крюгера
	 
	 
	крупныхмасштабах,карты
	 
	— вмелких.Вкартах
	 
	т.е.есплощадьикакого
	 
	-либоучастканаЗемлев

	 
	поперечная
	учитываетсяшарообраз« »Зем, плианахость
	 
	 
	дварбольшезадругого,тонапроекции
	 
	 
	 

	цилиндрическая равноугольная
	картографическая
	— нет.Из
	 
	-заэтогопланынедолжнысоставляться
	 
	изображениепервогоучасткапоплощадитоже
	 
	 
	 

	 
	 
	—
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	проекция,ра зработаннаянемецкимиучёными
	 
	 
	 
	 
	длятерриторийплощадьюсвыше400км²(есть
	 
	 
	 
	будетвдварбольшезаизображениявторого
	 
	.

	КарломГауссом
	 
	 
	и ЛуиКрюгером .Применение
	участковземли
	крупнее20×км)Основное.
	 
	Однаковравновпросохраняетсяликойкции
	 
	 

	этойпроекциидаётвозможностьпрактическибез
	 
	 
	 
	 
	 
	отличиетопографическихкартв(узком,строгом
	 
	 
	подобиефигур.Островк формыуглойбудет
	 
	 
	 

	существенныхи
	скаженийизобразитьдовольно
	 
	 
	 
	 
	смысле)
	— ихкрупно,аименноасштабность
	 
	изобнапраженоекцииввидеравновеликогоему
	 
	 

	значитучасткиземнойповерхностильные,что
	 
	 
	 
	 
	 
	масштаб1:200икрупнеепервых( 000двапункта,
	 
	 
	 
	эллипса.Произвольныепроекции.Этипроекции
	 
	 

	оченьважно,пострнаэ ойерриторииить
	 
	 
	 
	 
	 
	болеестрого
	 
	- второйпункт:от1:10до1:2000
	 
	несохраняютниподобияфигур,ниравенства
	 
	 

	системуплоских
	 
	 
	прямкоугольныхординат
	 
	 
	.Эта
	000включ)На. подробноительноболее
	 
	 
	 
	площад,номогутимкакиейть
	 
	-нибудьдругие

	системаявляетсянаибприудобнойлеестойпри
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	географичесобъеихочертаниякиеты
	 
	 
	специальныесвойства,необходимыедлярешения
	 
	 

	провединжтопографоенииерных
	 
	 
	 
	 
	-
	 
	изображаютсянакрупномасштабных
	 
	нанихопределенныхпрактическихзадач.
	 
	 

	геодезическихработ.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	(топограф)картах.Пруменьшениических
	 
	 
	Наибольшприменвсудовожденииизкартние
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	масштабакартыподробнприходитсясти
	 
	 
	произвпроекцийполучилиьных
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	исключатьобобщать.Отделобъектыные
	 
	 
	 
	ортодромические,накоторыхортодромии
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	заменяютсяихсобирательнымизначениями.
	 
	 
	(большкругшара)изобепражаютсяямым
	 
	и

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Отбориобобщениестановятся
	 
	чевиднымипри
	линиями,аэтооченьважноприиспользовании
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	сравненииразномасштабизображенияого
	 
	 
	некоторыхрадионавсистемпр гационных
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	населённогопункта,которыйвм сштабе1:10 000
	 
	 
	плаванииподугебольшогокруга.
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	даетсяввидеотдельныхстроений,вмасштабе1:50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	000 — кварт, масштабелами1:100 000
	 
	—
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	пунс◦.Отбиобобщн содермпрниежания
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	составлениигеогр
	афическихкартназывается
	 
	 
	 
	 
	 
	 



картографичгенерализацией.Онаим етской цельюсохравыделитьи нкартетипичные особенностиизображаемыхявлений соответствииназнка.ртычением















42. Математическая Основа Карты совокупность элементов,определяющихматематическуюсвязь междуреальнойповерхностьюЗемлиили другого небтеиплснлакартографическимскимго изображением.Отражаетгеометрическиезаконы построениякартыгеометрическиесвойства изображения,обеспечиваетвозможность измереннанесениякоординат, объектовпо координатам,достаточноточные картометрическиеопределениядлин,площадей, объёмов,угловидр.Благэткартуоиногдадаряму называютграфомодательюматической окружающегомира.Кматематическойосн ве относятпроекарты,координатныециюсетки (географ,прямоугольныеииныеческие), масштаб,геодезическоеобоснование,также

компоновку,т. размещениеe. всехэлементов картывпрерамкиёделах.

43. Физические основы аэро- и космических

	съемок - АэросъемкаикосмическаяАКС()
	 

	— этоп лучениеизображенийземной
	 
	 

	поверхностилетате
	 
	льныхаппаратов
	- самолетов,

	вертолетов,искусственныхспутниковЗемлидр.
	 
	 

	сцельюпоследующегоихиспо ьзования
	 
	 

	создаплановикарт.Наиялетаппаратытельные
	 
	 

	устанавливаютспециальнуюсъемочную
	 
	 

	аппаратуру,спомкоторойрегистрируютщью
	 

	отраженное объектамиилиихсобственное
	 

	излучение.Врезультатерег злученстрациия
	 
	 

	получизображение,такютзафиксированные
	 

	вполетепоказанияспециальныхприборов.
	 
	 

	Изображможетбытьпр дставленодеи
	 
	 
	 

	фотографическсн цлимковфровойзаписих
	 
	 
	 

	нама гнитномносителе.Общаясхемааэро
	 
	 
	- и

	космичессъемо.Присъемкевотраженныхих
	 
	 

	лучахрадиационныйпотокпроходитпу ь
	 
	 
	 

	источникаизлучениядообъектачерезтмосферу,
	 
	 

	гдепроисходятегеоме,чнаиболееческие
	 
	 

	важно,энергетичизмен.В енияские
	 
	 
	результате

	взаимодсобъчассвекйстпотокаьомовоговия
	 
	 

	отражаевпрос.Отраженныйранствосяот
	 
	 

	объексвепотоктовменяетсвой
	 
	 
	 

	спектрасостав,поляризациюьэн.ыйергию
	 
	 

	Характеризменензависотхимическихтй
	 
	 

	физическихсвойствснимаемыхобъ
	 
	 
	ект.Повэтому

	отраженныйпотокэле тромагизлученитногоя
	 

	нессвеосвойствденияэтихобъек.Нпуахтиов
	 
	 
	 

	отобъектадосъемочногоустройстваотраженное
	 
	 

	илисобственноеизлучениеподвергается
	 
	 

	искажающимвоздействияматмосферы.
	 
	 

	(Излучениерадиодиапазона
	искажается

	радиомагнитнымипомехами.В)съемочных
	 
	 

	системахпроисходитрегистрация
	 
	 
	 

	электромизлуче.Вачесгнитявеного
	 
	 

	приемниковизлученияслужатфотографические
	 

	пленки,фотоэлектрическиетермоэлектрические
	 

	элементы.Есъемкуливыполняютспомощью
	 
	 

	радиосъемочнойаппаратуры,тодляприема
	 
	 
	 

	излучеиспользуютан.тенныМатериалыия
	 
	 

	съемкипостнауприеманктыают.Здесь
	 
	 
	 

	выполняютфотохимическуюобработку
	 
	 

	фотопле,изготовляютконснимкитактные,
	 
	 

	визуализируюттиражиизображения, уют
	 
	 

	передаваемыепо
	радио,оцениваютканалучество
	 



материалсъемокпередаютихпотребителюв.

44. Съемочные системы - Съемочные системы делятся на: пассивныесъемочныесист мы (П)С. трСизоят,бражфиксируяэнергию, ние отраженнуюобъектовсъемкиизлучаемую, либоес тественнымисточникомизлучения

(со),линцабоскусственным,либофиксирует собственноеизлучениесамихобъектов,которое основномотносктепловойи( нфракраснойтся зонесп)К.съемочнымктрасистемамСС() относятся:фотографическиесистемы, телевизионные,фото,телевизионныепловыеИК( сканеры),многозональныескан,съ рымочные системынаосновеПЗСприборы( зарядовой связью)

45. Выбор параметров аэросъемки - Основной выборпарамеаэросъемки:тров Определение параметровлетно -съемочныхработ, абочей площадифотоснимка,временипроизводства работ.Выборвысф тографированияы, проди ольногоперечногоперекры.Расчетия

максимальнойвыдержки ,расстояниемежду маршрутами,расстояниемеждуцентрами фотогрнама.ршфированияуте

46. Оценка качества материалов аэросъемки -

				
	Оценкакачестваматеаэросъемкииалов
	 

	провфодитсятогрлаборамме. трическойории
	-

	подгфотограмметрическихвкапр боров
	 

	инструмен,картографма иоверическихалов
	 

	документации;
	- нумерациярегистрация
	 

	аэронегативов,стат
	высотограмми ;
	-

	контролькачествааэрофотосъемочногоматериала
	 

	повсемпоказателямОПА
	-80итехнического

	проекта;
	- выполненакидныхмонтажей; ие
	-

	выявлениенеобхоисправленийдимыходелок,
	 

	подготовкауказанийэкипажамисправлению
	 

	дефектоввыпол
	неннаэро;йфотосъемки
	-

	изготовлениерепродукцийнакидногомонтажа;
	-

	оценкакачествааэрофотосъемочногоматериалапо
	 

	законченнымучастк,состп влениеспортов;
	-

	монтажфотосхем;
	- подготовка,оформление
	 

	сдачаготовойпродукции;
	- текущийучет
	 



выполненной работы.




47. Топографическое дешифрирование - Под топографическимдешифрированием

	подразумеваетсяраспознаваниеаэроснимках
	 
	 

	объмексиизображениетовностиих
	 
	 

	топографическусловнымзнака.Прими ми
	 
	 

	топографическдешифрирприходитсяваниим
	 
	 

	наносить ааэроснимкинесфотогра
	-фированные

	объе,атапроизводитьктыжегенерализацию
	 
	 

	дешифрируемыхобъектов.Топографическое
	 
	 

	дешифриявляечаспроцессатьюсявание
	 
	 

	созданиятопографичкартыобеспечиваетской
	 
	 

	полученпервичногоор контурнойгинала
	 
	 

	нагрузкика
	рты.Какитопографическаякарта,
	 

	топографическфрированиедеш мц етлью
	 
	 

	интерпретотобрвусловзнакахжециюныхие
	 
	 

	внешнихвидимыхэлементовландшафта,
	 
	 

	основнымиизкоторыхявляютсянаселённые
	 
	 

	пункты,дорожнаясеть,гид, ельеогра, фия
	 
	 

	растительность,грунты.
	 
	 

	48.Кадастровое дешифрирование
	 

	Кадастровоедешифрирование
	– методизучения
	 

	местнпоееизображениюсти,выявление
	 
	 

	распоззасобъектовнаваниеятых,установление
	 
	 

	ихкачественныхиколичественныххарактеристик.
	 
	 

	Состоит из 3-х этапов:
	 
	 

	-Подготовительные работы
	 
	 

	-Камеральная обработка аэрофотоснимков
	 

	(определяют границы)
	 
	 

	-Полевые работы по кадастровому
	 

	дешифрированию
	 
	 

	49. Цифровая модель рельефа - Подцифровой
	 

	модельюрельефа
	 
	- втехнологиигеографических
	 

	информационныхсистемобычнопонима
	ют
	 

	цифровоепредставлениетопографической
	 
	 

	повевидерхностиастраилирегулярнойсети
	 
	 

	ячеекзаданногоразмера.Однако,суще
	 
	ствуюти

	другиеподходыктрактовкеданногопонятия.В
	 
	 

	картографииподЦМРлюбгеографического
	 

	поля,втомчирельефасле,понима
	 
	ется
	 

	определеннфо маистходныхавления
	 
	 

	данныхиспособихструктурописа, ногоия
	 
	 

	позволяющийычиво( слятьста
	 
	навливать)
	 

	значенияполявзаданнойобластипутем
	 
	 
	 

	интерполи/илиэкстр.Ваполованирования
	 
	 

	послведнкругучаопределем
	 
	нияЦМР,т
	аким

	образом,включаютсяформазаданиисходных
	 
	 

	данныхиспособвычислзначполявенияй
	 
	 

	заданныхточках.
	 
	Данныеорельмогутбытьфе
	 
	 

	полунатурныхчтеизмере
	 
	ний,включая
	 

	топогеодработынаместно,зичесткие
	 
	 

	промерныера
	ботынаво,доемистах
	нционное

	зондирование,такженаоснове
	 
	 
	 

	картометрработ.Всвязиэтвозможныческих
	 
	 

	существеннораз
	личныеформызаданияэтих
	 
	 

	данных:1)срегулярнымрасположениемточекна
	 
	 

	прямоугольных,треуголь
	ныхишестиугольных
	 

	(гексагон)сеткполученные( альных
	,например,

	притахеомсъилиеспециальныхмкетрической
	 
	 

	видахплощадногони
	велирования);2)с
	 

	нерегулярнымпредставлениемточекпо
	 
	 

	структурнымлиниям,профилям,центрам
	 
	 
	 

	площадей,локальнымточкамполученные( в
	 
	 

	результатекартомработ);3)стрических
	 
	 

	изолинейнымуронен( )задаточек,нымием
	 
	 

	располизоравжелиилинсиямнымомерно
	 
	 

	учетсложностиихрисункамполучае(
	 
	мым,
	 

	нап, рцимерфрованиигориз)Ф. рмантлей
	 
	 

	заданияисходрельефеных,их
	 
	 
	 

	детальнидостопределяютверностьспособ
	 
	 

	пространственнойинтерполяцииэкстраполяции
	 
	 

	впредеисстлеахрриториидуемой,атакже
	 
	 

	степадеквапосньмодтнр стиеннойли
	 
	 

	рельефа.
	 
	 
	 
	 

	50.Цифровая модель местности
	 

	ЦифроваямодельместностиЦММ( )
	 
	- модель,
	 

	содержащаяданныеобъм киеетахности
	 
	 

	характеристиках.
	 
	 

	Цифровыемоделиместностиистемно
	 
	 
	 

	объединяютметрическуюсемантическую
	 
	 

	информациюрасположенныхнаместности
	 
	 

	объектах,втомчислеземельныхучасткахиих
	 
	 

	отношениях.
	 
	 
	 

	Метричинформзескмельныхучасткеция
	 
	 

	отражаетегопроспоранственное
	ложениев
	 

	определсисткоординате,семантическаяменной
	 
	 

	информациясущностьхарактеристики
	 
	 

	земельногоучастка.
	 
	 
	 
	 

	Одинизос методововныхотображения
	 
	 

	прострадан,сформированныхстых енных
	 
	 

	видецифровыхмоде,стностилей
	 
	-
	 

	предстасоответствующление
	ихсведенийвиде
	 

	элекатплана(р)тыонной.
	 
	 
	 

	Электроннаякарта
	- цифроваякартографическая
	 

	модель,визуализированнаяилиподготовленнаяк
	 
	 

	визунэкранелизациисредствамиотображения
	 
	 

	информациивспецсистемеусловныхальной
	 
	 

	знаков.Объектомэлектронной
	картыявляется
	 

	структурнединиццифровоймоделиместностиая,
	 
	 



отображающаяобъместностииликтдругую информ,обяздляаотциюельнуюображенияна карте.




51. Государственный мониторинг земель

	Мониторингземель
	– системанаблюденийза

	состояниемземел
	ьдлясвоевыявленияременого



	различныхизмен,ихоц,ентакийже
	 
	 

	предиустраненияпреждпосл дствий
	 

	негативныхпроцессов.
	 
	 

	Предметмониторингаявляетцелостныйя
	 

	земельныйфоРФнезависимодотформ
	 
	 

	собственностиназемлюихцелевогоназначен
	 
	ия.

	Объектоммониторингаявляютсявсеземли
	 
	 

	страневнезависимостиотформсобственностина
	 

	земли,ихцелевогоназнихачениярактера
	 
	 

	использования.
	 
	 

	Взависимостиотцелейнаблюдения
	 
	 

	наблюдаемойтерриториигосударственный
	 

	монитземобытьельрингжетф
	 
	едеральным,

	региональнымлокальным.
	 
	 

	Взависимостиотнаблюдаемых
	 
	 

	процессов различаследующиевидыт
	 

	мониторингаземель:эволюцион;циклич; ный
	 

	антропогенный;чрезвычайный.
	 
	 

	Монитвзависосрокнгтимостив
	 
	 

	периодичностипроведения:
	 
	 

	- Базмониторвый
	ингземель
	- исходный,

	фиксирусостояниеобъектовнаблюдений
	 

	моментначалаведемониторинга. я
	 
	 

	- Перимоднземельическийторинг
	 
	- проводится

	черезопределенныеинтервалы,напримерчерез
	 
	 

	годиболее.
	 
	 



-Оператмонземельивныйторинг проводится постоянно,непрерывно,фиксируеттекущие изменения.

-Ретроспмониторингземельктивный - историческийанализпредшествующих

наблюдений. Мониторингземельвключаетсебя:

–сборинформациисостоянземель,ее и обработкуихранение;

–непрерывноенаблюдениез аиспользованием земель,исходяизихцелевогоназначения разрешенногоиспользования;

–анализоценкукачественсостояземельногоия

	сучетомвоздействияпр антропогенныхродных
	 

	факторов.
	 

	Задачами мониторингаземель
	являются:



-своевременноевыявлен иеизменений состояния земель, оценкаэтихизмене,прогнозий ивырекабопредупреждениимендацийтка устранениипосл гативныхдствийпроцессов;

-информационноебеспечениеведения

государственного земельного кадастра, государственного земельного контроля,иных функцгосударственногоимуниципальногой управления земельными ресурсами,также землеустройства; - обеспечениегражданинформациейсостоянии

окружающейсредывцели мстоянии земель в частности.


















52. Законодательная и нормативно-правовая база мониторинга земель в России

	КонституцияРоссийскойФедерации
	 

	ЗемельныйкодексРоссийскойФедерации
	 

	ГражданкодексРосФедерацииийскойкийчасть(
	 

	первая)
	 
	 

	Федеральныйзаконот26декабря1995год
	 
	а№

	209-ФЗО«геодезиикартографии»
	 

	Федеральзаконот18ию2001годан№яый78
	 
	-ФЗ

	«Оземлеустройстве»
	 

	Федеральныйзаконот10января2002года№7
	 
	-ФЗ

	«Обохранеокружающейсреды»
	 

	Федеральныйзаконот27декабря2002года№
	 
	 

	184-ФЗО«техническомрегулиро
	вании»

	Федеральныйзакот06октября2003№131
	 
	-ФЗ

	«Обобщпрорганизациинципахместного
	 

	самоуправлРоссийскойФед» ерацииния
	 

	Федеральныйзаконот21№.11331.2011
	-ФЗО«

	внесенииизмененийФедеральныйзаконОб«
	 

	охранеокружающейсреды»иотдельные
	 

	законодательныеактыРоссийскойФедерации»;
	 

	ПостановлениеПравительРоссий твакой
	 

	Федерацииот02октября2002года№830Об «
	 

	утвержденииПоложепорядкеко сервацииия
	 

	земельсизъятиемихоборота»
	 
	 

	ПостановлениеПравительРоссий твакой
	 

	Федерацииот
	28ноября2002года№846Об «
	 

	утвержденииПоложенияобосуществлении
	 

	государствмониторинзем» еннольгао
	 

	ПостановлениеПравительРоссий твакой
	 

	Федерацииот11июля2002года№514Об «
	 
	 

	утвержденииПолсогласованиижения
	 

	утвержденииземлеустроительной
	документации,

	созданииведениигосударственногофонда
	 

	данных,полученныхврезультатепровед ния
	 

	землеустройства»
	 

	ПостановлениеПравительРоссий твакой
	 

	Федерацииот31марта2003года№177Об «
	 

	организацииосущегосударственноготвлении
	 

	мониторинга
	кружающейсреды
	 

	(государственнэкологическмонит)» горингаго
	 

	ПостановлениеПравительРоссий твакой
	 

	Федерацииот27февраля2004года№112Об «
	 

	использоземель,подванииергшихся
	 

	радиоактивномухимическомузагрязнению,
	 

	проведениинанихмел оративных
	 

	культуртехработ,установленическиих
	 

	охразоисохраненныхнаходящихсяэт
	 

	земляхобъектов;
	 
	 

	ПостановлениеПравительРоссий твакой
	 

	Федерацииот15ноября2006года№689О «
	 

	государственномземельномконтроле»
	 

	ПостановлениеПравительРоссий твак
	ой

	Федерацииот06№.06477Об.2013«
	 
	 

	осущегосударственнотвлениимониторингао
	 

	состояниязагрязненияокружающейсреды»
	 

	ПостановлениеПравительРоссий твакой
	 



Федерацииот09№.08681О.2013«

государственнэкологическоммониторинге (государственноммон иторингекружающей среды)игосударственномфондеданных государственнэкологическмонит горингаго (государственноокружающеймониторинга среды)»вместе(Положением« государственнэкологическоммониторинге (государственноммониторингеокружающей среды)игосударственномфондеданных государственнэкологическмонит горингаго (государственноокружающеймониторинга среды)»)

РаспоряженПравительРосс йствакой Федерацииот21№.081157.2006 -рКонцепция« созданразвитияи инфраструктуры пространстведанРоссийскойнных Федерации»; РаспоряженПравительРосс йствакой

Федерацииот03№.03297.2012 -рОб« утвержденииосновгосударсполитвеннойики использземельногофРоссванндаияйской Федерации».

РаспоряженПравительРосс йствакой Федерацииот27№.122552.2012 -рОб"

утверждениигосударственнойпрограммы РоссийскойФедерацииОхрана" окружающей среды"на2012 -2020годы" ПриказМинистерстваэкономическогоразвития торговлиРоссийскойФедерацииот14ноября2006

года№376Обутверждении« административного регламФедагентствантаральногок дастра обънедвижимостиктовпопредоставлению государственнойуслугиВедение« государственногофондаданных,полученных результатепроведземлеустройства»ния..




53. Методология мониторинга. Точечный и площадной мониторинг.

	ЕдинаяметодологияведенияМГЗос ована
	 
	 

	принципевзаимнойсовместимостиинформац,
	и
	 

	предпримеолагающейединыхение
	 
	 

	государственсистемкоорди,высот, натых
	 
	 

	картографическихпроекций,единыхметодических
	 

	инор мативно-техническихдокументовобласти
	 

	мониторизем.Вельдениземельгаторинга
	 

	осуществляетсяпомощьюпериодических
	 

	наземныхобсл,р дованийгулярныхнаблюдений
	 

	врамкахспециалсетслужбыизированной
	 

	мониторинга,включающейполигоны,
	 
	 

	стационарныеучасткипунктынаблюдений,
	 

	такжеспомощьюанализаматериалов
	 
	 

	дистанционногозондирования.
	 
	 

	ОбщимиметпросуществлениидамиМГЗ
	 

	служат:
	 
	 
	 

	наземныеспециальныесъемки,обследования
	 

	наблюдения;
	 
	 
	 

	дистазондцаэ(ионноерование
	- и
	 

	космическаясъе
	мки).
	 

	Условнокачествесамостоятельногометода
	 

	выделяютсовременретроспективныйи а ализ
	 

	данных,получаемыхврезультаинвентеаризации
	 

	земель,пр,оверконтрольнобследований,
	 
	-

	ревизираб. отынной
	 
	 
	 

	Перечислобщиметодыотносяткнные
	 
	 
	 

	макрометодам собственномониторингаземель.
	 

	Приоценкеотдельныхаспексосземельтоянияв
	 
	 

	примспеметодыциальныеняютрасчета
	 
	 
	 

	разнообрпоказ,характзныхтелихеризующихй
	-

	микрометоды,используемыеприведении
	 
	 

	мониторингаземель.Ихмного,всоответствии
	 

	числом показателей:например,весовметойд
	 

	определевлажностигрупранализетовя
	 
	 

	подтоплениязе;мебуретодльприанализеия
	 
	 

	формиртехногегрунтов;ваатомноияных
	 
	-

	абсорбционный,спектрофотометрический
	 

	газохроматографическийметодыопределения
	 

	содержанияхимическихзагрязняющихвеществ
	 

	почве.
	 
	 
	 

	Наземныенаблюдениаэрофотосъемкаприя
	 

	веденииМГЗносятнастоящеевремя
	 
	 
	 

	традиционныйхарактер;возможности
	 
	 

	космическойсъемкидлягородскусловийх
	 
	 

	исслмеи,дованыньшенастоящеевремя,не
	 
	 

	обеспечивают полноймередъявляемых
	 

	требований.
	 
	 
	 

	Результатымониторингавыражаются
	 
	 

	количественнымикачественнымипоказателями,
	 

	характериизменсостояниязеующмельми
	 
	 

	развитиенегативныхпроцессов.
	 
	 
	 

	Разнообрпоказмониторингазныетели
	 

	опредесразляютсяи
	 
	чнойдляконкретных
	 

	наблюденпериод.Мониторинговыейчн стью
	 

	наблюдениямогутбы,сэпозицииьой,базовыми
	 
	 

	(исходные,фиксостояниеирующиеобъектов
	 
	 

	наблюдведениямоменачалат
	 
	 
	 

	монито);опер,илиативнымидежурнымиинга
	 

	(систематические,натекущ
	иймомент);
	 

	периодическимипров( черезпределенныйдимые
	 

	промвременижуток
	 
	- нед,м,егодлюсяцит..);
	 

	ретроспективнымипроведен( домоме таые
	 
	 

	началаведемониторинга) я
	 
	 



54. Фактографическая основа мониторинга земель. Полевые наблюдения и карты.

Необходимуюинформацдляведенияю монитземельпорингазволяютполуча ь различроданаземныеаблюденияого

обслзе,задачамельдованиякоторых – выявление фактичсостоянияземельныхскогоугодий.Все основныеметодыназемныхнаблюдений обследованийбыли достаточноподробно рассмотренывразделе2.3.2.

Наземныенаблюденпроводятпол, игонах эталонныхучавтоматизированныхстках стационапунктахсборных информации.Этинаблюденияцелесообразно проводитьтехслучаях,когдаметодами

дистанционногозондирования данныеосостояземеполучитьнииевозможно. Комплекстехническихсредств,обеспечивающих наземныенаблюдения,включаетназемные передвижсмонтированныестанции, нашасси автомобилейвысокойпроходимости

оборудованныеприборамидля змерения различныхпоказателхарактеристикземель. й




55. Фактографическая основа мониторинга земель. Данные дистанционного зондирования.

	ДистазондЗемлированиец ДЗЗ(онное)
	 
	—

	наблюдениеповерхности
	Земли авиационными

	космичесред, снащённымитвамикими
	 
	 

	разлвисъемочнойдамичнымиаппаратуры.
	 
	 

	Мониторингземельпредсобойтавляетистему
	 
	 

	долгосрочныхнаблюденийзасостоянием
	 
	 

	земельногофондаРФиявляесосчастьюавнойся
	 
	 

	мониторингазасостояниемокружающейсредыв
	 
	 

	целом.Объектомониторингаявляютсявсеземли
	 
	 

	РоссийскойФед,нерзотаформвцисимо
	 
	 

	собственностиназемлю,целевогоназн
	 
	 
	ачения

	характераиспользования.
	 
	 

	Всоответствии. Земельного67 кодексаРФ,
	 
	 

	задачамимониторингаземельявляются:
	 
	 

	своевременвыявлизмененийсостоянияиеое
	 
	 

	земель,оценкаэтихизмене,прогнозий
	 
	 

	вырекабопредупреждениимендацийткаоб
	 

	устранениипослнегативныхдствийпроцессов;
	 

	информационноебеспечениеведения
	 
	 

	Государственнземельногкадастра, ого
	 
	 

	государственнземельногконтроляза го
	 
	 

	использованиемохранойземель,иныхфункций
	 
	 

	государственногоимуниципауправльнияого
	 
	 

	земельнымире
	сурсами,такжеземлеустройства;
	 

	обеспечениегражданинформациейсостоянии
	 
	 

	окружсредывчасостоянияющейстиземель.
	 
	 

	Составнойчастьюгосударственномониторингао
	 

	земельявляетсямониторингплодородияземель
	 
	 

	сельскохозяйственногоназначения,
	 

	предусмотренныйст. Федерального16 законаот
	 

	16г.О07государственном« .98регулировании
	 

	обеспеченияплодородияземель
	 
	 
	 

	сельскохозяйственногоназн»,ачениякже
	 

	мониторингмелиорированныхземель,
	 
	 

	предусмотренст. Федерального21 зако ый
	 
	 

	10г.О01мелиор« .96
	 
	ацииземель»Так.,ст. 21
	 

	ЗаконаО«мелиорацииземель»закрепляет
	 
	 

	положениетом,чтомониторинг
	 
	 

	мелиорирземельявляесосванныхтавнойся
	 
	 

	частьюгосударственнойсистемымониторинга
	 
	 

	земельипредсобойтавляетистематические
	 

	наблюденсостояниемза мели
	орированных

	земель.Наосновеэтихнаблюденийвыявляются
	 
	 

	происхзменениясостояниядяще
	 
	 

	мелиорированныхземельдаетсяихоценка.
	 
	 

	Качестводанных,получаемыхрезультате
	 
	 

	дистанцизондирования,зависитотихнного
	 
	 

	пространствен,спектраль, ного
	 
	 

	радиометрическоговременнразрешения. го
	 

	Пространственноеразрешение
	 
	 

	Характеризуетсяразмером
	пикселя (на
	 

	поверхноЗемли),записврастровуютиываемого
	 
	 

	картинку — можетварьироватьсяотдо11000
	 

	метров.
	 
	 
	 

	Спектральноеразрешение
	 
	 

	ДанныеLandsatвключаютсемьполос,томчисле
	 
	 

	инфракспектра,в аснотеделах0.072о.го1
	 
	 

	мкм.СенсорHyperionаппаратаEarth Observing
	-1

	способенрегистрировать220спектральных
	 
	полос

	от0до.24мкм.,со5спектральнымразрешением
	 

	от0до.01мкм..11
	 
	 
	 

	Радиометрическоеразрешение
	 
	 

	Числоуровнейсигнала,которыесенсорможет
	 
	 

	регистрировать.Обычноварьируетсяотдо814
	 
	 

	бит,чдаето256до16уровней384.Эта
	 
	 

	характеристикатакже
	зависитотурошуманя
	 

	инструменте.
	 
	 
	 

	Временноеразреш ние
	 
	 

	Частпрспутолёнадтаи икатересующей
	 

	областьюповерхности.Имеетзначенпри е
	 
	 

	исслеизображенийрийдовании,например
	 
	 

	изучениидинамикилесов.Первоначальноанализ
	 

	серийпроводилсядляну
	 
	ждвоеннойразведки,
	 

	частностидляотслеживаизмененияй
	 
	 

	инфраструктуре,передвижепротив. никай
	 
	 



56. Типы данных дистанционного зондирования

	Под дистазондцированиемонным
	 
	понимают

	неконтактноеизученЗемлипланет( ,спутников),
	 
	 

	ееповерхности,б
	лизповерхностногопространства
	 

	инедр,отдельныхобъектов,динамических
	 
	 

	процессовиявленийпутемрег анализастрации
	 
	 

	ихсобственно гоилиотраженного
	 

	электромагизлуче. нитногоя
	Методы

	зондированиямогутбытьпассивные,тоесть
	 
	 
	 

	использоватьестественно
	 
	еотраженноеили

	вторичноетепловоеизлучобъектовнание
	 
	 
	 

	поверхностиЗемли,обу ловлеолнечнойное
	 
	 

	акт,иактивныевностью
	 
	— использующие

	вынужденизлучеобъектов, ниое
	 
	 
	 

	инициированискусствеисточникомоеным
	 
	 

	направледействия.ДаДЗЗполученн, ыеого
	 
	ые

	с космическогоаппарата
	 
	(КА),характеризуются

	большойстепеньюзависимост
	 
	иот
	 

	прозрачности атмосферы.Поэтомуна
	космический

	аппарат используетсямногоканальное
	 

	оборудовапассивакттиповн,вногоиего
	 
	 
	 

	регистрирующиеэлектромагизлучев нитное
	 
	 

	разлдиапазонах.чных
	 
	 
	 
















	57. Составные части мониторинга земель.
	61. Особемониторнедрности.
	нга
	 
	 
	65. Кадастровые инженеры
	 
	 

	Мониторинг границ и площадей.
	 
	Подмониторигеолсостояниянедр( мгической
	 
	 
	Кадастровыйинженер
	 
	— физлицо, ческое
	 

	Мониторингземель
	 
	- вРФ - системанаблюдения
	 
	среды)понимае
	тсистемаярегулярных
	осуществляющеекадастровуюдеятельность,
	 
	 
	 

	засостояниемземельногофондадля
	 
	 
	 
	 
	 
	наблюдений,сбора,нак,обработкипления
	 
	 
	 
	котороеимд йствующийетквалификационный
	 
	 

	своевыявлременизмен,ихоц,ияеногоийки
	 
	 
	 
	 
	анализаинформации,оценкисостояния
	 
	 
	 
	 
	аттестаткадастровогоинженера.Кадастровый
	 
	 
	 

	предиустраненияпреждпосл дствий
	 
	 
	 
	 
	геологичсредыпрогнозаизмененийскойпод
	 
	 
	инженертакжеможет
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	негативныхпроцессов.
	 
	 
	 
	 
	 
	влияниеместественныхприродныхфакторов,
	 
	 
	 
	проводить землеустроительную
	 

	Мониторингземельявляесосчастьюавнойся
	 
	 
	 
	пользовнеидругойантропогенноймия
	 
	 
	экспертизу. Квалификационный
	 

	мониторингазасостояниемокружающей
	 
	 
	 
	 
	деятельности.
	 
	 
	 
	 
	аттестат кадастровогоинженеравыдаётся
	 
	 
	 

	приср.оедыной
	 
	 
	 
	 
	 
	1)мони торингподземвод;мо2) ниторингых
	 
	физическомулицунаосновании
	 
	дачиим
	 

	Формироиндиземельныхвидуализацияание
	 
	 
	 
	опасныхэкзогенныхгеологическихпроцессов;
	 
	 
	квалификацэкзамена,такжепрусловиионного
	 
	 
	 

	участковпредшествуютихгосударственному
	 
	 
	 
	3)мониторингместортвердыхполезныхждеий
	 
	 
	соотвследующимтствия
	 
	 
	 
	 

	кадастровомуучёту,самучётземельявляется
	 
	 
	 
	 
	ископаемых;мониторинг4) участковнедр,
	 
	 
	 
	 
	требованиям:
	1)имеет гражданствоРоссийской
	 

	однойизфункциональныхподсистем
	 
	 
	системы
	 
	связанныхдобычейполезныхископаемых;
	 
	 
	Федерации; 2)имесрпрофессиональноеднеет
	 

	государственнземельногкадастра. ого
	 
	 
	 
	 
	5)мониторингучастковнедр,испытывающих
	 
	 
	образованиепооднойизспециальностей,
	 
	 
	 

	Структуриромножестсформированныхние
	 
	 
	 
	воздействиехозяйствдеятель,неннойсти
	 
	определённыхорганомнормативно
	 
	-правового
	 

	объземельногоктучётасуществляетсяна
	 
	 
	 
	связанннедро. пользованиемй
	 
	 
	регулировасферекадастровыхотн,ошенийия
	 
	 
	 

	основекадасделтерритровогонияпутёмрии
	 
	 
	 
	 
	62. Особемониторпочвности.
	нга
	 
	 
	иливысшееобразование,получим нноеющм
	 
	 
	 

	однозначнойидентификацииземельныхучастков
	 
	 
	 
	 
	Мониторингпочв
	 
	– этоинформационнаясистема
	государственнуюаккредитациюобразовательном
	 
	 
	 

	помощьюкадастровыхномеров.
	 
	 
	 
	 
	 
	наблюдений,оценкипрогнозаизмененийпочв
	 
	 
	учреждениивысшегопрофессионального
	 
	 
	 

	Из поясненийкСтатье67Земельногокодекса:
	 
	 
	 
	 
	подвлияниемпр антропогенныхродных
	 
	 
	образования;
	 
	3)неимнеетпогашеннуюили
	 

	Полученсуществленииинфпррмации
	 
	 
	 
	факторов.
	1)разрабметконтролязадовтка
	 
	неснятую судимость засовершениеумышленного
	 

	мониторможетпроисзводитьсянга
	 
	 
	 
	 
	наиболееуязвимымисвойстпоч,изменениеами
	 
	 
	преступления.
	 
	 
	 
	 

	использованием:
	 
	 
	 
	 
	котможетвызватьрыхпотерюплодородия,
	 
	 
	66. Дежурнаякадастроваякарта
	 
	 
	 

	а)дистанционногозондированиясъемки(
	 
	 
	 
	 
	ухудшкачерастниепродукцииваительной,
	 
	 
	 
	 
	 

	наблюденияскосмическихапп, ратовмолетов,
	 
	 
	 
	 
	деградациюпочвенногопокрова;
	 
	 
	 
	2) постоянный
	ДежурнаякадастроваякартаДКК()
	 
	 
	— карта
	 

	помощьюсредствалойидрации
	 
	 
	 
	угих
	 
	контрользаважнейшимипоказателями
	 
	 
	(план),накоторойвграфическойтекс
	 
	товой
	 

	летаппаратовтельных);
	 
	 
	 
	 
	 
	почвенногопло
	дородия;
	3) ранняядиагностика
	формахвоспроизводятсясведения,содержащиеся
	 
	 
	 

	б)сетипостояннодействующихполигонов,
	 
	 
	 
	 
	негативизмепочнсенийыхв;енныхойств
	 
	 
	 
	4)
	вГЗКоместоположенииземельныхучастков
	 
	 
	 

	эталонныхстацииныхучастков, рных
	 
	 
	 
	 
	разрабметконтрзадовткасезолянной
	 
	 
	 
	 
	территзон.Создриведетсянальных
	 
	 
	 

	межевыхзнаковит.п.;
	 
	 
	 
	 
	 
	динамикойпочвенныхпроцессовцельюпрогноза
	 
	 
	кажкадастыйква. ровыйтал
	 
	 
	 
	 

	в)наземныхсъемок,наблюденийобследований
	 
	 
	 
	ожидаемыхур жаевперативного
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	(сплошныхивыборочных);
	 
	 
	 
	 
	 
	регулированияразвитиясельскохозяйственных
	 
	67.Межевой план
	 
	 
	 

	г)соответствующихфондовданных.
	иобследования,
	 
	 
	культур,изменение
	 
	мсвойствпочвпридлительных
	Межево́й план — до,куместавленотсорый
	 

	Съемки,наблюдения
	 
	 
	 
	антропогенныхнагрузках;
	 
	 
	5) ведемониторингае
	основе кадастровогоплана
	 
	соответствующей

	осуществляемыеходепроведениямониторинга,
	 
	 
	 
	засостптерриточвяниемненарушенныхий
	 
	 
	территорииили
	 
	 
	кадастровойвыписке
	о

	взависотсрокапериодичностимости
	 
	 
	 
	антропогенвмешательствамифо( нымиовый
	 
	 
	соответствующем земельномучастке
	ивкотором
	 

	проведенияделятсяна:
	 
	 
	 
	 
	 
	мониторинг)
	 
	 
	 
	 
	 
	воспроизвопредвнелсдеённые
	 
	 
	 

	а)базовыепров( дляполучениядятсяданных
	 
	 
	 
	 
	Почвенныйпокрслужитнечнымприемником
	 
	 
	в госудкадастррственный
	 
	 
	 

	состояниизенамоментельначалаведения
	 
	 
	 
	 
	большинстватехногенныххимическихвеще
	 
	 
	ств,
	недвижимости сведенияуказанысведенияоб
	 
	 

	мониторинга);
	 
	 
	 
	 
	 
	вовлекаемыхбиосферу.Обладаявысокой
	 
	 
	 
	 
	образуемых земельномучастке
	 
	или земельных

	б)периодическиепроводятся(
	 
	дляполучения
	 
	емкпостьюгл,появляетсячващенияглавным
	 
	 
	 
	участках,либочастииличастях
	 
	земельного

	данныхосостоянииземельзаопределенный
	 
	 
	 
	аккумулятором,сорбентомиразрушителем
	 
	 
	участка,либоновыенеобходимыедлявнесения
	 
	 
	 

	период - одинразвтригодаболее);
	 
	 
	 
	 
	токсикан.Предстасобгеохимическийвляя
	 
	 
	в госудкадастррственный
	 
	 
	 

	в)оперативныепров( дляполучениядятсяданных
	 
	 
	 
	 
	барьернапутимиграциизагрязняющихвеществ,
	 
	 
	недвижимости сведенияо
	 
	земельном

	осостоянииземнаелькущиймомент).
	 
	 
	 
	 
	 
	почвенныйпокровпредс хреданяет
	 
	 
	ельные
	участке или земельныхучастках
	 
	.
	 

	58. Составные части мониторинга земель.
	средыоттехнвоздействиягенного.Однако
	 
	 
	 
	В межевомплане
	 
	 
	указываютсясведенияоб
	 

	возмпокакчвыжностибуфернойсистемыне
	 
	 
	 
	 
	образуемых земельномучастке
	 
	или земельных
	 

	Мониторинг границ и площадей.
	 
	безграничны.Аккумуляциятоксикантов
	 
	 
	участках вслучаевыполнениякадастровыхработ,
	 
	 

	Внимание:частьответаищите( общихсведениях
	 
	 
	 
	продуктихпревращоприводитчвкения
	 
	 
	 
	врезультатекоторыхобеспечиваетсяподготовка
	 
	 
	 

	МОНИТОРИНГАЗЕМЕЛЬ).этимможно
	 
	 
	 
	 
	измененеёхимического,ф юзического
	 
	 
	документов:
	-дляпредставленияорган
	 
	 

	закончить:
	 
	 
	 
	 
	 
	биолсогическогостояния,деградации,в
	 
	 
	 
	кадастручётазаявленияпостановкевогона
	 
	 
	 

	МониторингземельведетсяФедеральным
	 
	 
	 
	конечномитоге,разрушению.
	 
	 
	 
	 
	учёт земельногоучастка
	или земельныхучастков
	;-

	агентствомкадастраобъ движимостиктов,
	 
	 
	 
	63. Особемониторрастительностинга
	.
	дляпредстворганк дастровоговленияучёта
	 
	 
	 

	Федеральнслужбойпонадзвсфереруй
	 
	 
	 
	 
	 
	Под мониторинграстительногопокр вам
	 
	(РП),
	заявленияобучётеастииличастей
	 
	 
	земельного
	 

	экологииприродопользованияучастии
	 
	 
	 
	илиботаническиммониторингомБМ()
	 
	 
	участка;-дляпредстворганк дастровоговления
	 
	 

	МинсельхозаРоссии,ГосстРоссиидрояугих
	 
	 
	 
	понимается специадлительноеежениеза
	 
	учётазаявленияобучётеизменений
	 
	земельного
	 

	заинтересованныхфедеоргановальных
	 
	 
	 
	 
	егос стояниемфлорой( растительностью)на
	 
	 
	участка или земельныхучастков
	 
	.
	 

	исполнивлас. тельнойи
	 
	 
	 
	 
	постоянныхпр
	обныхплощадяхиключевых
	Межевойплан
	 
	 
	состоизтексграфическойтовой
	 

	Порезультатамоценкисостоянземелькомитетыя
	 
	 
	 
	 
	участках.
	1) изучение трансформациисложных
	частей,котоделятсянарыеазделы,обязательные
	 
	 
	 

	поземельнымресурсамиземлеустройству
	 
	 
	 
	многокомпонентных
	 
	 
	длявключсоставмепланаяжевогои,
	 
	межевого
	 

	субъектовРФразрабатываютипосогласованию
	 
	 
	 
	систем;
	2)изучение трансформациисложных
	разделы,включениекотсорыхстав
	 
	 
	 

	соответствующимиорг
	анамиМинприродыРоссии
	 
	многокомпонентныхсистем;
	 
	3) Сукцессия
	плана зависитотвидакадастработ.П овыхи
	 
	межевого
	 

	иФедеральнслужбойпонадзвсфереруй
	 
	 
	 
	 
	 
	растительности – этоп следовательныйрядсмены
	этомвсоставтекстовойчасти
	 
	 
	 
	 

	экологииприродопользованиянаправляют
	 
	 
	 
	серийныхрастительныхсообществнаконкр
	 
	 
	 
	етном
	планаобязатевходяттитульныйьност
	 
	 
	 

	Федеральноеагентствокадастраобъектов
	 
	 
	 
	 
	местообитаниипослевыведенияконкретной
	 
	 
	содержание.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	недвижимостипредлпомониторингужения
	 
	 
	 
	экоизсоистдинамическогоемыояния
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	земельнаопределенныйпериод.
	 
	 
	 
	 
	равновесия.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	59. Особемониторгородскойностинга
	 
	среды.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Мониторингом городской среды – система
	 
	64. Особемониториспользованияностинга
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	наблюдзасостояниемз городовмельний
	 
	 
	 
	 
	земель.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	68Кадастровый. номер
	 
	 
	 
	 

	расположенныхнанихобъ движимостиктов
	 
	 
	 
	своевременвыявлизмененийсостоянияиеое
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	длясвоевыявлременизменений,их ияого
	 
	 
	 
	 
	земель,ихоценка,прогноз,предотвращение
	 
	 
	— уникальный,неповтоворяющеменийся
	 
	 
	 

	оценки,предустраненияпреждения
	 
	 
	 
	 
	устранениепоследс
	 
	 
	твийнегативныхпроцессовна
	натерриторииРоссийскойФедерацииномер
	 
	 
	 

	послнегативныхдствийпроцессов.
	 
	 
	 
	 
	земле,вырекабо, мендацийтка
	 
	 
	обънедвижкта
	 
	 
	имости,которыйприсваивается
	 

	Мониторинг проводитсядвухнаправлениях:
	 
	 
	 
	совершивнедрновыхнствметодовниевание
	 
	 
	емуприосуществлениикадастрового
	 
	 
	 

	А)МониторингобъедвижимостиктовО(.Н.)
	 
	 
	 
	дистанциозондирования,техническихного
	 
	 
	техническогоучетаинвентаризации( )
	 
	 
	 

	: 1 правовсостО.Н.;ояние
	 
	2 физическое
	 
	средствитехнмониторингалогийземель.
	 
	 
	 
	соответствиипроцедурой
	межевания илиобмера
	 

	состояО.Н.износ(); ие
	 
	3 экономическое
	 
	Содержаниемонитземельс ставляютринга
	 
	 
	помещения,установленнойзаконодательством
	 
	 

	состояниеО.Н..
	Б)Мониторинг(
	-г)
	земель:1М.
	-г
	систематическиенаблюдения(
	 
	 
	 
	ъемки,
	РоссийскойФедерации,сохраняется,пока
	 
	 
	 

	природныхусловий
	 
	2.М -гсостояния почвенного
	обследова,изы)засостоканияземель, нием
	 
	 
	данобъектныйедвижимостисуществуеткак
	 
	 
	 

	покрова 3.М -гсостоянияповерхностных
	 
	и
	 
	выявлизменеоценка:ие ий
	 
	 
	 
	1) состояния
	единыйобъектзарегистрированногоправа.
	 
	 
	 

	грунтовыхвод;
	4.М -гсостояния
	 
	 
	 
	землеп,уг,полейдий,льзований
	 
	 
	 
	Кадастровыйномер
	 
	— представляетсобой
	 

	растительности 5. М-гсостоянияземной
	 
	 
	 
	участков;
	2) процессизмененияплодородияв
	совокупностькодовицифр,неповторяю
	 
	щихсяво
	 

	поверхности 6.М -гзагрязненияокр..
	 
	природной
	 
	по(чвпустын,развводнойиветровойтиевание
	 
	 
	временинатерриторииРоссийскойФедерации.
	 
	 
	 

	среды 7.М -гземельно -кадастровыхданных
	 
	 
	эрозии,потерягуму,ухудшениеса
	 
	 
	 
	труктурыпочв,
	Понятие кадастровыйномер
	 
	и кадастровый
	 

	60. Особемониторводныхстибъектов. нга
	 
	 
	 
	заболачивзасоление),зар стания
	 
	 
	 
	учёт регулируетЗаконРФот24.07.2007
	 
	г.№ 221-

	Государственный мониторингводныхобъектов
	 
	 
	 
	закустариваниясельскохозяйственныхугодий,
	 
	ФЗО«
	госудкадастренедрственномижимости
	 
	».

	предсобойтавляетистемунаблюдений,оценки
	 
	 
	 
	 
	загрязненияземельпес,тицидамияжелыми
	 
	 
	 
	Примеркадастровогономера
	 
	Адрес:
	 

	прогнизмененийсозастводныхяниябъектов,
	 
	 
	 
	 
	металлами,радионукл,другимитокс дамичными
	 
	 
	Ленинградскаяобласть,Ломоносовскийрайон,
	 
	 
	 

	находящихсявфедеральнойсобственности,
	 
	 
	 
	веществами;
	3) состояниябереговыхлинийрек,
	 
	МОРопшин« сельпосел»,ЗАОкоение
	 
	 
	 

	собственностиубъектовРоссийскойФедерации,
	 
	 
	 
	 
	м,ор,зеаливовйр,
	 
	 
	одохранилищ,лиманов,
	«Красносельск»удер.Михайл,рабочийевская
	 
	 
	 

	собственностимуниципальныхобразований,
	 
	 
	 
	 
	гидротехническихсооружений;
	 
	 
	4) процессов,
	участок93,.19 .
	 
	 
	47:14:1203001:814
	 

	собственностифизлиц,юридческлиц. ческих
	 
	 
	 
	вызванныхобразоврагов, ваниемползнями,
	 
	 
	Кадастровыйномер
	 
	 

	Государственныймониторингводныхобъектов
	 
	 
	 
	 
	селевыпотоками,зе летрясениями,
	 
	 
	47 – регионРФЛе областьинградская
	 
	 
	 

	включаетсебя:
	 
	 
	 
	 
	 
	карстовыми,криогеннымидругими
	 
	 
	 
	 
	(кадастровыйокруг)
	 
	 
	 
	 
	 

	1) регулярныенаблюдзасоствониядыхием
	 
	 
	 
	явлениями;
	5)состоянияземельнаселенных
	14 – администраЛомоносовскийтивный
	 

	объектов,количественнымикачественными
	 
	 
	 
	пунктов,объефтектов
	 
	 
	 
	- игазодобычи ,очистных
	районкадастровый( район)
	 
	 
	 
	 

	показасосводныхтелямиоянияресурсов,атакже
	 
	 
	 
	 
	сооружений,навозохранилищ,свалок,складов
	 
	 
	1203001 - МОРопшин« сельпосел»,коение
	 
	 

	зарежимомиспользов
	 
	анияводоз,зонхранных
	 
	горючесмазочматериалов,удобре,стояныхийок
	 
	 
	 
	ЗАОКрасносельск« »удер.Михайл,
	оевская
	 
	 
	 

	затопления,подтопления;
	 
	 
	 
	 
	 
	автотрансп,местзахоронениятоксичныхрта
	 
	 
	рабочийучасток93,.19кадаст(ква) ровыйтал
	 
	 
	 

	2) сбор,обработкуихрансве, денийние
	 
	 
	 
	 
	промышленныхотхоирадовиоактивных
	 
	 
	814 – номеручастка
	 
	 
	 
	 

	полученныхврезультатенаблюдений;
	 
	 
	 
	 
	материал,такжедругихпромышленныхв
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3) внессвполученных, ниеденийврезультате
	 
	 
	 
	объектов.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	наблюдений,вгосудаводныйреестрственный;
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4) оценкуипрогнозированиеизменений
	 
	состояния
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	водныхобъектов,количественныхкачественных
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	показасостоянияводныхресурсовелей.
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	69Кадастр. паспортвый
	 
	 
	 
	 
	 
	географичполож.Всилуэтихжескимние
	 
	 
	72 Распределение земельного фонда по

	-—
	это выпискаиз
	госудкарственногодастра
	 
	 
	причиннеравномерноосваиваютсяземли.
	 
	 
	категориям земель
	 
	 

	недвижимости,содержащаянеобходимыедля
	 
	 
	 
	Оснаговнаяпруиходитсяземка
	 
	ли
	Земельным законодательством Российской

	государственнойрегистрпрна ции
	 
	 
	 
	 
	 
	европейчастиРос,гдесконцентрированокойии
	 

	недвижимоеимущсдснимслокведениятво
	 
	 
	 
	 
	промышленноепроизводство,развивается
	 
	 
	Федерации установлено разделение всех

	обънедвижимкте.Необходимостьсти
	 
	 
	 
	 
	сельскоехозяйствоинаибо
	 
	 
	лееинтенсивно
	земель на определенные категории. Категория

	получениясобственн
	 
	икамипомещений
	 
	 
	расселяютсялюди
	 
	 
	земель – это часть земельного фонда,

	кадастпаспрегистрационныхивогорта
	 
	 
	 
	Первопрмногбедсталаичинойх
	 
	 
	выделяемая по основному целевому

	действияхопределена
	Закогосударственном
	—
	неподготрезкаясменасобственниковвленная
	мельного
	назначению и имеющая определенный

	кадастренедвижимости
	 
	. Кадастрпаспортвый
	земли.Сегодняизобщейплощадизе
	 
	землиправовойсельскохозяйственногорежим использования назначенияи охраны.

	одинизэлементформирующейсяовременной
	 
	 
	 
	 
	фондаРФ1709,8млн.гавфедеральной
	 
	 
	В составе земельного фонда наиболее ценны

	системыучётаобън дктовижимости
	 
	 
	РФ,на
	 
	собственносталосьлишь60процентов.сти129,6
	 
	 
	 
	 
	 
	. К

	сегоддетребующийсяняшнийьдлярегистрации
	 
	 
	 
	 
	млн.га,или7,6процентаземельногофонда
	 
	 
	данной категории относятся земли, которые

	прав.Необходимыесведениязапрашиваются
	 
	 
	 
	 
	страны,перешливчасобственностьтную
	 
	 
	находятся за границами населенного пункта и

	порядкемежведомственногоинформационного
	 
	 
	 
	граждан,ихобъединенийюридическихлиц,
	 
	 
	предоставлены для нужд сельского хозяйства, а

	взаимодействия.
	 
	 
	 
	 
	 
	остальнаяземля
	– вмуниципальную
	также земли, предназначенные для этих целей.

	Кадастрпаспобъектаопредртвый
	 
	 
	елявсет
	 
	 
	собственность.Характернойчертойпоследнихлет
	 
	 
	Земли сельскохозяйственного назначения

	основныехарактеристики
	 
	земельногоучастка
	ион
	 
	являеросплощадейт,передся гр жданамваемых
	 
	 
	могут использоваться для ведения

	необходлявсехвидимовелок
	 
	 
	сземельным
	 
	дляведфениярмерскихличныхподсобных
	 
	 
	сельскохозяйственного производства, создания

	участк.Внесённыевгомсудкадастррственный
	 
	 
	 
	 
	хозяйств,сади г дствародничества.Кроме
	 
	 
	защитных лесных насаждений, научно-

	недвижимостисведения,заисключением
	 
	 
	 
	 
	того,до50тыс.гасельхозугодийежегодно
	 
	 
	исследовательских, учебных и иных, связанных

	сведений,предоставляемыхвидекадастровых
	 
	 
	 
	 
	отводитсяподнесельскохозяйств
	 
	енныенужды
	Земли населенных пунктов
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	с сельскохозяйственным производством, целей.

	плановтерриторийиликадастровыхсправок,
	 
	 
	 
	 
	(промышленнуюзасит.д.ройку)2.
	 
	 
	 
	 
	 
	представлены

	предоставляютсясрокнеболеечемпятьрабочих
	 
	 
	 
	 
	ИзобщегочисланаселенияРоссиипочти106млн.
	 
	 
	территориями городов, поселков городского

	днейсодняполучения
	 
	рганомкадастровогоучёта
	 
	 
	челопроживаетгородахек.Врезультате
	 
	 
	типа и сельских населенных пунктов,

	соответза.п.ст(8роса.14ЗаконавующегоРФ
	 
	 
	 
	 
	возросшеймиграциилюдейрастетразрыв
	 
	 
	ограничиваются пределами черты населенного

	«Огосудкадастренедрств»енномижимости
	 
	 
	 
	 
	плотностинасе городскойенияьской
	 
	 
	пункта. Основное назначение таких земель –

	№ 221-ФЗот24.07.2007).
	 
	 
	 
	 
	местностей.Дляпервохарактерными
	 
	ановятся
	обслуживание нужд населенных пунктов и

	Кадастрпаспобънедвижимостиртвыйкта
	 
	 
	 
	 
	упадокобщественнойиэкономическойжизни,
	 
	 
	проживающего в них населения. Землями

	представляетсобойвыпиизго ударственногоку
	 
	 
	 
	связанныеэтимпотерисельскохозяйственных
	категории населенных пунктов признаются

	кадастранедвижимости,содер
	 
	жащую кадастровый
	угод,которыенеийспользуются,зарастают
	 
	 
	Землямиземли, предназначенныепромышленности,и используемыеэнергетики,для

	номериуникальныехарактеристикиобъекта
	 
	 
	 
	сорняками,теряютплод.Вгороди ахие
	 
	 
	застройки и развития населенных пунктов.

	недвижимости,атакжезависим
	 
	 
	освтида
	 
	 
	особенкрупце,нтрахоых,оборотщущается
	 
	 
	транспорта, связи, радиовещания,

	обънедвижимостиктаиныепредусмотренные
	 
	 
	 
	нехваткапространственногоб
	 
	азиса,которая
	телевидения, информатики, землями для

	настоящимФедеральнымзакономсведенияоб
	 
	 
	 
	 
	 
	восполняетсязасчетрасширениягородов,
	 
	 
	обеспечения космической деятельности,

	обънедвижимостикте.часть( четвред. ртая
	 
	 
	 
	 
	 
	поглощениясельскойместнгор стидскими
	 
	 
	землями обороны, безопасности и землями

	Федеральногозаконаот21.12.2009 N 334
	 
	-ФЗ)
	 
	застройками.Известнаяп облема
	 
	 
	иного специального назначения признаются

	70Госуд. кадастрнедвижимостирстенный
	 
	 
	 
	 
	неконтролируемогорасп« » ,родовлзания
	 
	 
	земли
	, которые расположены за границами

	 
	 
	 
	 
	приводящаякуничтожениюземель,пригодных
	 
	 
	 

	—
	систематизированныйсвод
	веденийоб
	 
	длясельскохозяйственногоииныхвид
	ов
	населенных пунктов и используются или

	учтённомнедвижимомимуществе,атакже
	 
	 
	 
	 
	 
	пользован,становактуальнойяиРоия.ссии
	 
	 
	предназначены для обеспечения деятельности

	сведенийопрохГосударственнойждении
	 
	 
	 
	ПолеплощадиземельныеРоссиисокращаются
	 
	 
	организаций и эксплуатации объектов

	границыРоссийскойФедерации,границахмежду
	 
	 
	 
	 
	 
	подвоздействиемпроцихдеградацииссов.В
	 
	 
	промышленности, энергетики, транспорта,

	субъектамиРоссийскойФедерации,границах
	 
	 
	 
	 
	 
	целомдинкачественмикасостояземельногоия
	 
	 
	связи, радиовещания, телевидения,

	муниципальныхобразований,граница
	 
	 
	 
	 
	 
	характеусилениэропроцессовзи,йныхтсям
	 
	 
	информатики, объектов для обеспечения

	населённыхпунктов,территориальныхзона
	 
	 
	хи
	 
	снижениколичпитемства
	 
	ательныхвеществ,
	космической деятельности, объектов обороны

	зонахсособымиусловиспользованияями
	 
	 
	 
	 
	сокрзагумусапасовщением,засолениемпочв.
	 
	 
	Ки безопасности,землям особоаохраняемыхтакже обеспечениятерриторийиных

	территорий,иныхпредусмотренФедеральныхм
	 
	 
	 
	 
	Изложенноепозвосдевыводтомяетать,ч о
	 
	 
	специальных задач.
	 
	 

	закономОгосуд«кадастрерственном
	 
	 
	 
	 
	России,каквовсеммире,землислужат
	 
	 
	относятся земли, которые имеют особое

	недвижимости»сведений.Государственный
	 
	 
	 
	неизменнымисточникомудовлетворения
	 
	 

	кадастрнедвижимостиявляетсяфедеральным
	 
	 
	[1]
	 
	жизнепотребностейважных.Сразвитием
	 
	 
	природоохранное, научное, историко-

	государственныминформациресурс нным
	 
	 
	 
	.
	обществаземлянетолько
	 
	 
	непотеряетсвоей
	культурное, эстетическое, рекреационное,

	Осназначеовное:организобопраеотавция
	 
	 
	 
	 
	 
	значимости,нобудетприковыватьебеще
	 
	 
	оздоровительное и иное ценное значение,

	зарегистрированных
	Единомгосударственном
	 
	 
	большеевн,ипрманиефакторычины,
	 
	 
	которые изъяты в соответствии с

	реестрепрнедвижимоена имущсдс локство
	 
	 
	 
	 
	создающиеусловиядеградацииземель,
	 
	 
	постановлениями федеральных органов

	ним.Кадастровойдеятельноявляетстьюя
	 
	 
	 
	 
	сокращенияпригодныхдляжизнедеятельности
	 
	государственной власти, органов

	выполнениеуправомоченнымлицом(
	 
	кадастровый
	площа,неисчезаютдажеусиливаютсяей.
	 
	 
	государственной власти субъектов Российской

	инженер)вотношениинедвижимогоимущества
	 
	 
	 
	Отсюдавозникаетнеобходимост
	 
	ьобеспечить
	Федерации или решениями органов местного

	соостребовветст,устаниииямиовленными
	 
	 
	 
	такойпорядок,прикотх зяйственноером
	 
	 
	самоуправления полностью или же частично из

	Федеральнымзакономот24.07.2007
	 
	 
	г.№
	221-ФЗ,
	 
	использземель,удовиныхалетворение
	 
	 
	хозяйственного использования и оборота и для

	работ,врезультатекоторыхобеспечивается
	 
	 
	 
	 
	общесинтк(пвенр,инесовмерутересовых
	 
	 
	которых установлен особый правовой режим. К

	подготовкадокументов,
	 
	содержащихнеобходимые
	 
	 
	собственн)небудутприводк ститереть
	 
	 
	этой категории относятся земли

	дляосуществления
	кадастровогоучёта
	сведенияо
	 
	полесвойствземельных,ихдеградации,
	 
	 
	государственных природных заповедников,

	такомнедвижимомимуществе
	 
	 
	(кадастровые
	 
	сокращениюплощадей,какследс
	 
	твызывать, ие
	памятников природы, национальных парков,

	работы)сприсвоением
	 
	кадастровогономера
	 
	.
	опасныесоциальныеэкономичепоследствиякие
	 
	 
	ботанических садов, территорий

	Кадастровыйучетосуществляется
	 
	отношении
	иугрозуустойчивомуразвитиюобщества3.
	 
	 
	традиционного природопользования коренных

	земельныхучастк,зданий,соо,руженийв
	 
	 
	 
	 
	Вземельзаконоюридичемдательскотве
	 
	 
	малочисленных народов Севера, Сибири и

	помещ,обънезавершенногоктовний
	 
	 
	 
	 
	понятиеземлираскрпомощиывается
	 
	 
	Дальнего Востока Российской Федерации, а

	строительства.
	 
	 
	 
	 
	 
	классификацииземельнакатегорпризнакупо
	 
	 
	также земли лечебно-оздоровительных

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	целевогоназн.Таккаячения
	 
	лассификацияданав
	К землям лесного фонда
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	местностей и курортов.
	относятся лесные

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ЗемельномкодексеРФвразделах,
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	устанавлиправорежимтакихвающихой
	 
	 
	земли (земли, покрытые лесной

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	катземель.горий
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	растительностью и не покрытые ею, но

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ЗемельногокодвсеземлиРФксаделятсянасемь
	 
	 
	предназначенные для ее восстановления) и

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	категорийвключают:
	сельскохозяйственного
	предназначенные для ведения лесного

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	назначения;
	землипоселений;
	земли
	хозяйства земли. Земли лесного фонда

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	промышл,энергетики,тра,связ,ностиспорта
	 
	 
	находятся в собственности, владении и

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	радиов,тел,еинформатикищаниявид,землиния
	 
	 
	Кпользованииземлям водногограждан,фондалесохозяйственных и

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	дляобеспечкосмичдеятния,зескойльностимли
	 
	 
	иных предприятий, учреждений и организаций.

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	обороны,безопасностиземлииного
	 
	 
	 
	 
	относятся земли,

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	специальногоназначения;
	 
	землиособо
	покрытые поверхностными водами, занятые

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	охраняемыхтерриторийобъектов;
	 
	 
	Кгидротехническимиземлям запаса относятсяи инымиземлисооружениями,

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	земли лесногофонда;
	земливодногофонда;
	сосредоточенными в водных объектах.

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	землизапаса.
	 
	ИзэтихположЗеменийльного
	 
	 
	 
	,

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	кодекстановится,чткземл м
	 
	 
	находящиеся в государственной или

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	юридичесмыслеотноситсявзкоммна
	 
	 
	муниципальной собственности и не

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	поверхностьтерриторииеделахРФ,включая
	 
	 
	предоставленные гражданам или юридическим

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	сухопуттерриториютакиенепривычныеуюдля
	 
	 
	Такимлицам, заобразом,исключениемвесь земельныйземель фондафонд нашей

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	обыденногопредставленияземлееечасти,как
	 
	 
	перераспределения земель.
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	днорек,морей,водохранилищ,поверхностьгор
	 
	 
	страны подразделяется на семь категорий,

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	пустынь.Во
	 
	-вт,объектомрыхвреальных
	каждая из которых имеет свое назначение и

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	земельнправоотношенияхыступают
	 
	 
	особенности использования.

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	земельныйучаст,долявправебщейк
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	собственностиназемеучасткльныеибочасть
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	земельногоучастка.Земельныйучасток
	 
	– это
	 
	 
	 
	 

	Федерации. Земля – одинизкомпонентов
	 
	 
	юрифизическидиндивидуально
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	окружсреды,важнейшийющейприродный
	 
	 
	 
	 
	обособлчастьзем,накоторыйеннаяль
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ресурс,
	напротяженвсейисториспользуемыйии
	 
	 
	 
	распространяютсяправаиобязанности
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	людьмидляудовлетворенияразнообразных
	 
	 
	 
	 
	конкретныхсубъектов.Так,еслиобщимправилом
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	потребностей – ведсельскогонияхозяйства,
	 
	 
	 
	устан,чтземосевлиеноьскохозяйственного
	 
	 
	 
	 

	размещенияж производслыхобъек, твенныхов
	 
	 
	 
	назначенияпр
	едостгражданамвляются
	 
	 
	 
	 

	получениядосткдругпрпаобъектамродным
	 
	 
	 
	 
	ведениякрестьянскогофермерск( )хозяйстваго
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	(недрам,лесамит..).
	 
	 
	 
	 
	 
	(ст. ЗК78),тореализоэтоправиломожно, ать
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Поплощадиземел
	ьРоссиявыступаетявным
	 
	 
	 
	лишьвыделивземельучастокконкретномуый
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	лидерсамым,обладаябширнымв ире
	 
	 
	 
	 
	 
	гражданинунамесустановлениемтности
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	земельнымфондомв1709,8млн.га.Земли
	 
	 
	 
	 
	 
	межевыхзнак,обознгртакогочающихницы
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	исподразнообразныхляь уютсяцелей.Более
	 
	 
	 
	 
	участка.
	Соответвозникшиеэтомслучатвенно
	 
	 
	 
	 
	 

	половинывсзеприходитсямельналесные
	 
	 
	 
	 
	 
	праваиобязаконсубъектаноскре ногои
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	площади,котс ставрые1046,3млн.гаилияют
	 
	 
	 
	 
	 
	распространяютсянаиндивидуально
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	62%земельРФ,и
	лишь8,9%,или190,3млн.га
	 
	 
	 
	обособленнуючастьземель
	 
	– конкретный
	 
	 
	 
	 

	используетсяподпашню.Такаяразница
	 
	 
	 
	 
	 
	земельныйучасток.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	объясняетсяглавнымобразомприродно
	 
	 
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	климатическимиусловиямистраны,ее
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