
  
  

    
      
      
      
      

        
        Файловый архив студентов.
1254 вуза, 4562 предмета.
        
        

        
          
            Войти / Регистрация
            
              
                
                Войти
                Регистрация
              

              
                
                  
                    Логин:
                     
                    Пароль:
                     
                    Забыли пароль?
                    
                    
                    
                  

                

                 
                  
                    Email: 
                     
                    Email повторно:
                     
                    Логин: 
                    
                    Пароль: 
                    
                    Принимаю пользовательское соглашение

                    
                      

                    


                    
                  

                

              

            

          

        

        
          FAQ Обратная связь Вопросы и предложения
              
            
            
          

        


        	Вузы
	Предметы
	Пользователи
	Добавить файлы
	Заказать работу



        

      
      


      


    
        
        
        
          Добавил:
          
            Upload

            
            
            
            
            

            Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.

          

          Вуз:Гродненский государственный университет им. Я. Купалы

          Предмет:[НЕСОРТИРОВАННОЕ]

          Файл:zadachi_1-25
.pdf

          
        


        
            Скачиваний: 41

            Добавлен: 18.02.2016

            Размер: 671.78 Кб

            Скачать
            
                ☆
            

        


    


    
    
    

      








    

    
    

    

    
    

    

    
    







      
      
      
      
      
        
            
            


  
  
    
    
    
    
    
  
    
    
    
    
    
    
    1 / 212> Следующая >>>
  





            
                
                    
                    
                    
                    
                    










		Задача 1

		Рассчитать вместимость и размеры силосного склада цемента ,

		если известно , что годовая производительность цеха (Пг) для

		плиты перекрытия13510 м3, внутренней стеновой панели15039

		м3, наружной стеновой панели -12110 м3, лестничных маршей

		равна -8819 м3, 11132 м3. Расход заполнителей (З) на 1 м3

		составляет соответственно 400, 280, 300, 350 кг. Запас цемента на

		складе Зз=10 суток.

		Vц.скл.
	Пг Ц Зц 1.04

		0.9 n

		 

		где Пг - годовая производительность цеха;

		Ц - расход цемента на 1 м3 продукции;

		Зц - запас цемента на складе;

		1,04 – коэффициент возможных потерь;

		0,9 – коэффициент заполнения склада;

		n – количество рабочих дней в году.

		Vскл=
	 

		 
	3

		Принимаем 6 силосов вместимостью 250 м3

		Длина штабеля:

		40º – угол естественного откоса заполнителя;

		h – высота штабеля, м.

		Ширина штабеля:

		Принимаем склад размерами 7x24 метров, общей площадью

		168 м2.
	 















Задача 2

Доставка материалов из бетоносмесительного и формовочного цехов в цех ТВО осуществляется мостовым краном номинальной грузоподъемностью 10 т. Суточный грузооборот составляет 150 т. Маршрут составляет 1200 м. Скорость движения крана -40 м/мин. Погрузка в каждом из цехов в среднем составляет 5 мин, а разгрузка в формовочном цехе -5 мин, а в цехе ТВО -15 мин. Режим работы цехов – двухсменный . Коэффициент использования номинальной грузоподъёмности- 0,8, а коэффициент использования времени работы крана -0,85. Определить необходимое количество транспортных средств.
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Задача 3

Ежедневный завоз 20т сырья из центрального склада завода в пять цехов производится электрокаром грузоподъёмностью 1,5т. Маршрут кольцевой с затухающим грузопотоком, его длина составляет 2500м. Скорость движения электрокара – 30м/мин. Погрузка каждого электрокара на складе 10 мин., разгрузка в каждом цехе 6 мин. (в среднем). Склад работает в одну смену. Коэффициент использования времени работы электрокара – 0,85, средний коэффициент использования номинальной грузоподъёмности – 0,8. Определить необходимое количество электрокаров.
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Задача 4

При изготовлении пятидесяти изделий (n=50) на четырёх операциях (m=4) нормы времени в минутах составляют: Т1=3; Т2=2,5; Т3=1,5; Т4=1. Определить необходимое время при обработке партии изделий при последовательном, параллельном и параллельно-последовательном видах движения.
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	S 3
	4
	(1,5
	 
	1) * (50
	1)
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Задача 5

Сколько потребуется пластифицирующей добавки С-3 для получения 50т пластифицированного цемента. Пластифицирующая добавка содержит 50% (по массе) твёрдого вещества и 50% воды. Кроме того, установлено, что С-3 следует вводить в количество 0,2 % от массы цемента (считая С-3 на сухое вещество).

Ц=50т.

Дс=Ц*0,2%; Д=Дс+В; Дс:В=1:1;

Дс – добавка в пересчёте на сухое в–во. В- вода в добавке.

Дс=50000*0,002=100 кг…. Д=100*2=200 кг.












Задача 6

Рассчитать вместимость и размеры штабельно-линейного траншейного склада щебня по объёму, если известно, что годовая производительность цеха (Пг) для подкрановой балки – 12448м3, двускатной стропильной балки – 34003м3, колонны 13062 м3, ребристой плиты – 18418м3. Расход заполнителей (З) на 1м3 составляет соответственно: 823, 760, 738, 795 кг. Плотность заполнителя равна p=1500 кг/м3. Запас заполнителя на складе Зз=10 сут.

Вместимость склада

V=Пг*З*Зс*Кф*1,04/(0,9*Тр*p)=(12448*823+34003*760+13062*7 38+18418*795)*10*1,1*1,04/(0,9*259*1500)=1975.2 м3.

Длина штабельного склада при высоте 8 метров.

L=V*tga/h2 =1975.2*tg 40/64=25.9м

В=2*8/tg40=19.1м

Задача 7

Рассчитать площадь и размеры склада готовой продукции, если известно, что суточная поступление изделий на склад: плиты пустотного настила -51.63 м3; внутренеей стеновой панели 49,2 м3, санитарно-технические кабины 134,4 м3 ;плиты перекрытия 72,8м3. Продолжительность хранения на складе – 7 суток, коэффиент, учитывающий увеливения площади склада на проходы 1,04, коэффициент увеличивающий площодь склада в зависимости от типа крана 1,02, Qн –нормативный обьем изделий допускаемый для хранения на 1 м2 площади склада 2 м3

Qсут=51,63+49,2+134,4+72,8=308,03 м3

Тхр=7 сут К1=1.04 К2=1.02 Qн=2

1143,65 м2












Задача 8

В цехе установлено 6 строгальных станков .Часовая продолжительность одного станка 5 м3 пиломатериалов . В течение года станки должны работать 50 450 ч и выпускать 10 000 м3 пиломатериалов. Фактически станки работали 50 070 ч и на них было изготовлено 10 050 м 3 пиломатериалов. Рассчитать производственную мощность цеха. Найти коэффициенты экстенсивный , интенсивный и интегральный использования станков.

Рассчитаем фонд рабочего времени : Fр.вр.=365*24=8760 ч Рассчитаем производственную мощность:

Мпр= Пч*Fр.вр.*n

Мпр= 5*8760*6=262 800 м3/год Экстенсивный коэффициент (по времени):

Кэк==0,992

Кинт==1,005

Кинтег=Кэк* Кинт= 0,992*1,005=0,997

Задача 9

Определить потребность цеха в сжатом воздухе за месяц, если он используется на 2 пневмонасосах . Среднечасовой расход сжатого воздуха на одном пневмонасосе – 1,2 м3. Коэффициент утечки сжатого воздуха – 1,2 м3. Коэффициент использования пневмонасоса во времени – 0,95 , а по мощности – 0,8 . Продолжительность рабочей смены – 8 ч. Число рабочих дней в месяц 22. Потери времени на плановые ремонты – 6%.

Вычислим потери на ремонт: =0,94

Сж.В.=2*1,2*1,2*0,95*0,8*8*22*0,94=362,11 м3












Задача 10

Суммарный грузооборот двух цехов составляет Q-20т. Маршрут пробега автокара двухсторонний. Средняя скорость движения автокара по маршруту V=30м/мин. Грузоподъемность автокара q=2т. Расстояние между цехами 100м. Время погрузки-разгрузки автокара в первом цехе 5мин, во втором 12 мин. Коэффициент грузоподъемности автокара 0,9, коэффициент использования времени работы автокара 0,8. Режим работы автокара двухсменный. Определить необходимое количество автокаров.
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Задача 11

В формовочном цеху установлено оборудование. Нормативное время работы формовочных агрегатов в течение межремонтного цикла 18000ч. Структура ремонтного цикла для установленных агрегатов имеет вид:

К1-О1-Т1-О2-Т2-О3-С1-О4-Т3-О5-Т4-О6-С2-О7-Т5-О8-Т6-09-К2.

Плановый фонд рабочего времени 258 дней, режим работы цеха двухсменный. Определить длительность межремонтного цикла, межремонтного и межосмотрового периодов формовочных

		агрегатов.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

		Трц
	18000
	*12
	 
	53мес
	 
	 
	 

		 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

		258* 2 * 8
	 
	 
	 

		Тм
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	nС
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		То
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	3мес

		 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

		nС
	nТ nО
	1 9 2 6 1

		 
	 















Задача 12

При изготовлении n=50 изделий на четырех операциях (m=4) нормы времени в минутах составляют: Т1=3; Т2=2.5; Т3=1.5; Т4=1. Определить необходимое время при обработке партии изделий при последовательном, параллельном и параллельнопоследовательном видах движения.
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Задача 13

В бетоносмесительном цехе установлены агрегаты. Нормативное время работы бетоносмесителей в течении межремонтного цикла 14800ч. Плановый фонд рабочего времени 254 дня, режим работы цеха двухсменный. Структура ремонтного цикла для установленных станков имеет вид:

К1-О1-Т1-О2-Т2-О3-С1-О4-Т3-О5-Т4-О6-К2.

Определить длительность межремонтного цикла, межремонтного и межосмотрового периодов оборудования.

Решение: Трц= 14800/(254*2*8)=3,64 (ремонтный цикл 3,64*12=43,68мес) tмр=Трц/(nтр+1)=(3,64*12месяцев)/(5+1)=43,68/6=7,28 мес

(межремонтный период) nтр= Т1+Т2+С1+Т3+Т4=5

tмо= Трц/(nтр+ nто+1)=(3,64*12месяцев)/(11+1)=3,64 мес

(межосмотровой период)

nтр+ nто=О1+Т1+О2+Т2+О3+С1+О4+Т3+О5+Т4+О6=11 nтр – количество текущих и средних ремонтов

nто – количество осмотров












	Задача 14
	 

	Рассчитать вместимость и размеры
	штабельно-линейного

	траншейного
	склада



песка по объему, если известно, что годовая производительность цеха для плит трамвайных путей10200 м3, бортового камня-5480 м3, плит аэродромных покрытий-26231 м3, плит дорожных покрытий 22916 м3. Расход заполнителя на 1 м3 состовляет

	соответственно 788, 826,
	775, 775 кг. Плотность заполнителя

	р=1680
	кг/м3.Запас
	заполнителя
	7
	суток.

	Решение:
	 
	 
	 
	 



Вместимость склада V=Пг*З*Зс*Кф*1,04/(0,9*Тр*p)=

=(10200*788+5480*826+26231*775+22916*775)*7*1,1*1,04/(0,9*25

9*1680)=1036,54 м3.

Длина штабельного склада при высоте 6 метров. L=V*tg40/h2 =1036,54*0,84/36=24,2 м В=2*h/tg40=2*6/tg40=14,28 м

Задача 15

Установить марку строительного гипса, если при его испытании получены следующие результаты: предел прочности на изгибе 6 образцов-балочек 4х4х16 в возрасте 1,5 часа – 1,9; 1.8; 2.1; 2.2; 2.1; 1.9 Мпа; остаток на сите с сеткой № 02 – 12%; предел прочности при сжатии половинок образцов-балочек в возрасте 1,5 часа – 4,3; 4.4; 4.4; 4.5; 4.5; 4.2; 4.6; 4.1; 4.1; 4.7; 4.7; 4.6; 4.4Мпа. Rизг=(4,3+4,4+4,5+4,5)/4=4,45 -----марка стр. гипса—Г4

Задача 16

Определить выход обожжёной извести и её активность(сод. СаО). Известь получена в результате обжига 25т известняка, имеющего природную влажность 5% и содержащего 8% глинистых и 12% песчаных примесей. Степень декарбонизации 98%. К какому сорту относится полученная комовая известь?

CaC = CaO + C M(CaO)=40+16=56 г/моль

Известняк без влаги=25*0,95=23,75 т

23,75 -100%

Х- 56

Выход извести: Х=23,75*0,56=13,3 т. Непогасившиеся зёрна = 8%+12%=20% Активность =100-20=80%

Активность с учётом декарбонизации=80*0,98=78,4% --3 сорт.












Задача 17

Рассчитать мощность фанерного цеха по следующим исходным данным: в цехе установлено 3 клеильных пресса, производительность каждого 5 м2 фанеры в час, в году 258 рабочих дней, цех работает в 2 смены по 8 часов каждая, потери времени на ремонт оборудования

5%.

	M год
	Qчас * Fгод * n

	Fгод
	258* 2 *8 4128ч

	Fгод
	4128 (4128* 0,05) 3921,6ч

	Mгод
	5 *3921,6 *3 58824м3/ год



Задача 18

При изготовлении ста изделий (n=100) на четырех операциях (m=4) нормы времени в минутах составляют: Т1=2; Т2=0,5; Т3=2,5; Т4=2;. Определить необходимое время при обработке партии изделий при последовательном, параллельном и параллельнопоследовательном видах движения.
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Задача 19

Определить среднегодовую мощность предприятия при следующих условиях: мощность на 01.01.2007 -80 000м3, с 01.02.2007 введена мощность 60 000м3, с 01.10.2007 ликвидирована мощность 20 000м3, коэффициент использования мощности 0,9.

															
	M ср
	M в ход
	M
	 
	 
	t1
	 
	M
	 
	 
	t2
	 
	 
	 

	в в од
	12
	 
	в ыб
	12
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Mср
	80000
	60000
	11
	20000
	3
	130000м3

	 
	 

	 
	 
	 
	 
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	12
	 



Задача 20

Определить мощность предметно-специализированного участка арматурного цеха, если на участке установлено 3 единицы оборудования, годовой фонд рабочего времени режущего станка 4820 часов, прогрессивный уровень выполнения норм выработки 115%. Технически обоснованная норма времени на обработку одного погонного метра арматуры 0,2 часа.

	M
	 
	 
	n * Fг
	 
	 
	 

	 
	 
	tпр
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	tпр
	1
	 
	 
	0.87

	 
	 
	 
	 
	 

	1.15
	 

	 
	 
	 
	 

	M
	3* 4820
	16620.7

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	0.87
	 

	 
	 
	 



Задача 21

Суточный грузооборот двух цехов составляет Q=50 т. Маршрут пробега автокара односторонний. Средняя скорость движения автокара по маршруту v=15 м/мин. Грузоподъёмность автокара q=3 т. Расстояния между цехами 100 м. Время погрузки автокара в первом цехе t1 =5 мин, время разгрузки во втором цехе t2=7 мин. Коэффициент использования грузоподъёмности автокара kгр=0,9; коэффициент использования времени работы автокара kвр=0,7. Режим работы автокара двухсменный. Определить необходимое количество автокаров.
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        Помощь Обратная связь 
        Вопросы и предложения Пользовательское соглашение Политика конфиденциальности
      

    

  


  

    
      
      Ограничение

    

      
    

      Для продолжения скачивания необходимо пройти капчу:

      
      
        

        

        
          
        

      


    


  


  

  
  
  
    
    
    
    
    
  

  
  
  


     

  

  
  
  

  


  

  
  
    
  

