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1 вопрос

Назначение,ТТХ и общее устройство ПТРК 9П149

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ 9П149.

Изделие 9П149 предназначено для борьбы с подвижными и неподвижными бронированными и малоразмерными наземными целями (ДОТ, ДЗОТ), а также с малоскоростными низколетящими воздушными целями. Изделие 9П149 позволяет вести стрельбу с места, с коротких остановок и на плаву, в условиях прямой оптической видимости в любое время суток и года. Изделие способно преодолевать водные преграды.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ИЗДЕЛИЙ 9П149 И 9С484

	Изделие 9П149
	 
	 
	 
	 

	Расчет, чел
	 
	 
	 
	2
	 

	Время
	перевода
	из
	походного
	положения в боевое (при
	 

	первом включении), мин
	 
	от 3 до 4

	Время
	перевода из боевого положения в походное,
	с......
	30

	Дальность поражаемых целей, м:
	 
	 
	 

	минимальная........
	 
	 
	 
	400

	максимальная ........
	 
	 
	 
	5000

	Скорости поражаемых целей, км/ч:
	 
	 
	 

	фланговая.........
	 
	 
	 
	 
	до 60

	фронтальная........
	 
	 
	 
	 
	до 80

	Техническая скорострельность, выстр./мин .
	 
	3—4

	Способ ведения стрельбы изделиями 9М114 .
	 
	С места

	Боекомплект изделий 9М114" (в барабане), шт. .
	 
	12

	Температурный
	диапазон боевого
	применения, °С......От—40 до+50

	Допустимая высота боевого применения, м .
	3000
	 

	Допустимая скорость ветра при стрельбе, м/с .
	20
	 

	Максимальная масса
	полностью
	укомплектованного изделия
	 

	(с расчетом), кг ...
	12045
	 
	 
	 



Запас хода по топливу, км.....500

Боевые свойства

Поражение визуально видимых наземных и воздушных целей в неблагоприятных климатических и метеорологических условиях. Поражение целей в зоне, зараженной радиоактивными осадками, при задымлённости, запылённости атмосферы. Поражение целей в сумерки, на рассвете, ночью при подсветке местности штатными артиллерийскими средствами. Поражение целей при применении противником мощных, организованных световых и радио помех.ПТРК обладает большой манёвренностью, высокой проходимостью.

Подготовка к боевой работе и стрельба производится без выхода расчёта из машины. Пуски ПТУР производятся с подготовленной и неподготовленной огневой позиции и на

плаву.

Пуски ПТУР на суше производятся только с неподвижной машины.

Пуски ПТУР на плаву производятся при скоростях движения машины и волнении водной преграды, обеспечивающих удержание оператором светящейся марки на центре цели.

Состав ПТРК 9П149

базовая машина; пусковая установка с приводами механизмов наводки и заряжания;

механизм боеукладки с системой автоматики; аппаратура управления и контроля;

боекомплект ракет 9М114 в транспортно-пусковых контейнерах; система питания;







средства связи; дополнительное вооружение;

средства коллективной защиты, радиационной и химической разведки; дополнительное оборудование; одиночный комплект ЗИП.

Изделие 9П149 представляет собой самоходную пусковую установку с автоматическим заряжанием. В качестве базовой машины использован легкий многоцелевой гусеничный транспортер-тягач (МТ-ЛБ), который доработан в целях размещения аппаратуры и оборудования изделия 9П149 и имеет индекс — изделие 49.

Расположение агрегатов силовой передачи в передней части корпуса базовой машины, отделения управления и двигателя сохранены такими же, как и на базовом тягаче. На месте грузовой платформы сформировано боевое отделение. Проход по правому борту между отделением управления и боевым отделением перекрыт перегородкой с люком и отнесен к отделению управления. Таким образом, все отделения разделены между собой перегородками. Часть аппаратуры и оборудования боевой машины перемещена.

2 вопрос

Отделение боевой машины.Места размещения расчета, основных механизмов и систем изделия 9П149

Расположение агрегатов силовой передачи в передней части корпуса базовой машины, отделения управления и двигателя сохранены такими же, как и на базовом тягаче. На месте грузовой платформы сформировано боевое отделение. Проход по правому борту между отделением управления и боевым отделением перекрыт перегородкой с люком и отнесен к отделению управления. Таким образом, все отделения разделены между собой перегородками.

Пусковая установка

Пусковая установка служит для захвата изделия 9М114 из механизма боеукладки, стыковки бортразъема изделия 9М114 с цепями запуска аппаратуры управления, перевода из походного положения в боевое и обратно, наведения на цель и пуска изделия 9М114, сброса пустого контейнера. ПУ шарнирно закреплена на крыше боевого отделения и может занимать два фиксированных положения: походное и боевое. В походном положении ПУ располагается горизонтально внутри бронекорпуса, а в боевом - вертикально над бронекорпусом.

Привод пусковой установки

Привод предназначен для наведения ПУ по азимуту (курсу) и углу места (тангажу), приведения ПУ в положение для заряжания, а также для удержания ПУ в заданном положении при сходе изделия 9М114 во время пуска. Привод состоит из следующих основных сборочных единиц: редуктора ВН, блока ВТ ВН, редуктора ГН, усилителя ВН, усилителя ГН и блока управления блока ШТН-12.

Механизм боеукладки

Механизм боеукладки предназначен для укладки возимого комплекта изделий 9М114 и автоматической подачи очередного изделия в положение для заряжания. Механизм представляет собой барабан, приводимый в движение редуктором. Барабан подвешен к крыше боевого отделения на кронштейнах. Редуктор барабана предназначен для поворота барабана и фиксации его в заданном положении.

Система электропитания

Система электропитания предназначена для питания потребителей изделия 9П149 постоянным и переменным током. Питание потребителей постоянным током осуществляется от






генератора Г-6,5С мощностью 6,5 кВт в комплекте с реле-регулятором Р10ТМ-У и фильтром Ф-5. Генератор работает в буферном режиме с двумя аккумуляторными батареями 6СТ-140Р. Контроль напряжения и тока заряда аккумуляторных батарей осуществляется вольтамперметром ВА-180. Подключение аккумуляторов на подзаряд осуществляется автоматически при запуске двигателя базовой машины, а от ВИП — при включенном тумблере ПИТАНИЕ на ПВК. Питание потребителей переменного тока осуществляется с по¬мощью преобразователя ПО-1500. На правом борту изделия 9П149 установлен разъем для подключения внешнего источника питания. Разъем закрывается крышкой для предо-хранения от загрязнения и повреждений. Генератор Г-6,5 установлен в отделении управления рядом с карданной передачей. Привод генератора осуществляется от карданного вала клиновыми ремнями.

Система автоматики

Система автоматики предназначена для управления следую¬щими операциями: поворотом барабана при заряжании с ППБ; автоматическим разворотом барабана в положение для перезаряжания ПУ;

переводом ПУ в походное положение для захвата очередного изделия 9М114. захватом изделия 9М114 из барабана каретками люльки; приведением ПУ в боевое положение;

переключением приводов ПУ с ВТ датчиков прибора управления на ВТ датчики походного положения и сбросом пустого контейнера с ПУ;

открыванием и закрыванием крышки боевого отделения.

Система автоматики состоит из блока автоматики, пульта оператора, пульта встроенного контроля, пульта поворота барабана, блока резисторов. Изделие 9С484 Изделие 9С484 предназначено:

для поиска, обнаружения и сопровождения целей; для определения дальности до цели с помощью дальномерной шкалы.

3.ВОПРОС Назначение, размещение и действие механизмов боеукладки

Механизм боеукладки предназначен для укладки возимого комплекта изделий 9М114 и автоматической подачи очередного изделия в положение для заряжания. Механизм представляет собой барабан, приводимый в движение редуктором. Барабан подвешен к крыше боевого отделения на кронштейнах. Редуктор барабана предназначен для поворота барабана и фиксации его в заданном положении.

4.ВОПРОС Органы управления приводом барабана боеукладки. Ручной дублер привода барабана боеукладки

Приводным элементом редуктора является электродвигатель Д-135. Редуктор снабжен ручным дублером. Ручка ручного дублера — съемная и крепится на кормовой балке слева. На крыше изделия 9П149 установлены кронштейны, позволяющие укладывать на них (как на промежуточную площадку) до шести изделий 9М114.

5)Назначение, размещение и действие механизма крышки боевого отделения

Крышка представляет собой стальную бронеплиту и предназначена для предохранения оборудования изделия 9П149, находящегося в боевом отделении, от воздействия внешних факторов, пуль и осколков, а также удержания в походном, положении изделия 9М114, находящегося в верхнем гнезде барабана. Закрывание и открывание крышки производятся редуктором крышки. Приводным элементом редуктора является электродвигатель Д-135. В верхней части редуктора расположен вал ручного дублера, вращение которого производится ключом для открывания люков. Для предохранения от самооткрывания при транспортировании






изделия 9П149 и надежного прижатия верхнего изделия 9М114 служит стопор крышки. Он представляет собой рычаг с пружиной, приводимый в движение ручкой, соединенной с рычагом тросом через систему роликов. Для удержания верхнего изделия 9М114 в барабане в походном положении предназначены прижимы , закрепленные на крышке.

6)Органы управления приводом крышки боевого отделения Ручной дублер привода крышки боевого отделения.

Крышка представляет собой стальную бронеплиту и предназначена для предохранения оборудования изделия 9П149, находящегося в боевом отделении, от воздействия внешних факторов, пуль и осколков, а также удержания в походном, положении изделия 9М114, находящегося в верхнем гнезде барабана. Закрывание и открывание крышки производятся редуктором крышки. Приводным элементом редуктора является электродвигатель Д-135. В верхней части редуктора расположен вал ручного дублера, вращение которого производится ключом для открывания люков. Для предохранения от самооткрывания при транспортировании изделия 9П149 и надежного прижатия верхнего изделия 9М114 служит стопор крышки. Он представляет собой рычаг с пружиной, приводимый в движение ручкой, соединенной с рычагом тросом через систему роликов. Для удержания верхнего изделия 9М114 в барабане в походном положении предназначены прижимы , закрепленные на крышке.

7. Порядок проведения контрольного осмотра изделия 9П149 перед боевым применением.

Контрольный осмотр

		Содержание работ
	 
	Технические требования
	 
	 
	Инструменты

		 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

		1. Контрольный осмотр перед
	Согласно
	 
	 
	Инструкции
	по
	Ключ гаечный 27Х 30

		выходом из парка или в пути
	эксплуатации МТ-ЛБ
	 
	 
	мм для регулировки

		базовой машины
	 
	Не
	должно
	 
	быть
	видимых
	натяжения гусениц

		 
	 
	 
	 
	 
	 

		2. Внешний осмотр изделия:
	повреждений
	 
	 
	 
	 
	 

		состояние
	блоков
	изделия.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

		Проверяется
	 
	через
	кормовые
	На
	наружных
	оптических деталях
	Фланель из ЗИП изделия

		 
	визира ВОП и прибора управления
	9С484 находится на

		люки и с места оператора

		не должно быть трещин, царапин,
	радиостанции Р-123М

		 
	 
	 
	 

		состояние оптики
	 
	жировых
	пятен,
	пыли,
	влаги Не
	 

		 
	 
	 
	 
	должно быть видимых повреждений
	Вольтамперметр слева

		состояние
	изделий
	9М114,
	 

		 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	от водителя

		находящихся
	в
	барабане.
	Вытекание
	 
	электролита
	не

		 
	 

		Проверяется
	 
	через
	кормовые
	допускается.
	На кладки,
	хомуты и
	То же

		люки и продольный проем в
	выводы
	проводов должны
	быть

		 

		крыше изделия
	состояние
	надежно закреп лены Должно быть
	 

		аккумуляторных батарей и их
	не менее 24 В
	 
	 
	 
	 
	 

		крепления
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

		 
	 
	 
	 
	Должно быть 26,5 — 28,5 В
	 
	 

		3. Проверка
	напряжения на
	Кормовые
	люки
	должны
	быть
	 

		аккумуляторных
	батареях
	 

		закрыты
	 
	и
	 
	зафиксированы
	 

		 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

		 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 












	изделия 9П149
	 
	рукоятками.
	Крышка
	рабочего
	 

	 
	 
	 
	отделения должна быть закрыта и
	 

	4. Проверка
	напряжения
	застопорена.
	Рукоятка
	'
	 

	подзаряда
	аккумуляторных
	 

	РАССТОПОР
	—
	ЗАСТОПОР
	 

	 
	 
	 
	 

	батарей.
	Проверяется при
	должна
	надежно фиксироваться в
	 

	работающем двигателе
	 

	двух
	положениях,
	при
	 

	 
	 
	 
	 

	5 Проверка фиксации крышек
	передвижении изделия находиться в
	 

	положении ЗАСТОПОР.
	 
	 
	 

	люков,
	 
	рукоятки
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	РАССТОПОР. — ЗА-СТОПОР
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	на приборе управления
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



8. Назначение, ТТХ, комплект и общее устройство биноклей Б6, Б8.

Бинокль является основным наблюдательным прибором для всех родов войск и предназначен для:

наблюдения за полем боя;

изучения местности и целей;

измерения горизонтальных и вертикальных углов;

корректирования стрельбы.

Основные тактико-технические характеристики биноклей

	№
	Основные характеристики
	Б6×30
	Б8×30

	 
	 
	 
	 

	1
	Увеличение, крат
	6
	8

	 
	 
	 
	 

	2
	Поле зрения, град.мин
	8.30
	8.30

	 
	 
	 
	 

	3
	Диаметр входного зрачка,
	30
	30

	 
	мм
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Диаметр
	выходного
	5
	3,8

	 
	зрачка, мм
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Удаление
	выходного
	11
	10,8

	 
	зрачка
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Разрешающая
	 
	5
	5

	 
	способность, сек
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Вес, г
	 
	700
	610

	 
	 
	 
	 
	 



В комплект призматических биноклей Б-6, Б-8 входят:

бинокль - 1 шт.

футляр с плечевым ремнем - 1 шт.

светофильтры в оправе - 2 шт.

покрышка окуляров с шейным ремнём-1 шт.

салфетка фланелевая 200×200 - 1 шт. Устройство бинокля :

Рис. 1. Бинокль, Б-6 (разрез правого монокуляра и шарнира):

1 — диоптрийное кольцо; 2— муфта; 3— окулярная раковина; 4 — верхний диск с делениями; 5 — винты












шарнира; 6 — угломерная сетка; 7 — коллектив окуляра; 8 — основание окуляра; 9 —оправа глазной линзы; 10 и 11 — глазные линзы окуляра; 12 — стопор; 13 — обойма окуляра; 14— зажимное кольцо; 16 — прижимное кольцо; 16

— оправа сетки; 17 — винт крышки; 18 и 26 — крышки корпуса; 19 и 23 — пружины; 20 — первая призма оборачивающей системы; 21 резиновая обклейка; 22 — вторая призма оборачивающей системы; 24 - корпус монокуляра; 25 — обойма объектива; 27 — оправа объектива; 28 — эксцентриковое кольцо; 29 — прижимное кольцо;

	30—- колпак объектива; 31 — линзы объектива; 32 — колпачок нижней призмы; 33 и 39
	— латунные шайбы; 34 и 36 —

	штифты; 35— нижний диск; 31 — наружная ось шарнира; 38 — внутренняя ось
	шарнира; 40 — осевая гайка

	шарнира
	 



Бинокль Б-8 (разрез правого монокуляра и шарнира):

1 — верхний диск; 2-—шайба; 3— винт; 4 — светофильтр в оправе; 5 — основание окуляра; 6-— крышка; 7 — пружина; 8 — сетка в оправе; 9 —первая призма оборачивающей системы; 10 — вторая призма оборачивающей системы; II — колпачок призмы; /2 —пружина; 13—обойма объектива; 14 — оправа объектива; 15 — эксцентриковое кольцо; 16 — зажимное кольцо; 17 — колпак объектива; 18 — объектив; 19— крышка; 20-—правый корпус; 21 — резиновая обклейка; 22 — шайба; 23 — штифт; 24 — винт; 25 — нижний диск; 25 — ось шарнира; 27 — винт крышки; 28 — гайка шарнира

Схема «классического» бинокля 1 — объектив 2 и 3 — призмы Порро 4 — окуляр

ВОПРОС 9. НАЗНАЧЕНИЕ, ТТХ, КОМПЛЕКТ И ОБЩЕЕ УСТРОЙСТВО ПАБ2АМ. ПОДГОТОВКА БУССОЛИ К РАБОТЕ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ИЗМЕРЕНИЕ УГЛОВ И РАССТОЯНИЙ С ПОМОЩЬЮ ПАБ-2АМ.

Перископическая артиллерийская буссоль - основной прибор управления огнем батареи и дивизиона. Она предназначена для подготовки данных стрельбы, целеуказания и выполнения топографической привязки элементов боевого порядка.

Кроме того, она может быть использована для наблюдения из-за укрытия и для изучения местности целей.

При помощи буссоли решают следующие задачи: А. На командно-наблюдательном пункте

-определяют основное направление;

-измеряют горизонтальные углы между основными направлениями и целями;

-измеряют дирекционные углы направлений на цели;

-измеряют угол места цели;

-измеряют отклонения и высоту разрывов;

-ведут наблюдение за целями.







Б. На огневой позиции

-провешивают основное направление стрельбы;

-придают орудию основное направление;

-разбивают фронт батареи;

-измеряют углы укрытия;

-определяют буссоль огня.

При выполнении топогеодезической привязки:

-производить ориентирование;

-измерять расстояние с помощью ройки.

Основные тактико-технические характеристики.

1. Увеличение -8 кратное

2. Поле зрения -5 градусов

3. Диаметр входного зрачка -22 мм

4. Диаметр выходного зрачка -2,8 мм 6. Удаление выходного зрачка от крайней линзы окуляра -12,5 мм 7. Перископичность -350 мм 8. Пределы измерения:

горизонтальных углов - 60-00 д.у. вертикальных углов - от -3-00 до +3-00

9. Цена деления угломерной шкалы в поле зрения -0-05 д.у. 10.Цена деления угломерного и буссольного колец -1-00 д.у.

11. Цена деления угломерного и буссольного барабанов - 0-01 д.у. 12.Цена деления шарового уровня - 0-02 д.у.

13.Цена деления дальномерных шкал для двухметровой рейки в интервалах

50-100м -2 м

100-150м -5 м

150-200м -10 м

200-300м -20 м

300-400м -50 м

14.Масса:

Буссоли -2,6 кг;

Перископа -0,6 кг;

Буссоли в футляре с принадлежностями -4,1 кг;

Полного комплекта -12,0 кг.

Вкомплект буссоли входят: - буссоль - 1 шт.

- перископ - 1 шт.

- азимутная насадка АНБ-1 - 1 шт. - тренога - 1 шт.

- футляр буссоли - 1 шт.

- футляр перископа - 1 шт.

- дальномерная рейка - 1 шт.

- осветитель рейки и буссоли - 1 к-т. - ЗИП - 1 к-т.

- документация - 1 к-т.

Вкомплект буссоли ПАБ-2АМ входит:

собственно буссоль;






перископ (представляет собой отдельную оптическую насадку. При работе с буссолью из-за укрытия перископ надевают на объектив монокуляра и закрепляют при помощи хомутика и затяжного винта);

азимутальная насадка АНБ-1 (предназначена для определения истинного азимута направления с какой-либо точки на местности на произвольно выбранную точку или отметки по Солнцу, Луне и звездам);

тренога (предназначена для установки буссоли в рабочее положение. Она состоит из следующих составных частей:

-зажимной чашки;

-головки;

-трех раздвижных ножек.

Зажимная чашка является подпятником для закрепления шаровой пяты буссоли, она состоит из двух частей, соединенных шарнирно. Откидная часть зажимной чашки скрепляется с неподвижной частью чашки при помощи зажимного винта.

Головка треноги предназначена для соединения раздвижных ножек треноги и закрепления зажимной чашки. Раздвижная ножка состоит из двух планок, усиленных в верхней части оправами с отверстиями для оси, соединяющей с головкой, и самой подвижной ножки. На нижний конец насажан башмак с приливом для упора ноги);

дальномерная рейка (предназначена для измерения расстояний. Она изготовлена из легкого сплава, складная. Осветитель рейки позволяет подсвечивать марки мерной базы и работать в ночное время);

комплект освещения;

футляр;

ЗИП;

формуляр;

техническое описание и инструкция по эксплуатации.

УСТРОЙСТВО БУССОЛИ.

Перископическая артиллерийская буссоль представляет собой соединение оптического и углоизмерительного прибора с ориентир-буссолью.

Буссоль состоит из следующих основных частей:

-вертикальной оси-шестерни с шаровой пятой;

-корпуса установочного червяка с основной шестерней;

-ориентир - буссоли;

-корпуса отсчетного червяка;

-монокуляра;

-оптической системы буссоли.

Вертикальная ось - шестерня с шаровой пятой, корпус для установочного червяка с ориентир-буссолью и основной шестерней составляют нижнюю часть буссоли.

Корпус отсчетного червяка с монокуляром составляют верхнюю часть буссоли, вращаются при работе относительно нижней части на трубчатой оси основной шестерни.

Все части буссоли, кроме магнитной стрелки и шпиля, изготовлены из антимагнитных металлов (латуни, бронзы, дюралюминия, алюминия).

Вертикальная ось-шестерня объединяет части буссоли, которые перед работой должны быть сориентированы по магнитному меридиану.

Корпус установочного червяка с основной шестерней и с ориентир-буссолью надет






на вертикальную ось-шестерню. Установочный червяк вращается в эксцентрике, который под действием спиральной пружины поворачивается и плотно прижимает червяк к шестерне, чем обеспечивается плавный поворот ориентир-буссоли вместе с основной шестерней вокруг вертикальной оси, неподвижно закрепленной в чашке тревоги. Для быстрого поворота буссоли необходимо при помощи отводки расцепить установочный червяк шестерней. На конце установочного червяка укреплен маховик.

К четырем приливам корпуса установочного червяка сверху прикреплена винтами основная шестерня массивного стакана с трубчатой осью в центре, ребрами жидкости у дна и зубцами, нарезанными по верхнему и наружному краю.

На нижнюю утолщенную часть основной шестерни свободно надето угломерное кольцо, выше его закреплено стопорными винтами буссольное кольцо. На буссольном и угломерном (обозначены буквами «Б» и «У») кольцах нанесено по 60 делений, ценой 1-00. Четные деления на буссольном кольце обозначены цифрами в направлении движения часовой стрелки (если смотреть сверху). На угломерном кольце деления нанесены против направления движения часовой стрелки. Штрихи и цифры на буссольном кольце обозначены черной краской, а на угломерном кольце - красной.

Ориентир-буссоль предназначен для ориентирования буссоли по магнитной стрелке. Она представляет собой коробку, присоединенную снизу к приливу корпуса установочного червяка четырьмя винтами, на подпятнике установлена магнитная стрелка. Магнитная стрелка изготовлена из специальной магнитной стали и запрессована в прорезь оправы агатового подпятника.

Корпус отчетного червяка. В корпусе отсчетного червяка смонтирован отсчетный червяк горизонтальных углов. В верхней части корпуса имеются кронштейны для установки монокуляра прилив для крепления шарового уровня. Шаровой уровень предназначен для установки буссоли в горизонтальной плоскости. Корпус отсчетного червяка свободно надет на трубчатую ось основной шестерни и соединен с шестерней при помощи червяка. Отсчетный червяк вращается в эксцентрике, который под действием спиральной пружины поворачивается и плотно прижимает червяк к шестерне. На правый конец отсчетного червяка надета и заштифтована втулка, на которой закреплены тремя винтами буссольный барабан и маховичок. На левом конце отсчетного червяка установлен угломерный барабан, который вращается вместе с червяком.

Буссольный и угломерный барабаны имеют 100 делении ценой 0-01. Монокуляр восьмикратного увеличения представляет собой зрительную трубу,

заключенную в корпус.

Наводку монокуляра в вертикальной плоскости осуществляют при помощи механизма вертикальных углов, состоящего из оси-шестерни, червяка и барабана.

Ось-шестерня механизма вертикальных углов является одновременно горизонтальной осью, на которой вращается монокуляр. Она наглухо закреплена в кронштейне корпуса отсчетного червяка.

Червяк механизма вертикальных углов по своей конструкции не отличается от установочного червяка, однако он не имеет отводки для выключения эксцентрика. На конце червяка, обращенном к окуляру, укреплен фланец, на котором надеты, а затем закреплены винтами барабан вертикальных углов и маховичок. На конической поверхности барабана вертикальных углов нанесено 100 делении ценой 0-01 (надписи нанесены на барабане через 0-10 в два ряда).

Полный оборот барабана перемещает оптическую ось монокуляра вверх или вниз на 1-00, т.е. на одно деление отсчетной шайбы. Цифра на барабане и штрихи делении отсчетной шайбы, предназначенной для отсчета положительных углов, закрашены краской красной и обозначены знаком плюс, а для отсчета отрицательных углов - черной краской и обозначены знаком минус.

Оптическая система буссоли ПАБ-2 Оптическая система монокуляра состоит из объектива, двух оборачивающихся






призм, мотки и окуляра.

Объектив склеен из двух линз. В фокальной плоскости объектив дает изображение рассматриваемых предметов - действительное, уменьшенное и обратное. Призмы, расположенные в восходящие пучки лучей (между объективом и его фокальной плоскостью), оборачивают изображение и сокращают джину зрительной трубки. Первая призма оборачивает изображение сверху вниз, а вторая призма оборачивает то же изображение слова направо. Таким образом, оборачивающая система из двух призм дает полное оборачивание изображения и в результате этого в фокальной плоскости получается прямое изображение. Оборачивающие призмы укреплены в корпусе монокуляра при помощи дружинных пластинок.

Окуляр - предназначен для рассмотрения изображения с большим увеличением. Окуляр состоит из двух пар линз, каждая из которых склеена из двух линз, одна из

них двояковыпуклая (положительная), а другая - двояковогнутая (отрицательная). Линзы в окуляре собраны в оправе, которая ввинчена в патрубок крышки монокуляра. В этой же крышке установлена сетка в оправе. Окуляр можно фокусировать, т.е. устанавливать на резкую видимость изображения в пределах 6 диоптр., что осуществляется вращением диоптрийного кольца.

Сетка монокуляра установлена в фокальной плоскости объектива; и представляет собой плоскопараллельную стеклянную пластинку. На пластинке имеются шкалы - угломерная и две дальномерные (горизонтальная и вертикальная). Общая величина угломерной шкалы 0-80; цена одного деления 0-05. Дальномерные шкалы предназначены для измерения расстояний в пределах 50-400 м при помощи 2-х метровой рейки. Цифры на шкалах обозначают метры. При работе ночью шкалы освещаются через круглое окно с защитными стеклами в пластинке.

Оптическая система перископа состоит из 2-х зеркал и 2-х защитных стекол. Зеркала установлены параллельно друг другу под углом 45° к оптической оси объектива монокуляра. Линзы и призмы буссоли просветлены, т.е. обработаны специальным составом.

Для работы с буссолью в сумерки или в ночное время имеется комплект освещения, который состоит из аккумуляторов (в сумке), проводов с патронами, лампочек и выключателей. В одно из отделений брезентовой сумки укладывается аккумулятор типа 2НКН-10 (2,5 В) в металлическом футляре, в другое отделение сумки провода и карболитовая коробка с запасными лампочками. Провода освещения заканчиваются двумя патронами с лампочками я выключателями.

Характеристики аккумулятора 2НКН-10

-номинальное напряжение - 2,5 В

-сила тока при 6 час. режиме заряда - 2,5 В

-емкость при 6 час. режиме заряда - 1,5 а-ч

-напряжение при 6-час.режиме заряда - 2,6 В

-сила тока при 8 час. режиме заряда - 1,25 а-ч

-номинальная емкость при 8 час. реж. зар. - 10 а-ч

-напряжение в конце разряда при 8 час. режиме заряда - 2 В

-сила тока при часовом режиме заряда - 10 А

-напряжение в конце разряда при часовом режиме разряда - 1 В

ВОПРОС 10. Общий порядок поиска и устранения неисправностей на ПТРК

9П149.
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