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ПРЕДИСЛОВИЕ

В настоящей редакции «Руководства по проектированию вентиляции угольных шахт» изложены: порядок проектирования вентиляции шахт, методы определения ожидаемого газовыделения в горные выработки, выбора эффективных схем и способов проветривания шахт, выемочных участков и тупиковых выработок; методики расчета расхода воздуха для проветривания горных выработок, выбора вентиляторов местного и главного проветривания, воздухонагревательных установок, определения устойчивости проветривания шахт; основные способы повышения эффективности проветривания при конструировании схем, анализа состояния проветривания шахт и др.

Руководство предназначено для организаций, занимающихся проектированием и эксплуатацией угольных шахт. С вводом в действие настоящего Руководства отменяется действие «Руководства по проектированию вентиляции угольных шахт», утвержденного министерством угольной промышленности

СССР 15.08.89 г.

5






ОСНОВНЫЕ УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Ауч – среднесуточная добыча угля с выемочного участка, т; Ашп – среднесуточная добыча угля с шахтопласта, т; Аз – зольность угля, %; В – масса одновременно взрываемых ВВ, кг;

вmax – максимальная ширина призабойного пространства, м;

вmin– минимальная ширина призабойного пространства, м; ву – ширина забоя тупиковой выработки по углю, м;

вз.д. – ширина условного пояса газового дренирования угольного массива через поверхности обнажения пласта подготовительными выработками, м;

С0 – концентрация газа в поступающей на выемочный участок вентиляционной струе, % (по объему);

С – допустимая концентрация газа в исходящей вентиляционной струе, % (по объему);

С1,С2 – концентрация газа в пунктах 1 и 2, % (по объему); dтр – диаметр трубопровода, м;

G – интенсивность удельного метановыделения из пласта угля в тупиковую выработку, м3/(м2∙сут); Н – глубина разработки, м;

jп.к – производительность комбайна по выемке угля, т/мин;

Мр – расстояние по нормали между разрабатываемым и сближенным пластами, при котором метановыделение из последнего практически равно нулю, м; Мcni– расстояние по нормали между кровлей разрабатываемого и почвой сближенного (при подработке) и между почвой разрабатываемого и кровлей сбли-

женного (при надработке) пластов, м; hв – давление вентилятора, даПа;

hуч – депрессия выемочного участка, даПа; hоч – депрессия очистной выработки, даПа;

Iвп – абсолютное метановыделение из выработанного пространства, м3/мин; Iоч – абсолютное метановыделение из очистной выработки, м3/мин;
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In – абсолютная метанообильность тупиковой выработки, м3/мин;

Iо.у. – абсолютное метановыделение из отбитого угля, м3/мин;

Iуч – абсолютное метановыделение на выемочном участке, м3/мин;

Iпов – абсолютное метановыделение с неподвижных обнаженных поверхностей пласта, м3/мин;

kн – коэффициент неравномерности газовыделения;

kо.з – коэффициент, учитывающий движение воздуха по части выработанного пространства, непосредственно прилегающей к призабойному пространству;

kп – коэффициент, учитывающий выделение метана из боковых пород;

kпл – коэффициент, учитывающий влияние системы разработки на метановыделение из пласта;

kут.в – коэффициент, учитывающий утечки воздуха через выработанное пространство;

kут.вн – коэффициент, учитывающий утечки воздуха через вентиляционные сооружения;

kт.д – коэффициент турбулентной диффузии;

kв.п – коэффициент, учитывающий метановыделение из выработанного пространства в призабойное;

kэ.п – коэффициент, учитывающий метановыделение из эксплуатационных потерь угля в пределах выемочного участка;

kт – коэффициент, учитывающий изменение метановыделения во времени; lкр – длина крыла, м;

lоч – длина очистного забоя, м; lтр – длина трубопровода, м;

lоч.р – длина очистного забоя, для которой рассчитывается максимально допустимая нагрузка, м;

lп – длина тупиковой выработки, м; lзв – длина звена трубопровода, м;

mв – вынимаемая полезная мощность пласта, м;
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mп – полная мощность угольных пачек разрабатываемого пласта, м; mв.пр – вынимаемая мощность пласта с учетом породных прослоек, м;

mспi, – суммарная мощность угольных пачек отдельного ( i-го) сближенного пласта,м; (для пласта, состоящего из углистосланцевых пород, принимается равной половине его действительной мощности);

nчел – наибольшее число людей, одновременно работающих в очистной или тупиковой выработке;

Qв – подача вентиляционной установки, м3/с;

Qуч – расход воздуха на выемочном участке, м3/мин;

Qк – расход воздуха для обособленного проветривания камеры, м3/мин; Qоч – расход воздуха для проветривания очистной выработки, м3/мин;

Qут.вн – утечки воздуха через надшахтное здание и вентиляционный канал, м3/мин;

Qш – расход воздуха в шахте, м3/мин;

QЗ.П – расход воздуха, который необходимо подавать в призабойное пространство тупиковой, выработки, м3/мин;

qуч – относительная метанообильность выемочного участка, м3/т; qоч – относительная метанообильность очистной выработки, м3/т; qпор – относительное метановыделение из вмещающих пород, м3/т;

qпл – относительное метановыделение из разрабатываемого пласта, м3/т; qсп – относительное метановыделение из сближенных пластов, м3/т;

qш – относительная метанообильность шахты, м3/т;

qоп.пi– относительное метановыделение из отдельного подрабатываемого (верхнего) пласта, м3/т;

qоп.нi – относительное метановыделение из отдельного надрабатываемого (нижнего) пласта, м3/т;

qо.у – относительное метановыделение из отбитого угля, м3/т;

qо.пл – относительное метановыделение из пласта в очистной забой, м3/т;

Rтр – аэродинамическое сопротивление трубопровода, кµ (даПа∙с2/м6); R – удельное аэродинамическое сопротивление выработки, кµ/м;
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Sоч – площадь поперечного сечения призабойного пространства очистной выработки в свету, м2 ;

S – площадь поперечного сечения выработки в свету, м2; Sуг – площадь забоя тупиковой выработки по углю, м2;

Тпр – время проведения тупиковой выработки, сут.; tn – естественная температура пород, °С;

V – скорость воздуха, м/с;

Vоч – скорость подвигания очистного забоя, м/сут;

Vn – скорость подвигания забоя тупиковой выработки, м/сут;

Vmax – максимально допустимая ПБ скорость воздуха в очистной выработке, м/с;

Vmin – минимально допустимая ПБ скорость воздуха в призабойном пространстве тупиковой выработки, м/с;

Vт – скорость транспортирования угля по лаве, м/мин; Vdaf – выход летучих веществ, %

W – пластовая влажность угля, %;

Хг – природная метаноносность пласта, м3/т сухой беззольной массы (м3/т с.б.м); X – природная метаноносность пласта, м3/т;

Х0 – остаточная метаноносность угля, м3/т; Хо.г. – остаточная метаноносность угля, м3/т сухой беззольной массы (м3/т с.б.м);

Х1 – остаточная метаноносность угля при выдаче его за пределы выемочного участка, м3/т;

X10 – остаточная метаноносность угольного пласта после его надработки или подработки, м3/т;

Х1г – остаточная метаноносностъ угля при выдаче его за пределы выемочного участка, м3/т с.б.м;

Хспi – природная метаноносность I -го сближенного пласта, м3/т;

α - коэффициент аэродинамического сопротивления; кµ∙м4 (даПа∙с2/м2); αпл – угол падения пласта, градус;

γ – плотность угля, т/м3;
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γi – плотность угля i-го сближенного пласта, т/м3; γв – плотность воздуха, кг/м3; η – коэффициент полезного действия установки.

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Исходные материалы для проектирования вентиляции новых и реконструируемых шахт, а также на период их строительства предоставляются заказчиком.

Состав рудничного воздуха, климатические условия в подземных выработках, допустимые содержания метана, углекислого газа, вредных газов и пыли, скорость воздуха в горных выработках должны соответствовать требованиям действующих «Правил безопасности в угольных шахтах» (ПБ 05-618-03).

Проветривание строящихся, реконструируемых и действующих шахт осуществляется по проекту вентиляции, являющемуся частью общего проекта шахты.

Проект вентиляции на период строительства новой шахты, реконструкции или подготовки горизонтов действующей шахты разрабатывается проектными организациями.

1.1. Геологоразведочные организации

1.1.1. Согласно положению о порядке передачи разведанных месторождений полезных ископаемых для промышленного освоения, утвержденному отраслевым органом управления, геологоразведочные организации предоставляют следующую информацию:

-данные о природной метаноносности угольных пластов и вмещающих пород в пределах полей проектируемых шахт;

-схемы и карты опробования рабочих пластов с прогнозом газоносности

инанесением верхних границ зоны метановых газов, геологических нарушений, изогипс почвы или кровли пластов, геологоразведочных скважин (с указанием их номеров, отметок устьев и пересечений пластов, мощности и структуры пластов), линии геологических разрезов и, если возможно, изогаз. При от-
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