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Практическое занятие №1

Тема: ИЗУЧЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СТАЦИОНАРНОЙ АППАРАТУРЫ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ГАЗОВОЙ ЗАЩИТЫ НА УГОЛЬНЫХ ШАХТАХ

Задание.

1. Изучить требования раздела VI «Рудничная аэрология» «Правил безопасности для угольных шахт» по составу и контролю рудничного воздуха шахт,

втом числе опасных по газу.

2.Изучить правила установки датчиков стационарной автоматической аппаратуры контроля содержания метана в горных выработках шахт в соответствии с требованиями «Инструкции по контролю состава рудничного воздуха, определению газообильности и установлению категорий шахт по метану».

Общие положения «Правил безопасности для угольных шахт» по рудничной аэрологии

1.Правила безопасности в угольных шахтах (далее - Правила) распространяются на действующие и строящиеся, реконструируемые и закрывающиеся шахты, предприятия и организации, которые выполняют работы на угольных шахтах, независимо от форм собственности.

2.Требования Правил обязательны для всех работников, участвующих в проектировании, строительстве и эксплуатации шахт, горных выработок, зданий, сооружений, машин, оборудования, приборов и материалов, а также для лиц, работа или обучение которых связаны с посещением шахт.

3.Правила устанавливают порядок безопасного ведения горных работ и использования горношахтного, транспортного и электротехнического оборудования, проветривания и противоаварийной защиты горных выработок, обеспечения пылегазового режима, производственной санитарии и охраны труда.

4.К шахтам, опасным по газу, относятся такие шахты, в которых хотя бы

водной выработке обнаружен метан. Шахты, в которых выделяется (или выделялся) метан, должны быть полностью переведены на газовый режим в соответствии с Правилами безопасности для угольных шахт.

Газовые шахты в зависимости от величины относительной метанообильности и вида выделения метана разделяются на пять категорий, указанных в таблице 1.

5.Расход воздуха для проветривания шахт определяется в соответствии с требованиями действующего законодательства. Проветривание шахты должно быть устойчивым.

6.Начальник участка ВТБ обязан составлять вентиляционный план шахты, систематически его пополнять и не реже одного раза в полугодие составлять заново. Все изменения, произошедшие в расположении вентиляционных
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устройств и сооружений (двери, перемычках, кросингах, окон), ВМП, в направлении вентиляционных струй и расходах воздуха, а также новое выработки должны показываться на схемах вентиляции начальником участка ВТБ в течение суток.

Таблица 1 – Категории газовых шахт

		Категории шахт по
	 
	Относительная метанообильность шахты, м3/т

		метану
	 
	 

		 
	 
	 

		I
	 
	до 5

		II
	 
	от 5 до 10

		III
	 
	от 10 до 15

		Сверхкатегорийные
	 
	15 и более;

		 
	шахты, опасные по суфлярным выделениям

		 
	 

		Опасные по внезапным
	-
	шахты, разрабатывающие пласты, опасные по

		 
	внезапным выбросам угля и газа;

		выбросам
	 

		- шахты с выбросами породы

		 

		 
	 
	 



Результаты измерений расхода воздуха в выработках и в каналах вентиляторных установок (с указанием даты замеров) наносятся на схемы вентиляции, находящиеся на участке ВТБ, у главного инженера шахты и у горного диспетчера, также в течение суток.

Схемы вентиляционных соединений должны корректироваться перед каждым изменением вентиляционной сети шахты.

Вентиляционный план шахты должен находиться у главного инженера шахты и начальника участка ВТБ.

На каждой шахте не реже одного раза в три года должны проводиться депрессионное и (при необходимости) газовая съемки, результаты которых используются при расчетах вентиляции и разработки мероприятий по обеспечению проветривания выработок шахты с учетом программы развития горных работ.

На каждой шахте должны выполняться расчеты расхода воздуха и воздухораспределения, проверки устойчивости проветривания, разрабатываться меры по обеспечению проветривания, что соответствует программе развития горных работ.

7. На негазовых шахтах при остановке главных или вспомогательных вентиляторных установок продолжительностью более 30 минут работники должны быть выведены в горные выработки со свежей струей воздуха.

На газовых шахтах при остановке главных или вспомогательных вентиляторных установок или при нарушении проветривания необходимо прекратить работы в горных выработках, где нарушено проветривание, немедленно вывести работников в выработки со свежей струей воздуха, снять напряжение с электрооборудования.
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Если остановка вентиляторной установки продолжается более 30 минут, то работники должны выйти к стволу, подает свежий воздух, или подняться на поверхность. Дальнейшие действия должны определяться планом ликвидации аварий (ПЛА).

Возобновление работ разрешается после проветривания и обследования очистных и тупиковых выработок должностными лицами участка ВТБ.

Выдержки из раздела VI «Рудничная аэрология» «Правил безопасности для угольных шахт» по составу и контролю рудничного воздуха шахт, в том числе опасных по газу

Содержание кислорода в горных выработках должен составлять не менее 20% (по объему).

Концентрация метана в рудничном воздухе не должна превышать величин, приведенных в таблице 2.

Таблица 2 – Нормы содержания метана в подземных выработках

		Вентиляционная струя подземных выработок
	Недопустимая концентра-

		ция метана, % по объему

		 

		Исходящая из очистной или тупиковой выработки,
	Более 1

		камеры выемочного участка

		 

		Исходящая крыла, шахты
	Более 0,75

		Струя, поступающая на выемочный участок, в
	 

		очистные выработки, к забоям тупиковых вырабо-
	Более 0,5

		ток и в камеры
	 

		Местные скопления метана в очистных, тупико-
	2 и более

		вых и других выработках

		 



Содержание углекислого газа в рудничном воздухе не должно превышать:

-на рабочих местах и в исходящих струях выемочных участков и тупиковых выработок — 0,5 %;

-в выработках с исходящей струей крыла, горизонта и шахты в це-

лом — 0,75 %;

-при проведении и восстановлении выработок по завалу — 1 %. Содержание водорода в зарядных камерах не должно превышать 0,5 %. Воздух в действующих подземных выработках не должен содержать вред-

ных газов больше предельно допустимой концентрации, указанной в таблице 3. При несоответствии состава воздуха в выработках нормам по одному из параметров, указанных в таблице 3, работы должны быть прекращены, и работники выведены на свежую струю воздуха. Об этом необходимо немедленно сообщить горному диспетчеру и принять меры по приведению состава воздуха в

соответствие с указанными требованиями.

Скорость воздуха в горных выработках не должна превышать величин, указанных в таблице 4.
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Таблица 3 - Предельно допустимая концентрация вредных газов в подземных выработках

	 
	Предельно допустимая концентрация газа в

	Вредные газы
	подземных выработках шахт

	 
	 
	 

	 
	% (по объему)
	мг/м3

	Окись углерода (CO)
	0,00170
	20

	Окись азота (NO)
	0,00026
	2

	Сернистый
	 
	 

	ангидрид (SO2)
	0,00038
	10

	Сероводород (H2S)
	0,00071
	10



Таблица 4 – Допустимые скорости движения воздуха в подземных выработках

		Горные выработки, призабойные пространства
	Максимальная

		скорость

		 

		 
	воздуха, м/с

		Вентиляционные скважины
	Не
	ограниче-

		на
	 

		 
	 

		Стволы и вентиляционные скважины с подъемными установ-
	 
	 

		ками, предназначенными только для подъема людей в аварий-
	 
	15

		ных случаях
	 
	 

		Стволы для спуска и подъема только грузов
	 
	12

		Кроссинги трубчатые и типа перекидных мостов
	 
	10

		Стволы для спуска и подъема людей и грузов, квершлаги,
	 
	 

		главные откаточные и вентиляционные штреки, бремсберги и
	 
	8

		уклоны
	 
	 

		Все прочие горные выработки, проведенные по углю и породе
	 
	6

		Призабойные пространства очистных и тупиковых выработок
	 
	4



Средняя скорость воздуха в призабойных пространствах очистных выработок всех шахт и в тупиковых выработках газовых шахт должна быть не менее 0,25 м/с, а на шахтах III категории и выше в тупиковых выработках с проектной длиной 75 м и более, проводимых угольными пластами мощностью 2 м и более, при разнице между естественной и остаточной газоносностью пласта на участке проведения выработки 5 м3 / т и выше - не менее 0,5 м / с; при прохождении и углубления вертикальных стволов и шурфов, в тупиковых выработках негазовых шахт и в остальных выработок, проветриваемых за счет общешахтной депрессии, на всех шахтах, кроме камер, - не менее 0,15 м / с. Минимальная скорость воздуха в камерах не регламентируется.
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На шахтах, опасных по метану, должна функционировать единая система мониторинга в шахтной атмосфере метана (кроме шахт I категории). Специально назначенные субъектом хозяйствования должностные лица осуществляют контроль за эффективным использованием таких систем на угольных предприятиях/

Контроль за состоянием атмосферы в горных выработках

1.Для оценки качества воздуха, правильности его распределения по выработкам и определения газообильности шахт осуществляются проверка состава воздуха и замеры его расходов:

- в исходящих струях очистных и тупиковых выработок, выемочных участков, крыльев, пластов и шахты в целом;

- на входных струях при последовательном проветривании забоев или при выделении метана на пути движения свежей струи воздуха;

- у ВМП и в зарядных камерах; - у забоев тупиковых восходящих выработок, в не газовых шахтах.

Помимо указанных выше мест, замеры расхода воздуха должны проводиться на главных входных струях шахты, у всех разветвлений свежих воздушных струй, у забоев тупиковых выработок, у ВМП.

Проверка состава воздуха и измерение его расхода должны проводиться: - на шахтах не газовых, I и II категорий по газу метану - один раз в месяц; - на шахтах III категории - два раза в месяц;

- на шахтах сверхкатегорийных и опасных по внезапным выбросам - три раза в месяц;

- на шахтах, разрабатывающих пласты угля, склонного к самовозгоранию, - не реже двух раз в месяц.

Во всех местах проверки состава воздуха измеряются его скорость и температура.

2.Результаты измерений и данные о составе воздуха должны заноситься в Вентиляционный журнал.

3.На газовых шахтах все подземные рабочие должны быть обучены измерения содержания метана, а на не газовых - измерения углекислого газа.

Все лица технического надзора при посещении шахты обязаны производить измерения метана и углекислого газа. В случае обнаружения недопустимого содержания метана или углекислого газа лица технического надзора должны принять соответствующие меры.

4.В местах замера расхода воздуха на главных входных и исходящих струях шахты должны быть устроены измерительные станции. В других выработках замеры расхода воздуха должны производиться на прямолинейных незаграмажденных участках с креплением, которое плотно прилегает к стенкам выработки.

Во всех местах замера расхода воздуха должны быть доски, на которых записываются: дата измерения, площадь поперечного сечения выработки (измерительной станции), расчетная и фактическая расхода воздуха, скорость воз-
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душной струи.

5. Контроль метана и диоксида углерода должен проводиться стационарной аппаратурой, переносными автоматическими приборами и переносными приборами эпизодического действия, соответствующие требованиям руководств по эксплуатации и поверенные согласно требованиям действующего законодательства. Для контроля содержания метана и диоксида углерода в действующих горных выработках применяются приборы и аппаратура согласно таб-

лице 5 [2].

Таблица 5 - Приборы и аппаратура для контроля содержания метана и диоксида углерода в действующих горных выработках

Оснащение шахт II категории стационарной аппаратурой осуществляется по графикам и по согласованию с Госгорпромнадзором Украины.

В шахтах II категории и выше контроль содержания метана возле проходческих, выемочных комбайнов и врубовых машин проводится с помощью вмонтированных автоматических приборов. Оснащение шахт II категории такими приборами осуществляется по графикам и по согласию с Госгорпромнадзором Украины.

Метаноизмерительная техника, которая отработала установленный (средний) срок службы, должна быть выведена из эксплуатации или пройти экспертное обследование на право дальнейшей эксплуатации

Автоматическая стационарная аппаратура и вмонтированные приборы контроля содержания метана должны обеспечивать автоматическое отключение электроэнергии в случае появления недопустимой концентрации метана.

Места установки автоматических переносных приборов и датчиков стационарной аппаратуры контроля содержания метана определяются в соответствии с требованиями «Инструкции по контролю состава рудничного воздуха, определению газообильности и установлению категорий шахт по метану».
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Стационарная автоматическая аппаратура контроля метана, оксида углерода, скорости и направления воздуха размещается в горных выработках в соответствии с проектами. Проекты не реже одного раза в 3 года, а для шахт, опасных по внезапным выбросам угля, породы и газа, - ежегодно, должны пересматриваться, с учетом рекомендаций специализированного отраслевого института.

Работники, ведущие работы в выработках с исходящими вентиляционными струями, в тупиковых и очистных выработках шахт III категории и сверхкатегорийными, должны обеспечиваться индивидуальными сигнализаторами метана, совмещенными с шахтными головными светильниками.

В шахтах, опасных по внезапным выбросам, все горняки должны быть обеспечены двухпороговыми индивидуальными сигнализаторами метана, совмещенными с шахтными головными светильниками.

Системы автоматического газового контроля должны обеспечивать:

-непрерывный сбор, обработку и хранение информации об аэрогазовом состояние горных выработок;

-автоматическое отключение электроэнергии;

-сохранения оперативной информации в "черном ящике";

-исключение возможности искажения работниками шахт накопленной информации;

-возможность интегрирования с другими автоматизированными системами противоаварийной защиты.

При проведении вертикальных стволов, оборудованных стационарной автоматической аппаратурой контроля содержания метана, обеспечение работников индивидуальными сигнализаторами метана, совмещенными с шахтными головными светильниками, не требуется.

При обнаружении неправильных показаний автоматической стационарной аппаратуры контроля содержания метана работник должен немедленно сообщить об этом горного диспетчера и оператора АГК. Все виды работ должны быть прекращены до устранения неисправности.

6. На шахтах, разрабатывающих пласты угля, склонного к самовозгоранию, должен вестись контроль содержания оксида углерода (CO) в рудничном воздухе выходных вентиляционных струй выемочных участков, тупиковых и очистных выработок, а также над приводными и натяжными барабанами ленточных конвейеров в соответствии с требованиями действующего законодательства.

На газовых шахтах в тупиковых выработках, проводимых с применением электроэнергии и проветриваемых ВМП, кроме вертикальных стволов и шурфов, должна применяться аппаратура автоматического контроля расхода воздуха, контроля работы и телеуправления ВМП с электроприводом.

7. На шахтах I категории и выше на выемочных участках с абсолютным метановыделением 3 м 3/ мин и более необходимо осуществлять телеконтроль расхода воздуха. В шахтах, опасных по ГДЯ, должен применяться централизованный телеконтроль расхода воздуха на выемочных участках во входных вентиляционных струях.
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