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ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ

Дана робота присвячена лабораторним роботам, які виконують студенти у 8-м семестрі на практичних заняттях. Вона включає найбільш важливі роботи з питань, що вимагають практичного освоєння.

По кожній роботі наводяться умови для 25 варіантів.

Робота виконується по заданому викладачем варіантові.

При виконанні робіт широко використовуються нормативні видання, з

яких вибираються різні коефіцієнти і нормативні величини.

Вимоги до оформлення робіт зазначені в розділі 6.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1

ПОБУДОВА ЗАПОБІЖНИХ ЦІЛИКІВ ДЛЯ ОХОРОНИ ОДИНОЧНИХ БУДИНКІВ

1.1Зміст завдання

Вумовах Донецького вугільного басейну зробити розрахунок і побудову запобіжної цілики по пласту l1 для охорони від шкідливого впливу гірських робіт чотириповерхового будинку школи.

Будинок має Г-образну форму (рис. 1.1, в). Розміри в плані: 60х40х20

м. Довга вісь будинку орієнтована під гострим кутом до падіння пласта.

Стіни цегляні, товщиною 380 мм. Знос стін 20%. Міжповерхові перекриття виконані з монолітних залізобетонних плит. Під фундаментами будинку залягають глинисті ґрунти середньої міцності.

Глибина пласта під центром будинку Н, кут падіння , потужність m,

марка вугілля К. Потужність наносів h. Мезозойські відкладення відсутні.

Числові значення літерних позначень наведені в табл. 1.1. Масштаб побудови, що рекомендується 1:5000.






Таблиця 1.1 - Гірничо-геологічні дані для побудови запобіжних ціликів під будинок школи.

	 
	Потужність
	Глибина
	 
	Кут
	 
	 

	 
	пласта під
	падіння
	Потужність

	Номер
	наносів h,
	будинком Н,
	пласта α,
	пласта m,м

	варіанту
	 
	м
	 
	м
	град.
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Ст. група
	Ст. група
	Ст. група
	Ст. група

	 
	а
	 
	б
	а
	 
	б
	а
	 
	б
	а
	б

	1
	15
	 
	25
	300
	 
	350
	10
	 
	15
	0,85
	0,98

	2
	20
	 
	10
	200
	 
	250
	34
	 
	32
	0,95
	0,1

	3
	25
	 
	15
	290
	 
	340
	12
	 
	16
	0,87
	1,15

	4
	30
	 
	20
	260
	 
	310
	18
	 
	20
	0,79
	0,96

	5
	15
	 
	25
	290
	 
	320
	24
	 
	29
	0,99
	1,2

	6
	20
	 
	30
	270
	 
	340
	15
	 
	19
	0,78
	1,05

	7
	25
	 
	15
	210
	 
	280
	37
	 
	42
	0,95
	1,25

	8
	30
	 
	10
	290
	 
	350
	13
	 
	18
	0,84
	1,05

	9
	25
	 
	20
	270
	 
	320
	19
	 
	25
	0,87
	1,1

	10
	15
	 
	30
	260
	 
	300
	26
	 
	30
	0,94
	1,3

	11
	20
	 
	15
	220
	 
	290
	20
	 
	24
	0,67
	0,84

	12
	25
	 
	20
	240
	 
	280
	27
	 
	32
	0,96
	1,12

	13
	30
	 
	15
	280
	 
	320
	14
	 
	18
	0,86
	1,2

	14
	15
	 
	30
	250
	 
	300
	21
	 
	25
	0,76
	0,99

	15
	20
	 
	10
	270
	 
	310
	25
	 
	30
	0,96
	1,17

	16
	25
	 
	20
	280
	 
	330
	28
	 
	32
	1,1
	1,3

	17
	30
	 
	15
	210
	 
	260
	15
	 
	18
	0,68
	0,89

	18
	15
	 
	10
	230
	 
	270
	22
	 
	22
	0,71
	1,05

	19
	20
	 
	25
	240
	 
	290
	30
	 
	34
	0,91
	1,15

	20
	25
	 
	10
	270
	 
	320
	29
	 
	25
	1,02
	1,25

	21
	30
	 
	15
	280
	 
	300
	16
	 
	19
	0,83
	1,05

	22
	15
	 
	30
	215
	 
	270
	35
	 
	38
	0,87
	1,1

	23
	20
	 
	15
	230
	 
	290
	31
	 
	34
	1,07
	1,25

	24
	25
	 
	15
	290
	 
	340
	17
	 
	20
	0,88
	1,1

	25
	30
	 
	10
	270
	 
	310
	23
	 
	25
	0,91
	1,15









1.2.Основні зведення і положення

Зметою надійної охорони і мінімальних втрат вугілля запобіжні цілики повинні бути оптимальних розмірів і певним чином розташовуватися відносно об'єкту, що охороняється. Тому побудова їх виконується строго за

«Правилами підробки» [1].

Запобіжні цілики будуються відносно межі охоронної площі, що містить у собі об'єкт і берму, що охороняються (берма призначена для підвищення надійності цілика). Ширина берми залежить від типу і конструктивних особливостей об'єкта.

При побудові ціликів під невеликі одиночні будівлі і спорудження берма відкладається (для спрощення побудов) від описаного навколо об'єкта прямокутника зі сторонами, паралельними падінню і простяганню пласта.

Для будівель і споруджень, у яких відношення довгої сторони до короткого дорівнює або більше 5 (або групи будівель), берма відкладається безпосередньо від зовнішнього контуру об'єкта (паралельно йому). Для водойм та водотоків берма відкладається від лінії максимального розливу.

Межі запобіжних ціликів для будівель і споруд (за винятком глибоких вертикальних стволів) визначаються за допомогою кутів зрушення.

Запобіжні цілики можуть будуватися способом вертикальних розрізів і способом перпендикулярів. Для будинків і споруд невеликих розмірів (коли відношення довгої сторони до короткої менше 5) застосовують, як правило,

перший спосіб.

1.3. Методика виконання роботи

Оскільки відношення довгої сторони будинку до короткої менш 5, то побудова запобіжних ціликів виконати способом вертикальних розрізів з визначенням меж цілики на розрізах в хрест і по простяганню (рис. 1.1).













Рис.1.1. Побудова запобіжного цілика під будівлею школи.




М 1:5000








1. У лівій нижній частині креслення вичерчують план будинку і

будують площу, що охороняють.

На виробництві будинок копіюють зі сполученого плану гірничих робіт з земною поверхнею, орієнтуючи викопіювання таким чином, щоб лінія падіння пласта була спрямована з права наліво, паралельно нижньої межі креслення. Тут же план будинку вичерчують за заданими розмірами. При цьому довгу вісь його орієнтують під довільним гострим кутом до нижньої

грані креслення, вважаючи, що лінія падіння спрямована з права наліво.

Навколо будинку описують прямокутник зі сторонами, паралельними падінню і простяганню пласта і, відкладаючи від нього берму, викреслюють

охоронювану площу.

Ширину берми для цивільних будинків вибирають із Правил підробки за припустимим значенням горизонтальних деформацій [Ε] земної поверхні

[1, стор. 24, 54], що обчислюється за формулами:

		l l н kГ kC kn k kp,
	(1.1)

		Е 
	l
	 
	 
	(1.2)

		1,2 m
	l

		 
	 



де [Δl] - припустима величина показника сумарних деформацій земної поверхні, що враховує спільний вплив горизонтальних деформацій Ε і

кривизни К;

[Δl]Н – нормативний (для типових умов) показник сумарних деформацій земної поверхні [1, стор.24];

kГ ,kc ,kn ,k ,kp - коефіцієнти, обумовлені за Правилами підробки.

m - коефіцієнт умов роботи, який залежить від довжини споруди [1,

стор. 20].

2. Будують вертикальний розріз в хрест простягання пласта і визначають межі ціликів на ньому (рис. 1.1, а).

На розрізі показують будинок, межі охоронюваної площі, вугільний пласт, стратиграфічну колонку.






З меж площі, яка охороняється проводять лінії під кутом зрушення φ у

наносах і далі під кутами зрушення β і γ (з боку падіння та повстання) до перетинання з підошвою пласта. Значення кутів зрушення визначають за Правилами підробки [1, стор. 11].

Обчислюють безпечну глибину розробки Нб (у м) для будинку школи, а

її горизонт наносять на розріз.

	Нб = К х m/[Е]
	(1.3)



де К - коефіцієнт, що залежить від кута падіння пласта [1, стор. 55, 56].

Межами ціликів на розрізі є:

-по повстанню – точка перетину підошви пласта лінією під кутом ;

-по падінню – точка перетину ґрунту пласта лінією під кутом або горизонтом безпечної глибини, якщо друга точка виявиться вище першої.

3. Будують запобіжний цілик в проекції на вертикальну площину по простяганню (рис. 1.1, б).

На розріз вхрест простягання проектують будинок, площу, що охороняється. З меж площі, що охороняється, проводять лінії: під кутом зрушення у наносах; під кутом зрушення у корінних породах до горизонту НГ, що відкладається від наносів і далі під кутом 900 до нижньої границі цілика.

Значення НГ (у м) обчислюють за формулою:

	НГ АГ Н
	(1.4)



де Н - глибина від наносів до нижньої границі цілика за кутом .

Аг – коефіцієнт, який визначається по Правилам підробки [1, стор. 58]

Проектують верхню і нижню межі ціликів з розрізу вхрест простягання на розріз по простяганню і викреслюють контур цілика в проекції на вертикальну площину по простяганню (рис. 1.1, б).

4. Будують запобіжний цілик на плані (рис. 1.1, в).
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