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APERÇU

La note explicative vers le projet de diplôme:

96 p., 14 fig., 16 tab., 7 applications, 10 sources.

L'objet de l'élaboration - une principale installation de décharge de l'horizon 628 m les mines «Le komsomol de Donbass».

Le but de l'élaboration – le projet de la principale installation de décharge de la mine «le Komsomol de Donbass» avec la protection du coup de bélier conformément aux conditions minier-géologiques et les affluences existant de l'eau de mine.

Les problèmes résolus - selon les exigences agissant ПБ et ПТЭ, en vertu des comptes, pour une principale installation de décharge de la mine "Le komsomol de Donbass" sont acceptés les pompes, on choisit les conduites de décharge, on compte la valeur du choc hydraulique et on argumente et choisit les installations de la protection de du coup de belier. On élabore les actions selon l'entretien et la réparation, l'hygiène du travail et la sécurité du travail à l'exploitation de l'équipement de pompe et auxiliaire, on argumente l'efficacité économique des décisions acceptées.

Le domaine d'utilisation – d'installations principales et auxiliaires de

décharge des mines de houille.

Le degré de l'introduction – on élabore le projet préalable de la principale installation de décharge de la mine «Le komsomol de Donbass» l'horizon 628 m et jet de la diode sur la base de la patente reçue.

L'efficacité économique - près de dix-neuf mille hrn. sur une installation d’exhaure avec les deux conduites de refoulement aux frais de la réduction de l'épaisseur des murs du tube.

L'INSTALLATION D’EXHAURE DE LA MINE, LA POMPE, LA CONDUITE, LA DIODE A JET, LE COUP DE BÉLIER, LA PRESSION, LA PROTECTION
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INTRODUCTION

À l'université Nationale Technique de Donetsk le problème de la protection du coup de belier des installations de mine de décharge est étudié, à partir des années cinquantièmes du siècle passé. Mais jusqu'à présent chez nous dans le pays nulle part dans le monde ce problème n'ont pas décidé absolument.

La protection contre les avaries possibles à coup de belier se décide en plusieurs cas non économement, par voie de l'augmentation de la réserve de solidité des tubes.

Que s'exprime dans une grande mesure par l'absence de la structure parfaite des installations proposées pour la protection des conduites des augmentations périodiques de la pression.

On peut réaliser la prévention coup de belier dans le cas total par deux voies: par l'influence directe sur l'installation, provoquant le changement de la vitesse du flux de la transition, et l'application des installations spéciales, qui provoquent la réduction artificielle du module de l'accélération du mouvement du liquide. La première voie, comme prophylactique, il faut trouver préférable à l'élaboration des mesures protectrices, cependant lui est employée seulement aux régimes planifiés de transition.

Le but du projet donné est l'augmentation de la sécurité de l'exploitation de l'essentiel de l'installation de mine de décharge en régimes de transition.

Pour l'acquisition de ce but il est nécessaire de décider les tâches suivantes principales: compter les paramètres coup de belier dans l'installation projetée, analyser et choisir la structure du moyen de la protection contre les augmentations de la pression, compter les paramètres principaux de l'installation et l'adapter aux conditions du dénoyage donné.






6

1 LES INFORMATIONS GÉNÉRALES DE LA MINE

1.1 Caractéristique de la mine «Le comsomol de Donbass»

La construction de la mine «Le comsomol de Donbass» se réalisait dès 1974 conformément au projet de construction technique de la mine élaboré par l'institut

"Donhyproshaht" en 1972.

La mine était mise en service par quatre ensembles de mise en marche:

-Le premier en 1980;

-Deuxième en 1989;

-Troisième en 1990;

-Quatrième en 1995.

Sous la relation administrative la mine est disposée en région De mineur du domaine De Donetsk de l'Ukraine. Conformément à l'ordre du Ministère de l'industrie houillère de 29/06/1996 de l'année № 315 mine «Le comsomol de Donbass» est transformée en société anonyme ouverte "Mine" «le Komsomol de Donbass».

Les localités plus proches sont De Kirov, disposé à 2,5 km du terrain principal industriel de la mine et s de Mikhajlovka éloigné vers le sud-est sur 1,5 km.

Vers le nord-est du terrain principal industriel dans 2,0 km on dispose la mine

"De Jitomir", а dans 4,5 km vers l'est les mines fermées № 2; 1; 3 "Stojkovsky".

Dans 5 km vers le nord on dispose la mine "De Donetsk".

1.2 La ventilation et le dégazage

Conformément à l'ordre de Territorial Oupravleniya Gosgorpromnadzora dans le domaine De Donetsk de 15/01/2010 de l'année № 56 (Application) la mine «Le comsomol de Donbass» est portée vers dangereux selon les rejets soudains du charbon et le gaz.

La caractéristique des couches élaborées de charbon est amenée dans Tableau

1.1
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Tableau 1.1 – La caractéristique des couches de charbon

Le

symbole

La disposition pour les rejets soudains, l'ignition spontanée

de la couche

		 
	Le moins menacé de la marque 389 мn'est pas dangereux selon

		ℓ7
	les rejets soudains du charbon et le gaz, n'est pas enclin à l'ignition

		spontanée, n'est pas dangereux selon la poussière et les coups de

		 

		 
	montagnes

		 
	 

		 
	Menacé selon les rejets soudains du charbon et le gaz de la

		ℓ6
	marque le moins 160 м, n'est pas enclin à l'ignition spontanée, n'est

		 
	pas dangereux selon la poussière et les coups de montagnes

		 
	 

		 
	Le moins menacé de la marque 389 мn'est pas dangereux selon

		ℓ4
	les rejets soudains du charbon et le gaz, n'est pas enclin à l'ignition

		spontanée, n'est pas dangereux selon la poussière et les coups de

		 

		 
	montagnes

		 
	 

		 
	Dangereux selon les rejets soudains du charbon et le gaz, n'est

		ℓ3
	pas enclin à l'ignition spontanée, n'est pas dangereux selon la

		 
	poussière et les coups de montagnes

		 
	 



Les couches ℓ7, ℓ6, ℓ4 et ℓ3 – sont dangereuses selon la rupture du méthane du

sol.

Le schéma de l'aérage de la mine – combiné. Le moyen de l'aérage – absorbant.

L'aérage de la mine se réalise par trois ventilateur par les installations d'un principal aérage ВЦД-4,7У établies sur l'essentiel, de ventilation № 1 et № 3 puitss.

Le courant de fraîcheur de l'air entre à la mine selon auxiliaire et d’arrivée d’air aux puitss № 1 et № 3, ensuite selon les travers-banc des horizons 418 м, 628 м et 810 м, roulage et d’arrivée d’air aux galeries de mine, les productions de bord l'air entre aux chambres d'exploitation. Le courant partant est conduit selon les productions de bord sur l'horizon drenajno-de ventilation, de qui se présente selon l'essentiel et de ventilation № 1 et № à 3 puitss sur la surface.
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Le schéma de l'aérage compartiment du terrain de la couche ℓ6 – à écoulement direct avec air libre du courant partant de l'air avec complet délayage du méthane selon les sources de sa mise en relief. Le courant partant se présente sur l'espace élaboré.

Est d'accord «au Rapport selon dépression à la prise du film de la mine»Le komsomol de Donbass», accompli rapide militarisé de sauveteurs en montagne par le détachement sur 29/05/2009 l'année, à la mine entrait 796,5 de l'air, à la quantité de comptes – 466,1 m3/s la Sécurité par l'air a fait 170,9 %.

Pour l'aérage du réseau des productions de montagnes skip du puits entrait 255,6 de l'air. La sécurité par l'air a fait 144,2 %.

Pour l'aérage du réseau des productions de montagnes des puitss de ventilation

№ 1 et № 3 entrait 368,3 m3/avec et 172,64 de l'air en conséquence. La sécurité par l'air a fait 203 % et 176,3 % en conséquence.

Au moment de l'exécution dépression les prises du film sur la mine dans le travail se trouvait cinq d’épuration et huit isolément chantiers aérés préparatoires.

Conformément à présenté dépression par la prise du film pour les 29.05.09 au fonctionnement de cinq d’épuration et huit isolément chantiers aérés préparatoires à la mine entre 796,5 de l'air; la quantité de comptes – 466,1 m3/avec; la sécurité –

170,9 %. Absolu corps gazeux les mines – 225,23 m3/mines, relatif corps gazeux les mines – 41,83 m3/t. La dépression réelle sur un principal puits № 1 – 491,5 даПа, sur le puits de ventilation № 1 – 534,7 даПа, sur le puits de ventilation № 3 – 696,4

даПа, c'est-à-dire excède l'admissible.

Les données sur la distribution de l'air selon la mine sont amenées dans tableau

1.2
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Tableau 1.2 – Les données sur la distribution de l'air selon la mine

		- Sur ВЦД-47у du puits de ventilation № 3
	La dépense de l'air,

		м3/с

		 

		 
	 

		- Sur ВЦД-47у du puits de ventilation № 1
	1174,3

		 
	 

		- Sur ВЦД-47у d'un principal puits
	 

		 
	 

		- Selon d’entrée d’air au puits № 1
	213,4

		 
	 

		- Selon les productions m. "Stojkovsky"
	490,7

		 
	 

		Sort de l'air de la mine, tout
	470,2

		 
	 

		Y compris :
	796,5

		 
	 

		- Selon le puits de ventilation № 3
	 

		 
	 

		- Selon le puits de ventilation № 1
	318,7

		 
	 

		- Selon un principal puits
	345,0

		 
	 

		Entre de l'air sur les objets de l'aérage, tout
	121,1

		 
	 

		Y compris:
	11,7

		 
	 

		- d’exploitation les terrains
	796,5

		 
	 

		- Les chambres
	 

		 
	 

		- Les productions préparatoires
	172,64

		 
	 

		- Les productions soutenues
	368,3

		 
	 

		Les fuites intérieures
	255,6

		 
	 

		Extérieur choke sur ventilateur les installations,
	694,1

		tout

		 

		 
	 

		Y compris :
	 

		 
	 

		- Sur ВЦД-47у du puits de ventilation № 3
	166,6

		 
	 

		- Sur ВЦД-47у du puits de ventilation № 1
	65,5

		 
	 

		- Sur ВЦД-47у d'un principal puits
	153,5

		 
	 

		- Les productions soutenues
	308,5

		 
	 

		Les fuites intérieures
	122,9

		 
	 

		Extérieur choke sur ventilateur les installations,
	377,7

		tout

		 

		 
	 

		Y compris :
	 

		 
	 

		- Sur ВЦД-47у Du puits de ventilation№ 3
	40,8

		 
	 

		- SurВЦД-47у Du puits de ventilation№ 1
	101,9

		 
	 

		- Sur ВЦД-47у principal puits
	235,0

		 
	 






Vers les défauts majeurs dans l'aérage de la mine il faut porter:

- La quantité considérable supernormative d'air sur l'aérage des productions préparatoires, les chambres et les productions soutenues;
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-La présence des fuites considérables intérieures;

-La présentation du courant de fraîcheur de l'air vers les chambres d'exploitation selon les galeries de mine à la chaîne;

-Considérable extérieur choke sur les ventilateurs du principal aérage. L'élimination des manques indiqués permettra d'amener le réseau de ventilation

de la mine conformément aux normes agissant et les règles.

Le dégazage. Sur выемочных les terrains des blocs № 3 et № 5 selon la couche l6 le dégazage n'est pas appliqué, puisque la couche l6 est gagnée en plus par les travaux de montagnes de la couche l4, tapissant sur la distance 97 м, et gagné en plus par les travaux de montagnes de la couche l7, 86 m se tapissant sur la distance

Par la suite sur le terrain de l'acquittement de 3 et 4 laves du nord de la couche l6 entre les isohypses le moins 450 м et le moins 550 м il est nécessaire de produire le dégazage de la couche inférieure l4.

À la période jusqu'à 2015 l'abattage se planifie de conduire sur la couche l6 avec l'acquittement dépassant de la couche supérieure l7.

Sur la perspective plus proche (les blocs №3 et №5) les laves selon la couche l6 se trouveront dans la zone les rabattages par la couche l4 et la zone fabrication par la couche l7. Par le projet «Le dégazage de la mine «Le komsomol de Donbass» en tenant compte de la perspective du développement des travaux de montagnes jusqu'à 2015», MakNII élaboré, le dégazage de la couche l6 n'est pas prévu.

Sur la mine deux vide-station de pompage agit. Une sur le terrain principal, l'autre sur le terrain l'air-donnantdu tronc № 3.

Selon un principal tronc on construit deux conduites de gaz : une conduite de gaz par le diamètre de 426 mm – jusqu'à l'horizon 418 м, deuxième – jusqu'à l'horizon de 555 m Sur les surfaces la conduite de gaz est connectée au vide-station de pompage №1 principal zone industrielle les mines. À ВНС № 1 est établi quatre vide-pompes VVN2-150 et un vide-pompe ДВВН 150. La dépense totale l’air de méthane les mélanges chez ВНС №1 fait 92 m3/mines, а la concentration du méthane au mélange – 35 %.

Selon le puits de ventilation №1 est construit deux conduites de gaz par le diamètre de 426 mm jusqu'à l'horizon de 628 m Sur les surfaces les conduites de gaz




                

            

            


  
  
    
    
    
    
    
  
    
    
    
    
    
    
    1 / 1012345678910> Следующая >>>
  





        

      
      

      
















    


    
      
          Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]
          	#03.03.20161.52 Mб24general_chem2.pdf

	#03.03.20161.13 Mб22general_chemistry.pdf

	#03.03.2016185.6 Кб7geograf.doc

	#03.03.2016936.45 Кб3GGF5spets_TTR_M_IG_EG_BS_Sh.doc

	#21.08.2019336.38 Кб1glava12.doc

	#03.03.20162.83 Mб4GoPRO Диплом(FR).pdf

	#18.11.201899.33 Кб3Grazhdanskoe_pravo_kursovaya.doc

	#03.03.201690.05 Кб7GRU_otvety.docx

	#03.03.2016146.94 Кб1history.doc

	#03.03.20168.13 Mб64IDZ_VysshMatematTerehov.pdf

	#03.03.20164.28 Mб9Ind_zad_SEMESTR_2.doc



      

    

    

    
          

          

      

  


  
    
      
        

        Помощь Обратная связь 
        Вопросы и предложения Пользовательское соглашение Политика конфиденциальности
      

    

  


  

    
      
      Ограничение

    

      
    

      Для продолжения скачивания необходимо пройти капчу:

      
      
        

        

        
          
        

      


    


  


  

  
  
  
    
    
    
    
    
  

  
  
  


     

  

  
  
  

  


  

  
  
    
  

