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ГОСТ 21.501-2011

Группа Ж01

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Система проектной документации для строительства

ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ АРХИТЕКТУРНЫХ И КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ

System of design documents for construction. Rules for execution of the working documentation of architectural and construction solutions

ОКС 01.100.30

Дата введения 2013-05-01

Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0-92 "Межгосударственная система стандартизации. Основные положения" и ГОСТ 1.2-2009 "Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены"

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Открытым акционерным обществом "Центр методологии нормирования и стандартизации в строительстве" (ОАО "ЦНС")

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом ТК 465 "Строительство"

3 ПРИНЯТ Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации, техническому нормированию и оценке соответствия в строительстве (МНТКС) (протокол от 8 декабря 2011 г. N 39)

За принятие проголосовали:








	Краткое
	Код страны по
	Сокращенное наименование

	наименование
	МК (ИСО 3166)
	национального органа

	страны по МК (ИСО
	004-97
	государственного управления

	3166) 004-97
	 
	строительством

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	Азербайджан
	AZ
	Госстрой

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	Армения
	AM
	Министерство градостроительства

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	Казахстан
	KZ
	Агентство по делам строительства

	 
	 
	и жилищно-коммунального

	 
	 
	хозяйства

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	Кыргызстан
	KG
	Госстрой

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	Молдова
	MD
	Министерство строительства и

	 
	 
	регионального развития

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	Российская
	RU
	Департамент архитектуры,

	Федерация
	 
	строительства и

	 
	 
	градостроительной политики

	 
	 
	Министерства регионального

	 
	 
	развития

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	Таджикистан
	TJ
	Агентство по строительству и

	 
	 
	архитектуре при Правительстве

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	Узбекистан
	UZ
	Госархитектстрой

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	Украина
	UA
	Министерство регионального

	 
	 
	развития, строительства и ЖКХ

	 
	 
	 



4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 11 октября 2012 г. N 485-ст введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 мая 2013 г.

5 ВЗАМЕН ГОСТ 21.501-93

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта публикуется в ежемесячно издаваемом указателе "Национальные стандарты".

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе "Национальные стандарты", а текст изменений и поправок - в ежемесячно издаваемом информационном указателе "Национальные стандарты". В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в ежемесячно издаваемом информационном указателе "Национальные стандарты"

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает состав и правила оформления рабочей документации архитектурных и конструктивных решений зданий и сооружений различного назначения, а также рабочей документации на строительные изделия.

Состав и правила оформления рабочей документации конструктивных решений металлических строительных конструкций установлены в ГОСТ

21.502.




2 Нормативные ссылки








В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты: ГОСТ 2.109-73 Единая система конструкторской документации. Основные

требования к чертежам ГОСТ 2.113-75 Единая система конструкторской документации. Групповые

и базовые конструкторские документы ГОСТ 2.306-68 Единая система конструкторской документации.

Обозначения графические материалов и правила их нанесения на чертежах ГОСТ 21.101-97* Система проектной документации для строительства.

Основные требования к проектной и рабочей документации

_______________

* На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 21.1101-2009. ГОСТ 21.110-95 Система проектной документации для строительства.

Правила выполнения спецификации оборудования, изделий и материалов ГОСТ 21.113-88 Система проектной документации для строительства.

Обозначения характеристик точности ГОСТ 21.201-2011 Система проектной документации для строительства.

Условные изображения элементов зданий, сооружений и конструкций ГОСТ 21.205-93 Система проектной документации для строительства.

Условные обозначения элементов санитарно-технических систем ГОСТ 21.502-2007 Система проектной документации для строительства.

Правила выполнения проектной и рабочей документации металлических конструкций

ГОСТ 82-70 Прокат стальной горячекатаный широкополосный универсальный. Сортамент

ГОСТ 103-2006 Прокат сортовой горячекатаный полосовой. Сортамент ГОСТ 5781-82 Сталь горячекатаная для армирования железобетонных

конструкций. Технические условия ГОСТ 6727-80 Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая для

армирования железобетонных конструкций. Технические условия ГОСТ 8510-86 Уголки стальные горячекатаные неравнополочные.

Сортамент ГОСТ 13015-2003 Изделия железобетонные и бетонные для

строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения

ГОСТ 14098-91 Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Типы, конструкции и размеры

ГОСТ 21780-2006 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Расчет точности

ГОСТ 23009-78 Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Условные обозначения (марки)

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов на территории государства по соответствующему указателю стандартов, составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3 . 1 чертежи архитектурных решений: Чертежи здания или сооружения,

отображающие авторский замысел объекта с комплексным решением пространственных, планировочных, функциональных и эстетических требований к нему, зафиксированный в виде контурного условного изображения несущих и ограждающих конструкций.

3 . 2 чертежи конструктивных решений: Чертежи, отображающие в виде условных изображений строительные конструкции (железобетонные, каменные, металлические, деревянные, пластмассовые и т.п.), примененные в зданиях или сооружениях, и их взаимное размещение и соединение.

3.3 строительная конструкция: Часть здания или сооружения, выполняющая определенные несущие, ограждающие и (или) эстетические функции.

3.4 строительное изделие: Изделие, предназначенное для применения в качестве элемента зданий, сооружений и строительных конструкций.

3 . 5 элемент строительной конструкции: Составная часть сборной или монолитной конструкции.






3 . 6 строительный материал: Материал, в том числе штучный, предназначенный для изготовления строительных изделий и возведения строительных конструкций зданий и сооружений.

4 Общие положения

4.1Рабочую документацию архитектурных и конструктивных решений, а также строительных изделий выполняют в соответствии с требованиями ГОСТ 21.101 и настоящего стандарта.

4.2Условные графические изображения элементов зданий, сооружений и строительных конструкций принимают по ГОСТ 21.201.

4.3Графические обозначения материалов в сечениях, разрезах и на фасадах, а также правила их нанесения принимают по ГОСТ 2.306.

4.4Элементы санитарно-технических систем (ванны, раковины, унитазы и др.) в зависимости от масштаба чертежа изображают упрощенно, учитывая их конструктивные особенности, или условными графическими обозначениями по ГОСТ 21.205.

4.5Буквенно-цифровые обозначения (марки) элементов и строительных конструкций зданий (сооружений), а также строительных изделий составляют из буквенного обозначения их типа и порядкового номера. Обозначение типа элемента, конструкции и изделия состоит из условного буквенного обозначения их наименования. Буквенные обозначения наименований конструкций и изделий принимают по соответствующим стандартам, например по ГОСТ 23009.

Порядковый номер элементу, конструкции и изделию присваивают в пределах обозначения типа, начиная с единицы.

Пример - Б1; Б2, ПР1

Для марок монолитных железобетонных и бетонных конструкций принимают обозначения с дополнительным индексом "м".

Пример - Бм1, ПРм1; ПРм2

4.6На чертежах архитектурных и конструктивных решений указывают характеристики точности геометрических параметров зданий, сооружений, конструкций и их элементов по ГОСТ 21.113.

Требования к точности функциональных геометрических параметров зданий, сооружений и конструкций должны быть увязаны с требованиями к точности изготовления изделий (элементов конструкций), разбивки осей и установки элементов конструкций путем расчета точности по ГОСТ 21780.

4.7На рабочих чертежах (на изображениях фундаментов, стен, перегородок, перекрытий) указывают проемы, борозды, ниши, гнезда и отверстия с необходимыми размерами и привязками.

4.8Рекомендуемые масштабы изображений на чертежах приведены в таблице 1.

Таблица 1










	 
	Наименование изображения
	Масштаб

	 
	 

	 
	 

	1 Архитектурные решения:
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	1.1
	Планы этажей (кроме технических), разрезы,
	1:50; 1:100; 1:200; 1:400;

	фасады
	1:500

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	1.2
	Планы кровли, полов, технических этажей
	1:200; 1:500

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	1.3
	Фрагменты планов, фасадов
	1:50; 1:100

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	1.4
	Узлы
	1:10; 1:20

	 
	 

	 
	 

	2 Конструктивные решения:
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	2.1
	Схемы расположения элементов конструкций
	1:100; 1:200; 1:400;

	 
	 
	1:500

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	2.2
	Фрагменты и сечения к схемам расположения
	1:50; 1:100

	элементов конструкций
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	2.3
	Узлы к схемам расположения элементов
	1:10; 1:20

	конструкций
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	2.4
	Виды, разрезы и сечения элементов бетонных
	1:20; 1:50; 1:100

	и железобетонных конструкций, схемы
	 

	армирования
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	2.5
	Узлы конструкций
	1:5; 1:10; 1:20; 1:50

	 
	 

	 
	 

	3 Чертежи изделий
	1:5; 1:10; 1:20

	 
	 
	 



Примечание - Масштаб изображения выбирают из рекомендуемого ряда в зависимости от размеров здания и насыщенности изображений на чертеже.

5 Архитектурные решения

5.1 Общие требования

5.1.1 В состав рабочей документации архитектурных решений включают рабочие чертежи, предназначенные для производства строительных и монтажных работ (основной комплект рабочих чертежей марки АР), а также при необходимости:

-рабочую документацию на строительные изделия;

-спецификацию оборудования, изделий и материалов;

-опросные листы и габаритные чертежи, выполняемые в соответствии с данными поставщиков оборудования;

-локальную смету.






5.1.2 В состав основного комплекта рабочих чертежей марки АР включают:

-общие данные по рабочим чертежам;

-планы этажей, в том числе подвала, технического подполья, технического этажа и чердака;

-разрезы;

-фасады;

-планы полов (при необходимости);

-план кровли (крыши);

-схемы расположения элементов сборных перегородок*,

-схемы расположения элементов заполнения оконных и других проемов*;

_______________

* Схемы расположения металлических элементов сборных перегородок и заполнения оконных проемов выполняют в составе рабочих чертежей металлических конструкций. Схемы расположения элементов сборных железобетонных перегородок выполняют, как правило, в составе основного комплекта рабочих чертежей железобетонных конструкций.

-выносные элементы (узлы, фрагменты);

-спецификации к схемам расположения.

5.2Общие данные по рабочим чертежам

5.2.1В состав общих данных по рабочим чертежам кроме сведений, предусмотренных ГОСТ 21.101, включают ведомость отделки помещений по форме 1 приложения А (при отсутствии основного комплекта рабочих чертежей интерьеров и если это предусмотрено заданием на проектирование).

5.2.2В общих указаниях в дополнение к сведениям, предусмотренным ГОСТ 21.101, приводят:

- уровень ответственности здания (сооружения); - категорию здания (сооружения) по взрывопожарной и пожарной

опасности; - степень огнестойкости здания (сооружения);

- класс конструктивной пожарной опасности здания; - класс функциональной пожарной опасности здания;

- класс пожарной опасности строительных конструкций; - расчетный срок службы здания (сооружения); - характеристику стеновых и изоляционных материалов*;

- указания по устройству гидроизоляции и отмостки*; - указания по наружной отделке здания (сооружения)*;

_______________

* Приводят, если нет соответствующих указаний на чертежах.

- указания о мероприятиях при производстве работ в зимнее время; - указания о мероприятиях, обеспечивающих защиту помещений от шума,

вибрации и других воздействий.

5.3 Планы этажей

5.3.1При выполнении плана этажа положение мнимой горизонтальной секущей плоскости разреза принимают на уровне оконных проемов или на 1/3 высоты изображаемого этажа.

Вслучаях, когда оконные проемы расположены выше секущей плоскости, по периметру плана располагают сечения соответствующих стен на уровне оконных проемов.

5.3.2На планы этажей наносят:

а) координационные оси здания (сооружения);

б) размеры, определяющие расстояния между координационными осями и проемами, толщину стен и перегородок, отметки участков, расположенных на разных уровнях, другие необходимые размеры;

в) линии и обозначения разрезов. Линии разрезов проводят, как правило, с таким расчетом, чтобы в разрез попадали проемы окон, наружных ворот и дверей, лестничные клетки, шахты лифтов, балконы, лоджии и т.п.;

г) позиции (марки) элементов здания (сооружения), заполнения проемов ворот и дверей (кроме входящих в состав щитовых перегородок), перемычек, лестниц и др.

Позиционные обозначения проемов ворот и дверей рекомендуется указывать в кружках диаметром 5-7 мм;

д) обозначения узлов и фрагментов планов;












е) наименования помещений, их площади, категории по взрывопожарной и пожарной опасности (кроме жилых зданий).

Площадь проставляют в нижнем правом углу помещения и подчеркивают. Категорию помещения по взрывопожарной и пожарной опасности проставляют под его наименованием в прямоугольнике.

Для жилых зданий, при необходимости, на планах указывают тип и площадь квартир, при этом сведения рекомендуется приводить в соответствии с рисунком 1.

Рисунок 1. Тип и площадь квартир

Рисунок 1

Допускается наименования помещений, их площади и категории приводить в экспликации помещений по форме 2 (приложение А). В этом случае на планах вместо наименований помещений проставляют их номера. Для жилых зданий экспликацию помещений, как правило, не выполняют;

ж) границы зон передвижения технологических кранов (при необходимости);

и) расположение санитарно-технического оборудования (при необходимости).

5.3.3Встроенные помещения и другие участки здания (сооружения), на которые выполняют отдельные чертежи, изображают схематично сплошной тонкой линией с показом несущих конструкций.

5.3.4Площадки, антресоли и другие конструкции, расположенные выше секущей плоскости, изображают схематично тонкой штрихпунктирной линией с двумя точками.

5.3.5Примеры выполнения планов этажей зданий приведены на рисунках Б.1 и Б.2 (приложение Б).

5.3.6Для зданий со стенами из кирпича или мелких блоков выполняют, при необходимости, кладочные планы.

На кладочном плане изображают план кладки стен, перегородок, колонн, столбов и других элементов, возводимых из кирпича или мелких блоков, оконные и дверные проемы, отверстия, вентиляционные каналы и дымоходы, ниши, борозды и т.п. Схематично сплошными тонкими линиями изображают лестницы, шахты лифтов, балконы, лоджии.

На кладочном плане указывают сведения в соответствии с перечислениями а)-д) 5.3.2, обозначают участки кладки, армируемые арматурными сетками и стержнями, и приводят указания о размещении сеток и стержней в кладке. В дополнение к кладочному плану выполняют план перемычек, на котором указывают позиции (марки) перемычек в местах их укладки.

5.3.7К планам этажей выполняют:

-ведомость перемычек по форме 3 (приложение А);

-спецификации заполнения элементов оконных, дверных и др. проемов, сборных перегородок, перемычек, замаркированных на планах, разрезах и фасадах, - по форме 7 или 8 приложения Ж ГОСТ 21.101;

-другие ведомости по усмотрению разработчика (например, ведомость отверстий для инженерных коммуникаций).

5.3.8 Примеры выполнения ведомости и спецификации элементов перемычек приведены на рисунках В.1 и В.2 (приложение В).

Пример выполнения спецификации элементов заполнения проемов приведен на рисунке В.3 (приложение В).

5.4 Разрезы и фасады




5.4.1 Линии контуров элементов конструкций в разрезе изображают сплошной толстой основной линией, видимые линии контуров, не попадающие в плоскость сечения, - сплошной тонкой линией.








5.4.2 На разрезы и фасады наносят:

-координационные оси здания (сооружения), проходящие в характерных местах разреза и фасада (крайние, у деформационных швов, несущих конструкций, в местах перепада высот и т.п.) с размерами, определяющими расстояния между ними (только на разрезах), и общее расстояние между крайними осями;

-отметки, характеризующие расположение элементов несущих и ограждающих конструкций по высоте;

-размеры и привязки по высоте проемов, отверстий, ниш и гнезд в стенах

иперегородках, изображенных в разрезах;

-позиции (марки) элементов здания (сооружения), не указанные на планах;

-обозначения узлов и фрагментов разрезов и фасадов.

На фасадах указывают также типы заполнения оконных проемов, материалы отдельных участков стен, отличающиеся от основных материалов. Допускается типы оконных проемов указывать на планах этажей.

На листе, где изображены фасады, приводят, при необходимости, ведомость отделки фасадов по форме 9 приложения А. В этом случае позиционные обозначения типов отделки фасадов указывают на линияхвыносках в кружках диаметром 6-8 мм.

5.4.3 Примеры выполнения разрезов приведены на рисунках Г.1-Г.3 (приложение Г), фасадов и их фрагментов - на рисунках Д.1-Д.2 (приложение Д).

5.5 Планы полов и кровли (крыши)

5.5.1 На планы полов наносят:

-координационные оси: крайние, у деформационных швов, по краям участков с различными конструктивными и другими особенностями и с размерными привязками таких участков;

-обозначения уклонов полов;

-тип полов. Цифровые обозначения типов полов проставляют в равносторонних треугольниках высотой 8-10 мм;

-отметки в местах перепадов полов.

Стены здания (сооружения) и перегородки на планах полов изображают сплошной толстой основной линией.

На планах полов указывают элементы здания (сооружения) и устройства, влияющие на конструкцию пола (проемы ворот и дверей, деформационные швы, каналы, трапы и др.), границы участков с различной конструкцией пола.

Деформационные швы изображают двумя тонкими сплошными линиями, границы участков пола - пунктирными линиями.

5.5.2Планы полов допускается совмещать с планами этажей.

5.5.3К планам полов составляют экспликацию полов по форме 4 (приложение

А).

Пример выполнения плана полов приведен на рисунке Е.1 (приложение Е).

5.5.4На план кровли (крыши) наносят:

-координационные оси: крайние, у деформационных швов, по краям участков кровли (крыши) с различными конструктивными и другими особенностями, с размерными привязками таких участков;

-обозначения уклонов кровли;

-отметки или схематический поперечный профиль кровли;

-позиции (марки) элементов и устройств кровли (крыши).

На плане кровли (крыши) указывают деформационные швы двумя тонкими линиями, парапетные плиты и другие элементы ограждения кровли (крыши), воронки, дефлекторы, вентшахты, пожарные лестницы, прочие элементы и устройства, которые указывать и маркировать на других чертежах нецелесообразно.

5.5.5К плану кровли (крыши) составляют спецификацию по форме 7 ГОСТ 21.101, в которую записывают элементы и устройства кровли (крыши).

5.5.6Пример выполнения плана кровли приведен на рисунке Ж.1 (приложение

Ж).

5.6 Схемы расположения элементов сборных перегородок, заполнения оконных и других проемов

5.6.1Схемы расположения элементов сборных перегородок (кроме панельных железобетонных), заполнения оконных и других проемов выполняют с учетом требований 6.3.

5.6.2Допускается схемы расположения элементов сборных перегородок совмещать с планами этажей.

Пример выполнения схемы расположения элементов сборных перегородок приведен на рисунке И.1 (приложение И).











5.6.3Схему расположения элементов заполнения оконных проемов составляют на заполнение каждого типа. Сплошное заполнение между двумя смежными координационными осями учитывают как заполнение одного типа.

При комплектной поставке панелей с заполненными проемами схему расположения элементов заполнения не выполняют.

5.6.4Пример выполнения схемы расположения элементов заполнения оконных проемов приведен на рисунке К.1 (приложение К).

5.7 Спецификация оборудования, изделий и материалов

5.7.1Спецификацию оборудования, изделий и материалов (далее - спецификация) к основному комплекту рабочих чертежей марки АР выполняют и обозначают по ГОСТ 21.110 с учетом дополнительных требований настоящего стандарта.

5.7.2Если в производственном здании предусматриваются пристроенные или встроенные части, в которых размещаются вспомогательные помещения, то спецификацию составляют по частям:

- производственная часть; - вспомогательная часть.

Если в жилом здании предусматриваются пристроенные или встроенные части для размещения предприятий и учреждений общественного назначения, то спецификацию также составляют по частям:

- жилая часть; - вспомогательная часть.

Наименование каждой части записывают в виде заголовка в графе "Наименование и техническая характеристика" и подчеркивают.

5.7.3При необходимости спецификацию или ее части, указанные в 5.7.2, дополнительно делят на разделы:

- подземная часть здания (сооружения); - надземная часть здания (сооружения).

Если требуется выделить ресурсы по отдельным конструктивным частям здания, то каждый раздел делят на подразделы:

- стены, перегородки (кроме железобетонных); - полы; - кровля (крыша).

При делении разделов спецификации на указанные подразделы оборудование, предусмотренное основным комплектом рабочих чертежей марки АР, как правило, выделяют в самостоятельный подраздел с наименованием "Оборудование".

5.7.4Оборудование, элементы здания, сооружения (изделия) и материалы в разделах (подразделах) записывают по группам в следующей последовательности:

- оборудование; - элементы заполнения проемов (ворота, блоки дверные и оконные, в том

числе с механизмами открывания, решетки жалюзийные и др.); - элементы перемычек; - элементы сборных перегородок;

- другие элементы здания (сооружения); - основные материалы.

Вспецификацию не включают отдельные виды изделий и материалов (болты, гайки, шайбы, дюбели, гвозди и др.), номенклатуру и количество которых определяют по действующим технологическим и производственным нормам при выполнении строительно-монтажных работ.

5.7.5В спецификации принимают следующие единицы измерений:

-оборудование, изделия (элементы здания) - шт.;

-материалы покрытий, защиты (например, рубероид, толь, листы гипсовые сухие*, линолеум, стекло оконное, ткани, сетки, прокат тонколистовой, плитки керамические, паркет, в том числе штучный, щиты паркетные, плиты

древесно-волокнистые*, плиты древесно-стружечные* - м ;

_______________

* При необходимости применяют в качестве изделий с указанием технической характеристики и количества в штуках.

- материалы изоляционные, заполнители (например, минеральная вата,

щебень, гравий, бутовый камень, песок, бетон) - м ; - другие материалы (например, цемент, асбест, известь строительная,

битум, раствор, асфальтобетон) - кг (допускается - т).

6 Конструктивные решения




6.1 Общие требования








6.1.1 В состав рабочей документации конструктивных решений включают:

-рабочие чертежи, предназначенные для производства строительномонтажных работ (основной комплект рабочих чертежей конструктивных решений);

-рабочую документацию на строительные изделия;

-локальную смету (при необходимости).

Марки и наименования основных комплектов рабочих чертежей конструктивных решений присваивают по ГОСТ 21.101 в зависимости от вида строительных конструкций.

6.1.2 В состав основного комплекта рабочих чертежей конструктивных решений включают:

-общие данные по рабочим чертежам;

-схемы расположения элементов конструкций;

-спецификации к схемам расположения элементов конструкций.

В состав рабочих чертежей монолитных железобетонных конструкций дополнительно включают:

-схемы армирования монолитных железобетонных конструкций;

-ведомость расхода стали на монолитные конструкции по форме 5 (приложение А).

6.2Общие данные по рабочим чертежам

6.2.1В состав общих данных по рабочим чертежам конструктивных решений включают сведения, предусмотренные ГОСТ 21.101.

При выполнении в составе основного комплекта чертежей фундаментов и свайных оснований в состав общих данных дополнительно включают фрагмент разбивочного плана с нанесенными осями здания или сооружения, положением инженерно-геологических выработок (скважин, шурфов, точек зондирования и др.), линий инженерно-геологических разрезов и др.

6.2.2В состав общих указаний, приводимых в составе общих данных по рабочим чертежам, в дополнение к сведениям, предусмотренным ГОСТ 21.101, включают:

- сведения о нагрузках и воздействиях, принятых для расчета конструкций здания или сооружения;

- сведения о грунтах (основаниях), уровне и характере грунтовых вод, глубине промерзания*;

- указания о мероприятиях по устройству подготовки под фундаменты и об особых условиях производства работ*;

_______________

* Приводят при отсутствии их в технических требованиях к схемам расположения элементов фундаментов.

- сведения о мероприятиях по антикоррозионной защите конструкций (при отсутствии основного комплекта рабочих чертежей марки AЗ);

- указания о мероприятиях при производстве работ в зимнее время.

6.3 Схемы расположения элементов конструкций

6.3.1На схеме расположения элементов конструкций (далее - схема расположения) указывают в виде условных или упрощенных графических изображений элементы конструкций и связи между ними.

6.3.2Схему расположения выполняют для каждой группы элементов конструкций, связанных условиями и последовательностью производства строительных работ.

Примеры

1 Схема расположения элементов фундаментов и фундаментных балок

2 Схема расположения блоков стен подвала (развертка блочных стен подвала)

3 Схема расположения колонн, связей по колоннам, подкрановых балок

4 Схема расположения ферм (балок)

5 Схема расположения панелей стен и перегородок

6.3.3 Схемы расположения выполняют в виде планов, фасадов или разрезов соответствующих конструкций с упрощенным изображением элементов.
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