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ГОСТ 8.326-89 «ГСИ. Метрологическая аттестация средств измерений»

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ГОСУДАРСТВЕННАЯСИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯАТТЕСТАЦИЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

ГОСТ 8.326-89

ГОСУДАРСТВЕННЫЙКОМИТЕТ СССР ПО УПРАВЛЕНИЮ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ И СТАНДАРТАМ

Москва

ГОСУДАРСТВЕННЫЙСТАНДАРТ СОЮЗА ССР Государственная система обеспечения единства измерений

МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ АТТЕСТАЦИЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

State system for ensuring the uniformity of measurements. Metrological certification of measuring instruments

ГОСТ

8.326-89

Дата введения 01.01.91

Стандарт распространяется на:

рабочие иобразцовые средства измерений, а также поверочные установки, не подлежащиегосударственным испытаниям по ГОСТ8.001;

измерительныеканалы, входящие в системы автоматического или автоматизированного измерения,контроля, управления и другие системы (комплексы), не предназначенные длясерийного производства;







единичныеэкземпляры средств измерений серийного выпуска, применяемые в условиях ирежимах, отличающихся от условий и режимов, для которых нормированы ихметрологические характеристики, либо в конструкцию которых внесены изменения,влияющие на эти характеристики;

опытные (головные)и экспериментальные образцы средств измерений (за исключением образцов,прошедших государственные приемочные испытания с положительными результатами),изготовленные в процессе выполнения опытно-конструкторских инаучноисследовательских работ, передаваемые в эксплуатацию;

средстваизмерений, приобретаемые по импорту в единичных экземплярах или мелкимипартиями.

Настоящийстандарт устанавливает общие требования к организации и порядку проведенияметрологической аттестации средств измерений*, как разновидностигосударственного метрологического надзора и ведомственного контроля.

*Допускается применять по отношению к перечисленным вышесредствам измерений условное обобщенное название - "нестандартизованныесредства измерений".

В соответствии с настоящимстандартом допускается проведение метрологической аттестации единичныхэкземпляров средств измерений серийного выпуска, стабильность метрологическиххарактеристик которых позволяет устанавливать для них индивидуальные метрологическиехарактеристики.

На основе настоящегостандарта предприятия (организации), при необходимости, устанавливают внормативно-технических документах порядок проведения метрологической аттестациисредств измерений с учетом их специфики.

Термины, применяемые в стандарте, и их поясненияприведены в приложении1. 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Основнымизадачами метрологической аттестации являются:

определение и установлениесоответствия метрологических характеристик средств измерений требованиямраспространяющихся на них документов с указанием полученных данных всвидетельстве;

установлениеперечня метрологических характеристик средств измерений, подлежащих контролюпри поверке;

опробованиеметодики поверки.

1.2.Работы пометрологической аттестации средств измерений и оплату за ее проведениеосуществляют на основе хозяйственных договоров (далее - договора) междузаинтересованными сторонами или гарантийных писем, в которых устанавливаютсясроки выполнения работ и другие условия.

1.3.Метрологическую экспертизу технических заданий и техническойдокументации, представляемых на метрологическую аттестацию, рекомендуетсяпроводить в соответствии с МИ 1314.






1.4. Планированиеработ по метрологической аттестации, проводимой государственной метрологическойслужбой в соответствии с п. 2.2,осуществляют на основании предложений (писем) организаций (предприятий),направляемых в территориальный орган Госстандарта СССР по месту их нахождения.

Вслучаях, когдатерриториальный орган Госстандарта CСCP не может выполнить метрологическую аттестацию средствизмерений, необходимо обращаться в метрологические НПО (НИН) Госстандарта СССРпо специализации.

Востальныхслучаях, когда в рамках существующей специализации не представляется возможнымотнести средство измерений к сфере деятельности какого-либо метрологическогоНПО (НИИ) Госстандарта СССР, заявку на проведение метрологической аттестациинаправляют в Госстандарт СССР.

1.5.Планирование работ по метрологической аттестации средств измерений, подлежащихметрологической аттестации ведомственными метрологическими службами всоответствии с п. 2.3, осуществляютв порядке, установленном соответствующими организациями (предприятиями).

1.6.Метрологическую аттестацию импортируемых средств измерений проводятгосударственная или ведомственные метрологические службы, определяемыеГосстандартом СССР в процессе согласования заявок на закупку средств измеренийпо импорту.

1.7.Средстваизмерений, прошедшие метрологическую аттестацию, подлежат поверке в процессеэксплуатации, хранения и после ремонта в соответствии с методикой, указанной всвидетельстве о метрологической аттестации. Повторной метрологическойаттестации подлежат средства измерений, в конструкцию или в условия применениякоторых внесены изменения, образцовые средства измерений и поверочные установкипри необходимости изменения разряда, а также средства измерений, для которыхтребуется изменить нормируемые метрологические характеристики.

1.8.Решение опригодности изготовленных средств измерений к применению для целей и вусловиях, определяемых их назначением, следует принимать на основании положительныхрезультатов метрологической аттестации:

средствизмерений, прошедших метрологическую аттестацию в государственнойметрологической службе, - руководителем организации (предприятия), проводившейметрологическую аттестацию;

остальныхсредств измерений - руководителем предприятия (организации), разработавшего,изготовившего или применяющего средства измерений по представлению организации(подразделения) метрологической службы, проводившей их метрологическуюаттестацию.

1.9. Головнойорганизацией, осуществляющей общее научно-методическое руководство работами пометрологической аттестации средств измерений, а также осуществляющейрегистрацию типовых программ метрологической аттестации (ТПМА), являетсяВсесоюзный научно-исследовательский институт метрологической службы (ВНИИМС).

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ АТТЕСТАЦИИ






2.1.Метрологическую аттестацию средств измерений осуществляют:

государственнаяметрологическая служба;

ведомственныеметрологические службы (головные и базовые организации метрологической службыминистерств и ведомств, метрологические службы предприятий и организаций, в томчисле кооперативных), а также головные организации по государственнымиспытаниям средств измерений министерств (ведомств) в соответствии сположениями об этих службах.

2.2.Метрологической аттестации в государственной метрологическойслужбе должны подвергаться средства измерений, подлежащие обязательнойгосударственной поверке в соответствии с ГОСТ 8.513.

2.3.Средства измерений, не относящиеся к указанным в п. 2.2, подлежатметрологической аттестации ведомственными метрологическими службами.

При отсутствии вметрологической службе предприятия (организации) образцовых средств измерений и(или) необходимых условий, метрологическую аттестацию средств измерений могутпроводить головные (базовые) организации ведомственных метрологических служб,метрологические службы других ведомств (предприятий) или государственнаяметрологическая служба.

2.4.Метрологическую аттестацию средств измерений, не указанных в п. 2.2, разработанных по договорам состоронними предприятиями (организациями), должны проводить метрологическиеслужбы предприятий-разработчиков (изготовителей) с участием представителейметрологической службы заказчика, если это оговорено в техническом задании (илидоговоре).

2.5.Допускается совмещение метрологической аттестации средствизмерений с ведомственными (межведомственными) приемочными и приемосдаточнымииспытаниями.

2.6.Метрологическую аттестацию средств измерений, входящих всостав испытательного оборудования и измерительных каналов систем (комплексов),допускается совмещать с аттестацией испытательного оборудования иметрологической аттестацией измерительных каналов. В этом случае программа иметодика метрологической аттестации (ПМА) средств измерений могут входитьсоставной частью в программу аттестации испытательного оборудования и программуметрологической аттестации измерительных каналов.

2.7.В случаях,предусмотренных в пп. 2.5 и 2.6, в проведении метрологическойаттестации средств измерений должны участвовать представители метрологическихслужб.

2.8.Метрологическую аттестацию первого образца вновь разработанной поверочнойустановки, являющейся исходной для ведомственных метрологических служб,проводит главный центр (центр) эталонов в соответствии с его специализацией.Метрологическую аттестацию следующих образцов поверочной установки того же типадопускается выполнять государственной или, если поверочные установки неявляются исходными, ведомственными метрологическими службами.

3. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ НАМЕТРОЛОГИЧЕСКУЮ АТТЕСТАЦИЮ






3.1. Средства измерений отечественного производства представляютна метрологическую аттестацию вместе с технической документацией, в комплекткоторой должны входить:

техническоезадание на разработку или заменяющий его документ, содержащий требования ксредству измерений и технические условия (если предусмотрена их разработка);

эксплуатационнаядокументация по ГОСТ2.601 (в объеме, предусмотренном техническим заданием);

проект ПМА;

проект документана методику поверки (при отсутствии раздела «Поверка» в эксплуатационнойдокументации) в соответствии с РД 50-660-88 или НТД на методику поверки, покоторому допускается поверять аттестуемое средство измерений;

протоколыпредварительных испытаний, проведенных разработчиком, если эти испытания былипредусмотрены техническим заданием.

3.1.1. Дляпроведения метрологической аттестации измерительных каналов, входящих в системыавтоматического управления и другие системы (комплексы), дополнительнопредставляют:

техническуюдокументацию на систему (комплекс);

переченьизмерительных каналов, подлежащих метрологической аттестации, свидетельство ометрологической аттестации или документы, подтверждающие поверку средствизмерений, являющихся составными элементами измерительного канала.

3.1.2.Если втехнической документации на систему (комплекс) отсутствуют требования кметрологическим характеристикам, в том числе к метрологическим характеристикамизмерительных каналов в целом, то эти требования должны быть сформулированы доначала работ по метрологической аттестации разработчиком (изготовителем) систем(комплексов) или метрологической службой заказчика (потребителя).

3.1.3.В составетехнической документации на поверочные установки дополнительно представляютсвидетельства о поверке (метрологической аттестации) образцовых средствизмерений, входящих в их состав.

3.2. На метрологическую аттестацию средств измерений,приобретаемых по импорту в единичных экземплярах или мелкими партиями,потребитель представляет:

комплектдокументов, прилагаемый фирмой-изготовителем к поставляемому средству измерений(с переводом на русский язык);

эксплуатационнуюдокументацию, разработанную (при необходимости) на основе документовфирмы-изготовителя с учетом требований ГОСТ 2.601; ГОСТ8.009 и других нормативно-технических документов;

проект ПМА;






проект документана методику поверки (при отсутствии раздела «Поверка» в эксплуатационнойдокументации).

3.3.В случаях,предусмотренных в пп. 3.1 и 3.2, ПМА и методика поверки средствизмерений могут быть разработаны организацией, проводящей метрологическуюаттестацию, при условии включения данных работ в договор.

3.4.Внеобходимых случаях по согласованию с организацией, проводящей метрологическуюаттестацию, организация-разработчик представляет образцовые средства измеренийи другое оборудование, необходимое для экспериментального исследования инормального функционирования аттестуемых средств измерений.

3.5.ПМАразрабатывают и оформляют в соответствии с приложением 2.

При наличииТПМА, распространяющейся на аналогичные группы средств измерений, посогласованию с организацией, проводящей метрологическую аттестацию, допускаетсяПМА не разрабатывать. При необходимости к ТПМА могут быть разработаныдополнения, утверждаемые организацией, проводящей метрологическую аттестацию.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МЕТРОЛОГТЧЕСКОЙ АТТЕСТАЦИИ ИОФОРМЛЕНИЕ ЕЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

4.1. Порядокпроведения метрологической аттестации (комиссия, структурные подразделения и др.)устанавливают при заключения договора.

4.2.Метрологическую аттестацию проводят по ПМА, утвержденной организацией,проводящей метрологическую аттестацию, и согласованной с метрологическойслужбой заказчика (потребителя), если последнее предусмотрено техническимзаданием или договором.

4.3.Средстваизмерений, применяемые при метрологической аттестации, должны иметь действующиесвидетельства о метрологической аттестации или клейма, подтверждающие ихповерку.

4.4.Результатыисследований, выполняемых при определении каждой метрологическойхарактеристики, заносят в протокол, подписываемый исполнителем, по форме,приведённой в приложении 3. Вкачестве протокола допускается использование распечаток, получаемых машиннымспособом, которые должны быть подписаны теми же лицами.

4.5.Замечания,отмеченные в процессе рассмотрения технической документация, должны бытьотражены в протоколе метрологической аттестации, подписанном исполнителем, всоответствии с которым должна быть откорректирована техническая документация.

4.6.Приметрологической аттестации средств измерений, изготовленных (приобретенных поимпорту) отдельной партией, а также периодически изготавливаемых мелкимипартиями, исследованиям по полной программе допускается подвергать частьобразцов (по согласованию с заказчиком), отобранных методом случайного отбора.Остальные экземпляры по согласованию с заказчиком могут быть аттестованы посокращенной (уточненной) программе, объем которой должен быть установлен приметрологической аттестации первых образцов (не менее объема, предусмотренногометодикой поверки).







В случаеотрицательного результата метрологической аттестация одного из средствизмерений, вся партия должна быть исследована по полной программе метрологическойаттестации.

4.7. Приположительных результатах метрологической аттестации средств измеренийоформляют свидетельство по форме, приведенной в приложении 4.

Допускается результатыметрологической аттестации, проведенной по сокращенной программе, отражать вэксплуатационной документации на средства измерений. При этом указывают номерсвидетельства о метрологической аттестации первого образца средств измерений,исследованного по полной программе, и организацию, проводившую метрологическуюаттестацию.

4.8.Свидетельства о метрологической аттестации подлежат учету и сохраняются доизъятия средств измерения из обращения.

Копиисвидетельств о метрологической аттестации средств измерений, приобретенных поимпорту, направляют во ВНИИМС.

4.9.Результатыметрологической аттестации средств измерений, проведенной в процессеведомственных (межведомственных) приемочных и приемосдаточных испытаний, атакже в процессе аттестации испытательного оборудования, отражают в акте(протоколе) испытаний (аттестации), на основании которых оформляютсвидетельство о метрологической аттестации средств измерений.

4.10.Приотрицательных результатах метрологической аттестации оформляют протокол суказанием полученных результатов я (или) извещение о непригодности средстваизмерений к применению с соответствующим обоснованием. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Справочное ТЕРМИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ СТАНДАРТЕ, И ИХ ПОЯСНЕНИЯ Термин Пояснение

1.Метрологическая аттестация средств измерений По ГОСТ 16263

2.Измерительный канал системы

Последовательное соединение измерительных каналов, предусмотренное алгоритмом функционирования системы, выполняющее законченную функцию от восприятия измеряемой величины до индикации или преобразования его в сигнал, удобный либо для дальнейшего использования вне системы, либо для ввода в цифровое или аналоговое вычислительное устройство, входящее в состав системы (комплекса) (в основном по МИ

202-80)

3. Типовая программа и методика метрологической аттестации средств измерений (ТПМА)

Методический документ, утверждаемый головными организациями по государственным испытаниям средств измерений Госстандарта СССР или министерств (ведомств), а также головными (базовыми) организациями метрологической службы министерств (ведомств),






устанавливающий последовательность, объем и методику метрологической аттестации средств измерений, характеризующихся общностью функционального назначения, методов и средств аттестации

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Рекомендуемое ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММАМ И МЕТОДИКАМ

МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙАТТЕСТАЦИИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

1.ПМА должнапредусматривать перечень работ и методы их проведения, обеспечивающие выполнениезадач метрологической аттестации средств измерений.

2.В ПМА рекомендуется использовать методики экспериментальныхисследований и рассмотрения технической документации, установленные встандартах, типовых программах государственных приемочных испытаний и другихнормативно-технических документах. Если невозможно использовать эти методы исредства, то предприятие (организация), представляющее средство измерений наметрологическую аттестацию, включают в ПМА специальные методы и средстваисследования метрологических характеристик.

Допускаетсяприменение расчетных и расчетно-экспериментальных методов определенияметрологических характеристик измерительных каналов систем (комплексов).

3.В ПМА принеобходимости могут быть внесены изменения и дополнения, целесообразностькоторых выявлена в процессе аттестации. Все изменения, в утвержденной программеи методике метрологической аттестации должны быть оформлены дополнением,согласованным с метрологической службой заказчика (если это предусмотрено втехническом задании), и прилагаться к программе аттестации.

4.ПМА должнасодержать вводную часть и следующие разделы:

рассмотрениетехнической документации;

экспериментальноеисследование средств измерений;

оформлениерезультатов метрологической аттестации.

В зависимости отспецифики средств измерений и особенностей организации проведенияметрологической аттестации ПМА средств измерений может быть дополнена другимиразделами.

5. Вводная частьПМА должна излагаться в следующей формулировке:

«Настоящаяпрограмма метрологической аттестации распространяется на ...

(наименование иобозначение средств измерений) и устанавливает содержание и методикуметрологической аттестации».

6.Раздел «Рассмотрение технической документации» рекомендуется представлять вформе таблицы.

Требования по рассмотрению технической документации






Указания по методике рассмотрения

В общем случае впервом графе таблицы предусматривают проверку следующих требований:

соответствие указанныхв технической документации метрологических характеристик аттестуемого средстваизмерений требованиям технического задания и распространяющихся на негонормативно-технических документов;

полноты,правильности и способа выражений метрологических характеристик, нормированных втехнической документации;

полноты,правильности методов и выбора средств поверки на основании проекта методикиповерки в случае отсутствия зарегистрированной НТД на методику поверки;

полноты иправильности изложения эксплуатационной документации.

7.Раздел «Экспериментальные исследования» рекомендуется оформлять в форметаблицы. Наименование операции Методика проведения исследований

В первой графетаблицы перечисляют операции, выполняемые при экспериментальных исследованияхсредств измерений, в том числе: проверку внешнего вида; проверку и оценкукомплектности; опробование; проверку технических и определение метрологическиххарактеристик; опробование методики поверки.

Во второй графетаблицы излагают методику определения (исследований) метрологическиххарактеристик, включая условия их определения. При наличии методикэкспериментальных исследовании, приведенных в документах, указанных в п. 2 настоящего приложения, рекомендуется давать ссылки наэти документы.

При большомобъеме методик экспериментальных исследований они могут быть изложены всамостоятельном разделе «Методика исследований». В этих случаях во второй графетаблицы необходимо привести ссылки на соответствующие пункты данного раздела.

В методикеисследований средств измерений рекомендуется приводить:

переченьметрологических характеристик, определяемых в процессе аттестации;

методыопределения метрологических характеристик для измерительных каналов;

требования кточности и условиям проведения измерений, а также требования к характеристикамобразцовых средств измерений, применяемым при метрологической аттестации;






число точек, вкоторых определяют значения метрологических характеристик, и их расположение вдиапазоне измерений;

число измерений вкаждой выбранной точке, число серий измерений;

режим измерений иих последовательность во времени;

правила обработкирезультатов измерений;

формупредставления результатов измерений.

8. Раздел«Оформление результатов метрологической аттестации» должен содержать требованияпо оформлению результатов метрологической аттестации средств измерений.

8.1.Если впроцессе проверки правильности проекта методики поверки обнаружены недостатки,то документ на поверку подлежит корректировке.

8.2.В случае,когда по результатам опробования действующей методики поверки на аналогичныесредства измерений установлена возможность ее применения для аттестации средствизмерении, в эксплуатационной документации на эти средства измерений делаетсясоответствующая запись.

9. Приложениями кПМА включают:

примеры расчетовпо обработке результатов измерений;

таблицы расчетныхвеличин, графики зависимости величин и другие расчетные данные;

термины и ихопределения;

техническиеописания вспомогательных устройств и приспособлений применяемых в процессеметрологической аттестации;

необходимыедополнительные сведения об аттестуемых и образцовых средствах измерений ивспомогательных средствах, используемых в процессе метрологической аттестации;

специальныеуказания по технике безопасности;

другие материалы,способствующие исключению ошибок при метрологической аттестации и повышающиепроизводительность аттестационных работ, например таблицы с заранееподсчитанными предельно допускаемыми нормами отклонения для определяемых приаттестации значений параметров, номограммы и др.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

РекомендуемоеПРОТОКОЛ № от _________________ 19 _____ г.

___________________________________________________________________________

наименование, обозначение, заводской номер, дата изготовления
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